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[bookmark: _Toc89657731][bookmark: _Toc93123967][bookmark: _Toc89657756][bookmark: _Toc91037429]
[bookmark: _Toc99200807][bookmark: _Toc153205810][bookmark: _Toc382800818][bookmark: _Toc442725167]Przedmiot Specyfikacji Technicznej
[bookmark: _Toc89657733]Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich podczas realizacji zadania: „ROZBUDOWA REMIZY OSP WRAZ Z BUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH W SZCZYGLICACH”.

[bookmark: _Toc89657801][bookmark: _Toc91051578][bookmark: _Toc175048874][bookmark: _Toc382800819][bookmark: _Toc442725168]Określenia podstawowe
Określenia podstawowe, użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami zawartymi w ST-0.
Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

[bookmark: _Toc382800820][bookmark: _Toc442725169]Zakres robót objętych ST
W zakres zadania wchodzi:
· Malowanie ścian i sufitów
· Namalowanie imitacji okiennic
· Malowanie elewacji.

[bookmark: _Toc97461236][bookmark: _Toc97461706][bookmark: _Toc97461760][bookmark: _Toc100934382][bookmark: _Toc102470516][bookmark: _Toc104726281][bookmark: _Toc106213888][bookmark: _Toc106877297][bookmark: _Toc106877352][bookmark: _Toc120615678][bookmark: _Toc140993106][bookmark: _Toc382800821][bookmark: _Toc442725170]Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST–00.

[bookmark: _Toc89657734][bookmark: _Toc93123970][bookmark: _Toc99200809][bookmark: _Toc153205812][bookmark: _Toc260681141][bookmark: _Toc382800822][bookmark: _Toc442725171]WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW

· [bookmark: _Toc34413763][bookmark: _Toc34413945][bookmark: _Toc43658041][bookmark: _Toc89657804][bookmark: _Toc91051581][bookmark: _Toc270495658]Preparat gruntujący pod farbę emulsyjną
· Farba emulsyjna – do malowania sufitów i ścian 
Kolory oraz próbki kolorystyczne materiałów przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

[bookmark: _Toc89657735][bookmark: _Toc93123971][bookmark: _Toc99200810][bookmark: _Toc153205813][bookmark: _Toc260681142][bookmark: _Toc382800823][bookmark: _Toc442725172]WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST - Wymagania ogólne.
Roboty można wykonać przy użyciu wałków, pędzli lub aparatów natryskowych.

[bookmark: _Toc89657736][bookmark: _Toc93123972][bookmark: _Toc99200811][bookmark: _Toc153205814][bookmark: _Toc260681143][bookmark: _Toc382800824][bookmark: _Toc442725173]WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

[bookmark: _Toc260681144][bookmark: _Toc89657737][bookmark: _Toc93123973][bookmark: _Toc99200812][bookmark: _Toc153205815]Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych.
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
[bookmark: _Toc382800825][bookmark: _Toc442725174]
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1 [bookmark: _Toc260681145][bookmark: _Toc382800826][bookmark: _Toc442725175]Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN oraz postanowieniami umowy.
[bookmark: _Toc442725176]
5.2 Malowanie ścian i sufitów
· Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 °C. 
· W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8 °C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1 °C. 
· W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
· Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
· całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych)
· całkowitym ukończeniu robót elektrycznych
· usunięciu usterek na stropach i tynkach
· Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 - dniowym. 
· Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
· Podłoża powinny być dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche. 
· Przed malowaniem podłoże należy zagruntować odpowiednio do zastosowanej farby
· Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb

[bookmark: _Toc89657751][bookmark: _Toc93123987][bookmark: _Toc99200813][bookmark: _Toc153205816][bookmark: _Toc260681148][bookmark: _Toc382800834][bookmark: _Toc442725179]KONTROLA JAKOŚCI

[bookmark: _Toc96617489][bookmark: _Toc157214380][bookmark: _Toc382800835][bookmark: _Toc442725180]Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0.

[bookmark: _Toc382800841][bookmark: _Toc442725181][bookmark: _Toc89657752][bookmark: _Toc93123988][bookmark: _Toc99200814][bookmark: _Toc153205817][bookmark: _Toc260681149]Badania robót malarskich
Częstotliwość oraz zakres badań robót malarskich powinny być zgodne z PN-69/B-10280/Ap1:1999 - Roboty malarskie budowlane farbami lateksowymi. 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy dokonać kontroli podłoży:
· Wygląd należy ocenić wizualnie, z odległości ok. 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
· Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki.
· Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność przy użyciu wago-suszarki.
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:
· Sprawdzanie podłoży: tynki powinny dopowiadać wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy) oraz osypujących się ziaren piasku.
· Sprawdzanie podkładów: zagruntowana powierzchnia powinna być utrwalona i odpowiadać próbie na wsiąkliwość wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc nie pokrytych podkładem. Na powierzchni zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.
· Sprawdzanie powłok:
· Powłoki powinny być równomierne, bez prześwitów, pokrywać podłoże lub podkład, nie wykazywać odprysków, spękań, nieprzylegania i łuszczenia się oraz smug, plam i śladów pędzla; dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni
· Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między Wykonawcą a Inspektorem nadzoru oraz powinna być jednolita, bez uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu
· Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku
· Badania powłok z farb należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 
· Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. 
· Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, przyczepność.

[bookmark: _Toc386609776][bookmark: _Toc442725182][bookmark: _Toc89657753][bookmark: _Toc93123989][bookmark: _Toc99200815][bookmark: _Toc153205818]WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

[bookmark: _Toc260681150][bookmark: _Toc382800843][bookmark: _Toc442725183]ODBIÓR ROBÓT

[bookmark: _Toc97637494][bookmark: _Toc100935085][bookmark: _Toc102471414][bookmark: _Toc105613556][bookmark: _Toc111730577][bookmark: _Toc152868712][bookmark: _Toc153205819]Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-0.
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

[bookmark: _Toc382800849][bookmark: _Toc442725184]Odbiór robót malarskich
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny, czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:
· zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej
· jakości zastosowanych materiałów i wyrobów
· prawidłowości przygotowania podłoży
· jakości powłok malarskich
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania.
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5 °C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego
· sprawdzenie zgodności barwy i połysku
· sprawdzenie odporności na wycieranie
· sprawdzenie przyczepności powłoki
· sprawdzenie odporności na szorowanie na mokro
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m
· sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta
· sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby
· sprawdzenie przyczepności powłoki:
· na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie
· na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999
· sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.
Jeżeli wszystkie badania kontrolne dadzą wynik dodatni, wykonane roboty malarskie należy uznać za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebrane należy wykonać powtórnie i po prawidłowym ich wykonaniu przedstawić do ponownego odbioru.

[bookmark: _Toc260681151][bookmark: _Toc382800850][bookmark: _Toc442725185]PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0.
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań, według warunków Umowy.

PRZEPISY ZWIĄZANE

[bookmark: _Toc304544667][bookmark: _Toc382800852][bookmark: _Toc442725187]Normy
	PN-EN 29117
	Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu
całkowitego wyschnięcia 

	PN-EN ISO 8502-3
	Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną)

	PN-EN ISO 8502-4
	Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary
wodnej przed nakładaniem farby

	PN-7H-97052
	Ocena stanu zatłuszczenia powierzchni

	PN-C-04539
	Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki. Metody badań

	PN-C-81400
	Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

	PN-EN ISO 4618:2014-11
	Farby i lakiery -- Terminy i definicje

	PN-EN ISO 2808:2008
	Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki

	PN-EN ISO 12944-7:2001
	Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich -- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich


[bookmark: _Toc304544668][bookmark: _Toc382800853][bookmark: _Toc442725188]Inne
1. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Zbiór przepisów i wymagań.
2. Instrukcje producentów.
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Budownictwo ogólne Tom I. Część 1-4. Warszawa 1990.
5. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z póśn. zm.),
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany, obliguje Wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści.
Przebudowa istniejących pracowni RTG dla PSK nr 1 
Wrocław, ul. Skłodowskiej Curie 58



ROZBUDOWA REMIZY OSP W SZCZYGLICACH
