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RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE 230/400V

1E

UL. DALKOWSKA 2
SZCZYGLICE, DZ. NR 58/3

ROZBUDOWA REMIZY OSP W SZCZYGLICACH

4. GARAŻ 101,06m2

1. DYSPOZYTORNIA 10,69m2

3. MAGAZYN 5,29m2 2. ŁAZIENKA 5,03m2

CZĘŚĆ "B" - ŚWIETLICA WIEJSKA
POZA OPRACOWANIEM
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WB 1

RG

WB 2

GNIAZDO 230 V ZASILAJĄCE IP 44

Rozdzielnia główna budynku
2x

L E G E N D A

Wyłącznik światła schodowy

3 FAZ
1 FAZ WYPUSTY DO URZADZEŃ 230/ 400V

Lokalne p.wyrównawcze 

RG

OUTDOOR LED 10 W DWUFUNKCYJNA + grzałka 1h/AT 

Lumus Lighting PLL
  30W 230VAC 50/60Hz 4000K CRI 80 

YKY 5x6
YKY 5x2,5 zasilanie bram i gniazd

YKY 5x1,5 zasilanie oświetlenia

Instalacja odgromowa:

1.  Na projektowanym budynku  zwody poziome wykonać

drutem FeZnØ8 układanym na typowych uchwytych.

2. Ze zwodami  łączyć wszystkie metalowe elementy

montowane na dachu

3. Przewody odprowadzające układać w ociepleniu w rurce

ognioodpornej grubościennej

Instalacja uziomowa:

1. Uziom projektowanego budynku  należy wykonać jako

uziom otokowy płaskownikiem

FeZn 30x4mm układanym w fundamencie.

2. Z uziomu wykonać połączenia spawane bednarką

FeZn30x4 do zbrojenia ław fundamentowych, złącz

kontrolnych.

3. Z uziomu wykonać wypusty do podłączenia rozdzielni

elektrycznych, głównej szyny  połączeń

wyrównawczych i złącz kontrolnych instalacji odgromowej .

4. Rezystancja wypadkowa uziomu R<=10 Ohm.
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