EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI BUDYNKU
Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODLOZA GRUNTOWEGO

1. Ogodlna ocena stanu istniejgcego

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdza sie, ze stan
techniczny istniejgcego budynku — gtéwnie elementy konstrukcyjne - na dzieh
przeprowadzonej wizji lokalnej nie wykazujg oznak uszkodzen, jak rowniez,
ponadnormatywnego zuzycia. W pomieszczeniach poddasza nieuzytkowego
wystepujg minimalne spekania wzdtuz stropu wskazujgce na prace wiezby
dachowej spowodowang przesuszeniem drewna konstrukcyjnego i jego
skurczem.

2. Stan podtoza gruntowego

W oparciu o "Opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego” wykonang przez dr Agnieszke Gontaszewska - Piekarz w
kwietniu 2021r. stwierdza sie, ze podtoze gruntowe analizowanego terenu (do
gtebokosci 3,0 m p.p.t.), pod warstwg gleby, budujg czwartorzedowe osady —
holocenskie gleby oraz plejstocenskie piaski i pyty. W wykopie rewizyjnym
wyodrebniono - piaski drobne i Srednie o 1d=0,5. Nie stwierdzono
wystepowania wody podziemne;j.
Opisane warunki gruntowe uznaje sie za proste — grunty niejednorodne pod
wzgledem genetycznym i litologicznym, horyzontalnie uwarstwione,
wystepowanie wody podziemnej ponizej poziomu posadowienia, lokalne
wystepowanie gruntdw stabonosnych, brak niekorzystnych proceséw
geologicznych;

3. Istniejace i przewidywane obcigzenia

Konstrukcja budynku przenosi obcigzenia pochodzgce od jej ciezaru
wiasnego, obcigzenia sniegiem, obcigzen uzytkowych, parcia i ssania wiatru.
Budynek moze nadal petni¢ swg dotychczasowg funkcje jako uzytecznosci
publicznej w zwigzku z czym nie zwiekszg sie obcigzenia uzytkowe budynku.
Proponowane rozwigzania techniczne spetniajg warunki dla budynku
uzytecznosci publiczne;j.
Projektowana przebudowa nie stwarza zadnych zagrozenh dla bezpieczenhstwa
konstrukcji i funkcjonowania obiektu. W trakcie planowanej inwestycji nie
przewiduje sie zadnych istotnych ingerencji w podstawowg konstrukcje nosng
istniejgcego budynku.
Ze wzgledu na brak istotnej zmiany w sposobie obcigzania budynku nie ma
koniecznosci ponownego wykonywania odwiertow geologicznych.

4. Ocena stanu technicznego, wnioski i zalecenia

Planowana przebudowa nie zmienia uktadu konstrukcyjnego budynku, nie
zmieniajg sie takze obcigzenia charakterystyczne ani dane obliczeniowe dla
konstrukcji budynku. Budynek nie zmienia swojego przeznaczenia. Prace
wyburzeniowe nie wptyng w zaden sposob na bezpieczenstwo uzytkowania
budynku. Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegélnych
elementéw konstrukcyjnych budynku pozwalajg na stwierdzenie, ze
obiekt znajduje sie¢ w ogdélnym stanie technicznym zadawalajgcym i
nadaje sie w petni do projektowanej modernizacji i remontu.



W trakcie ogledzin istniejagcej konstrukcji nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk w postaci odksztalcen, ugieé, zniszczen
mechanicznych, czy objawéw intensywnej korozji. Dla przyjetych
schematow i zatlozen projektowych, konstrukcja budynku spetnia
warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci i
uzytkowania dla wszystkich elementéw istniejacej konstrukciji.
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