OPIS TECHNICZNY
DO PROJKETU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

INWESTOR

Gmina Glogéw
ul. Piaskowa 1
67-200 Gtogow

OBIEKTY

Budynek Swietlicy wiejskiej - kat. IX

Wewnetrzna instalacja zasilajgca elektroenergetyczna i o$wietleniowa 0,4kV — wg p. technicznego
Szczelny zbiornik bezodptywowy (szambo) z instalacjg kanalizacji sanitarnej — wg p. technicznego
Obiekty matej architektury (plac zabaw) — wg p. technicznego

Utwardzenia terenu — wg p. technicznego

LOKALIZACJA

Jednostka ewidencyjna: 020302_2 Gm. Gtogow

miejscowosc: Turéw

obreb ewidencyjny: 0015 Turéw

dz. nr geodezyjny: 31/3
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa o wykonanie prac projektowych.

- Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

- Obowigzujgce przepisy, normy, i prawo budowlane.
- Mapa do celéw projektowych.
- Wizja w terenie.

- Uzgodnienia z inwestorem



DANE OGOLNE BUDYNKU

Projektuje sie budynek $wietlicy wiejskiej, w zabudowie wolnostojacej, parterowy,
niepodpiwniczony (jednokondygnacyjny), z poddaszem nieuzytkowym, przykryty
dachem stromym, wielospadowym o kgcie pochylenia potaci 41°.

Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany fundamentowe murowane z
bloczkéw betonowych, $ciany nadziemia murowane 2z bloczkédw z betonu
komoérkowego. Strop drewniany w formie dolnego pasa kratowych dzwigaréw

dachowych. Budynek pokryty blachg ptaska (np. panel 510 N) na rgbek stojacy.

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNO - UZYTKOWA BUDYNKU

Obiekt zaprojektowany jest tak, aby stworzy¢ prosty i czysty uktad funkcjonalny oraz
umozliwi¢ swobodng komunikacje wewnetrzng oraz zewnetrzng, zgodnie z Prawem

Budowlanym i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykaz projektowanych pomieszczen w budynku:

- sala gtéwna - 79,62 m?
- komunikacja - 981m?
- kuchnia - 20,41 m?2
- komunikacja - 7,00 m?
- pomieszczenie techniczne - 250m?
- wc mesKi / niepetnosprawny - 544 m?
- wc damskKi - 369m?

R-m: - 128,47 m?

- podesty wejsciowe + pochylnia + taras 35,77 m?

WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE | KUBATUROWE (wg PN-ISO 9836:1997)

powierzchnia zabudowy budynku - 156,05 m?
kubatura budynku - 638,60 m*
wysokos¢ zabudowy budynku - 8,22 m
dtugosc¢ catkowita - 16,64 m
szerokos$¢ catkowita - 10,64 m

ilos¢ kondygnaciji - | (parter+poddasze nieuzytkowe)



DOSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek posiada petny dostep dla os6b niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich, poprzez gtéwne wejscie zlokalizowane od strony
wschodniej z wykonang pochylnig o pochyleniu do 8% i wysokosci wznoszenia

wynoszgcym do 0,15m.

Nie stosowac progéw przy drzwiach wejsciowych wyzszych niz 2cm.
Wewnatrz obiektu wykonac¢ posadzki na jednym poziomie stosujgc bezprogowy

system drzwiowy.

W tazience dla osob niepetnosprawnych zachowac powierzchnie ruchu oraz uchwyty
wymagane zgodnie z obowigzujgcymi na czas montazu przepisami odrebnymi.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z szczegdtowym rysunkiem z projektu technicznego.

Wszystkie pomieszczenia ogodlnodostepne i sanitariaty przystosowano dla oséb

niepetnosprawnych.

DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Projektowany obiekt na terenie ustug, sportu i rekreacji (US.1 — jednostka bilansowa
z MPZP), swojg brytg oraz kolorystykg wpisuje sie w otaczajgcy obszar i nawigzuje

do architektury istniejgcej w poblizu zabudowy.

OPINIA GEOTECHNICZNA
Warunki geologiczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012 r. (poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych przyjeto | kategorie geotechniczng obiektu.



Warunki gruntowe wystepujgce w przedmiotowej dziatce zalicza sie do prostych.
Sposob posadowienia bezposredni na tawach i stopach fundamentowych.

Warunki geologiczne i hydrologiczne przyjeto zgodnie z sporzadzong opinig

geotechniczng — dotgczong w dalszej czesci opracowania.

Podtoze stanowig gliny Srednio spoiste oraz pyly piaszczyste mato spoiste. W
podfozu nie stwierdzono gruntéw zmieniajgcych samoistnie wiasciwosci. Podioze jest
jednorodne genetycznie i litologiczne, stanowig go grunty rodzime, zalegajgce do

gtebokosci 3,0m (gtebokos¢ wiercen).

Warunki hydrologiczne w podtozu dokumentowanej dziatki sg korzystne. Nie
stwierdzono wystepowania wody podziemnej. Grunty stabo przepuszczalne

i potprzepuszczalne.

W przypadku koniecznoéci wykonania podsypki pod fundamentem nalezy wczesniej
podioze  pylaste/gliniaste  zestabilizowa¢ mieszankg piaskowo-cementowa.
Zageszczenie wibracyjne wykonane bezposrednio na gruntach gliniastych spowoduje

uplastycznienie podtoza i znaczne pogorszenie parametrow.

Prace nalezy przeprowadzi¢ w okresie mozliwie cieptym i suchym. Grunty gliniaste
przemoczone i/lub przemarzniete ze wzgledu na znaczne pogorszenie parametrow,
nalezy catkowicie usung¢ z wykopu i zastgpi¢ chudym betonem do uzyskania zgdane;j

gtebokosci.

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych na budowie, nalezy
bezzwtocznie skontaktowa¢ sie z projektantem w celu weryfikacji sposobu

posadowienia i/lub wzmocnienia gruntu.

Wptywy dynamiczne
Projektowana inwestycja znajduje sie¢ w zasiegu wptywdéw dynamicznych | strefy

sejsmicznej i | kat. terenu goérniczego LGOM zgodnie z Informacjg o wptywach

eksploatacji gérniczej, wydang przez KGHM Polska Miedz z dnia 29.10.2019 ..

Whptywy bezposrednie eksploatacji gorniczej o wskaznikach:

a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:

- obnizenie w wyniku eksploatacji dokonanej Wd = 0.0[m]



b) prognozowane wplywy eksploatacji goérniczej:
- kategoria terenu goérniczego - kat. | (pierwsza)

- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowanej -Wp =0.4-0.15[m]

- obnizenie catkowite -Wmax =0.4 —0.15 [m]

- odksztatcenie poziome - Emax = (-0.6) - (+0.4) [mm/m]
- nachylenie - Tmax = 0.4 [mm/m]

- promien krzywizny - Rmin =40 km

Planowana inwestycja znajduje sie w zasiegu wptywow dynamicznych | strefy
sejsmicznej LGOM, gdzie:
a) prognozowane wielkosci parametrow drgan podtoza gruntowego wyniosa:
- mak. wypadkowe przysSpieszenie drgan poziomych w pasmie czestotliwosci do 10Hz:
PGAH10= 250 mm/s?
- maksymalna amplituda predkosci drgan poziomych:
PGVhmax= 10 mm/s

Informacja na temat wptywow (pismo) dotgczona w dalszej czesci opracowania

Zabezpieczenie projektowanego budynku przed wptywem eksploatacji gorniczej

wykonac¢ wedtug projekcie technicznego branzy konstrukcyjnej.

ROZWIAZANIA BUDOWLANE — MATERIALOWE

Fundamenty
Poziom posadowienia fundamentow na gtebokosci min. 0,80m ponizej poziomu
terenu,na gruncie rodzimym.
Fundamenty w postaci taw fundamentowych 60x30cm z betonu C16/20, zbrojonych
podiuznie stalg A-1ll (34GS) oraz strzemionami ze stali A-0 (StOS).
tawy nalezy wyla¢ monolitycznie w cato$ci jednorazowo na podwdjnej warstwie papy
uktadanej na sucho na ~10cm warstwie chudego betonu (C8/10). Z taw wypuscic¢
prety startowe stupow zelbetowych i $cian fundamentowych. W poziomie faw
fundamentowych wykona¢ $ciggi zelbetowe zabezpieczajgce przed wptywami

goérniczymi — wg projektu technicznego.

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe gr. 24 cm wykona¢ jako monolityczne zelbetowe do gérnego
poziomu chudziaka podtogi na gruncie. Ocieplenie z ptyt styropianowych,
alternatywnie styropian ekstrudowany. Izolacje wykonaé do poziomu -0,02 zgodnie

z dokumentacjg rysunkowsg i projektem technicznym.



Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne nalezy wykonaé jako dwuwarstwowe murowane gr. 24cm, z silki
i ocieplone styropianem 0,33 gr. 20 cm. Wspétczynnik przenikania ciepta dla tych
Scian U<0,2 W/m?*K.

Sciany wewnetrzne no$ne wykonaé z materiatu jak $ciany zewnetrzne nieocieplone.
Sciany dziatowe wykona¢ z materiatéw jak $ciany zewnetrzne gr.12cm, lub z ptyt g-k
na stelazu metalowym gr. 12 cm.

Wszystkie $ciany konstrukcyjne nalezy zwienczyé wiencami zelbetowymi wg
rysunkéw konstrukcyjnych — projekt techniczny. Podczas wznoszenia scian nalezy
stosowac¢ sie do wytycznych technologicznych i zalecehh wykonawczych producenta

zastosowanych materiatow.

Posadzka parteru

Strop

Poszczegdlne warstwy posadzek na gruncie i stropach nalezy wykona¢ wg projektu
technicznego architektury, uwzgledniajgc wymagania technologiczne producentéw
wybranych materiatéw.

Uktad warstw w  przegrodach poziomych zestawiono na rysunkach

architektonicznych.

Konstrukcje stropu petni¢ bedg elementy konstrukcyjne dachu (dolny pas dzwigara

deskowego), wykonczony ptytg g-k na stelazu systemowym.

Nadproza

Dach

Nad otworami okiennymi zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu L19, oraz
monolityczne — wg rys. konstrukcyjnego (projekt techniczny). Catos¢ wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta oraz rysunkiem konstrukcyjnym.

Obcigzenie przyjete do obliczenia nadprozy wg PN-B-03002:1999.

Budynek przykryty dwuspadowy dachem o konstrukcji kratownicowej - drewnianej,

opartym, poprzez murtaty, na scianach zewnetrznych.

° Drewno konstrukcyjne klasy C-24,
° Rozstaw dzwigaréw 80 cm - do max 90 cm,
. Warstwy dachu wg rysunkow technicznych architektury,

° Pokrycie dachowe przyjete do obliczen: blacha ptaska na rgbek stojacy,



Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢é przed korozja
biologiczna przez 2 -krotne smarowanie preparatem solnym “Into X S” wg
wytycznych stosowanych przez producenta Ilub innymi $rodkami
dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym,

Wiezba o kacie nachylenia 41°,

Murtaty 140x100mm — w formie podwaliny pod konstrukcje dachu,

Wykaz przekrojéw elementéw konstrukcji wiezby wg projektu technicznego.

Uwaga:

Wszystkie elementy drewniane izolowa¢ w styku z elementami zelbetowymi warstwg

2x papa lub folia PE.

Tarasy

Tarasy zewnetrzne betonowe zbrojone przeciwskurczowo, wylewane na gruncie,

obtozone ptytkami terakota antyposlizgowymi i mrozoodpornymi.

Izolacje termiczne

ocieplenie dach — wetna mineralna gr.25cm miedzy dzwigarami i stelazem
systemowym pod ptyty g-k.
ocieplenie scian zewnetrznych — styropian gr. 20cm.

ocieplenie scian fundamentowych — styropian gr. 12cm.

Izolacje wodochronne

Przeciwwilgociowe poziome

1.

izolacja na podtozu betonowym pod tawg oraz na $cianie fundamentowe;j

— np. 2x papa termozgrzewalna lub folia hydroizolacyjna,

warstwa z folii PE utozona pod ptytg betonowa posadzki (dla zabezpieczenia

odptywu wody w grunt z mieszanki betonowej),

izolacja posadzki przyziemia — jako kontynuacja izolacji utozonej na scianie
fundamentowej nad terenem (min. 45cm) zwigzana z cokotem budynku
— 2 x papa asfaltowa na lepiku na gorgco lub inne rozwigzanie systemowe z

izolacji rolowych.
. Warstwa z folii PE utozona nad izolacjg termiczng posadzki na gruncie.

Hydroizolacja oraz paroizolacja utozona w konstrukcji dachu.



Przeciwwilgociowe pionowe

Izolacja pionowa $cian do potgczenia z izolacjg poziomg w cokole budynku wykonana
z powtokowych mas bitumicznych naktadanych poprzez dwukrotne malowanie o

gr. min. 4 mm (np. lepik asfaltowy naktadany na gorgco, abizol lub dysperbit).

Uwaga:
W styku ze styropianem stosowac wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania

styropianu bez wypetniaczy mineralnych (np. dysperbit).

Wentylacja
Przewiduje sie instalacje wentylacji grawitacyjno-mechaniczng z rekuperacjag i

klimatyzacjg — na podstawie projektu technicznego.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

Kolorystyka obiektu
Pokrycie dachu, rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie — RAL 7011

Sciany — Keim 9058
Okfadzina kamienna — oktadzina kamienna elewacyjna — jasno szara

Drewno elewacyjne — mahon amerykanski V06

Deski elewacyjne oraz drewniane wykonczenia dachu zabezpieczy¢ srodkami do

impregnaciji drewna i pokry¢ bejco-lakierami odpornymi na warunki atmosferyczne.

Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami

antykorozyjnymi.

Elewacje
Tynki zewnetrzne — tynk silikatowy - wg technologii wybranej firmy.
Systemowe oktadziny scienne z ptytek kamiennych $ciennych w kolorze — zgodnie z

rysunkami elewacji wg. technologi wybranej firmy.

Cokoét
Okfadzina elewacyjna z ptytek kamiennych w kolorze jak na rysunku elewacji

Okna
Stosowacé okna aluminiowe wg technologii wybranej firmy. Zaleca sie stosowanie

okien wyposazonych w funkcje rozszczelnienia i spetniajgce wymagania wentylaciji

pomieszczen przez odpowiedni wspotczynnik infiltracji (dla okien U<0,9 W/m?K).

Drzwi
Typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu

(wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi zewnetrznych U < 1,3).



Dach

Blacha ptaska (panel 510 N) na ragbek stojacy . Na dzwigarach nalezy umiesci¢ kontr
taty w celu utworzenia pustki powietrznej uzupetnionej wywietrznikami kalenicowymi i
zaopatrzonej w nawiewy okapowe - powinna zapewnia¢ odpowiednig wentylacje

potaci dachowe;j.

Obrébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe

Zastosowac obrobki dachowe systemowe z blachy stalowej w kolorze pokrycia.
Rynny i rury spustowe wg rozwigzan systemowych z blachy stalowej w kolorze

zgodny z katalogiem wybranej firmy.

Parapety

Parapety zewnetrzne — parapety z PCV lub blachy powlekanej w kolorze

dopasowanym do kolorystyki budynku.

WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU

Tynki wewnetrzne

Wykona¢ jako mokre cementowo — wapienne kat. Il wykohczone gtadzig gipsowg lub
ptytami g-k.

W sali gtéwnej sufit podwieszany kasetonowy o polu 60x60cm, akustyczny.

W pozostatych pomieszczeniach sufity z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie

aluminiowym.

Posadzki

Przewidziano wykonanie posadzki z ptytek gresowych. W pomieszczeniach mokrych
nalezy zastosowac ptytki przystosowane do tego typu pomieszczen oraz wykonac

odpowiednie spadki w kierunku odprowadzenia wody.

Wykladziny scienne

W pomieszczeniach mokrych zaleca sie wytozy¢ sciany glazurg lub innym

wykonczeniem tatwo zmywalnym do wysokosci min. 2,0 m od posadzki.

Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity malowane akrylowymi farbami lateksowymi.
Powierzchnie drewniane wewnagtrz obiektu pomalowac bejco-lakierem. Drewno
zagrozone wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem a konstrukcje dachowag
dodatkowo srodkami przeciw owadom i grzybom. Elementy stalowe przed

malowaniem farbami zewnetrznymi pokry¢ powtokami antykorozyjnymi.



Drzwi

Typowe, zgodne z katalogiem wybranej firmy lub wg indywidualnego projektu

W pomieszczeniach mokrych (tazienka, WC) stosowac¢ drzwi z kratkg nawiewowa.

Parapety
Parapety wewnetrzne — parapety z PCV w kolorze dopasowanym do kolorystyki

pomieszczenia w uzgodnieniu z zamawiajgcym.

ZASADNICZE ELEMNTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

- Instalacje wody cieptej (max. temp. 60StC, min.2,5 bar) i zimnej (min.4,0 bar).
- Instalacja kanalizacji sanitarnej (40 osob - 2,36 m3/d).
- Instalacje centralnego ogrzewania (QCO= 9,21kW) — pompa ciepta 11 kW.
- Instalacja wentylacji mechanicznej z rekuperacjg .
- Instalacja klimatyzacji (MultiSplit).
- Instalacje elektryczne:
wewnetrzna (Pz=34,62 kW)
fotowoltaiczna (AC 9,85 kW)
oswietlenia zewnetrznego.
Instalacja odgromowa (drut ocynkowany fi 8)

- Instalacje telefoniczna, internetowa, alarmowa, telewizyjna i monitoringu.

Instalacje wewnetrzne wykonac wedtug projektu technicznego.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA ( zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 2f)

1.1. Zapotrzebowanie, jakosc¢ i ilos¢ wody, sposob odprowadzania sciekéw oraz wod

opadowych:

a) zapotrzebowanie wody - woda z sieci wodociggowe;:
- Q&ra= 1,6 m¥/d

- Qmaxd = 2,36 m3/d

- Qmaxh = 0,3 m3h

Rozbior sekundowy gsex = 1,00 dm?/s
b) odprowadzanie $ciekéw — do zbiornika bezodptywowego (szambo) <1,5m?/dobe.

c) wody opadowe - na teren wiasny inwestora, biologicznie czynny



1.2. Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

- Budynek bedzie docelowo ogrzewany za pomocg ogrzewania podtogowego, system
grzewczy C.O. i CWU - pompa ciepta, w zwigzku z czym nie przewiduje sie
jakiegokolwiek przekroczenia emisjii zanieczyszczen niz dopuszczalne w aktualnych

normach.
1.3. Rodzaje i ilo$ci wytwarzanych odpaddw:

- Na terenie dziatki Inwestora bedzie znajdowat sie placyk gospodarczy do
tymczasowego sktadowania odpadéw statych w pojemnikach z mozliwoscig
segregacji. Odpady state odbierane bedg okresowo przez uprawnione

przedsiebiorstwo ustug komunalnych ;

1.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w

szczegolnosci jonizujgce, pola elektromagnetycznego i inne zaktdcenia:

- Budynek w przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdinych

hatasow, drgan i promieniowania.

1.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

- Budynek z uwagi na matg wysokos¢ nie powoduje wiekszego zacienienia
otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktocen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziafki

poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych taraséw, doj$¢ i dojazdéw do budynku.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Wartos$¢ wspoétczynnikow przenikania ciepta U i Ugmax) przegrod budowlanych

warto$ci obliczeniowe, W/m2K, sg nastepujgce:

- Sciana zewnetrzna: U=0,158 < Umax = 0,200
- Dach + strop: U=0.136 < Umax = 0,150
- Podtoga na gruncie: U=0,039 < Umax = 0,300
- Okna: U=0,900 < Umax = 0,900

- drzwi: U=1,300 < Umax = 1,300



ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA

W ENERGIE | CIEPtO

Dla projektowanego budynku jako zrédto energii wybrano system projektowany

z ogrzewaniem podfogowym oraz system cieptej wody: pompa ciepta.

Zapotrzebowanie na energie pierwotng EP =47,79 [KWh/m?rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA (EP)

System projektowany | System alternatywny

pompa ciepta kociot gazowy
BUDYNEK OCENIANY EP kWh/(m?rok) 43,60 73,61
BUDYNEK WG WT2021 EP kWh/(mrok) 45,00 45,00
Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylaciji
EUco+w kWh/(m?rok) 58,98 58,98

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania wody

uzytkowej 1,12 1,12
EUcwu kWh/(m?rok)

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowg EU kWh/(m?2rok) 60,09 60,09

Zapotrzebowanie na energie koricowg EK kWh/(m?rok) 14,96 66,91

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESWZCZENIACH LUB WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ (zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 11 i art. 20 ust.1 pkt 11)

Zaprojektowano urzgdzenia automatycznie regulujgce temperature
w poszczegolnych pomieszczeniach / strefach w formie zaworéw z glowicg
termostatyczng montowanych w szafce z rozdzielaczem.

Montaz gtowic mozliwy jest z technicznego punktu widzenia i uzasadniony
z ekonomicznego punktu widzenia — okres zwrotu poniesionych kosztow jest krotszy

niz 5 lat.

Petna charakterystyka energetyczna i analiza systeméw zrédta ciepta znajduje sie

w projekcie technicznym oraz zostata dotgczona w dalszej czesci opracowania.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. W sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony p.poz. (Dz.U.Nr 121 poz. 1137 rozdz. 2 § 5 ust.1 pkt.1 do 14), ustalono:

Obiekt zalicza sie do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi w klasie odpornosci D.



Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych:
- § 12 — projektowany obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej

- § 3 oraz § 5.1.1 — projektowany obiekt wymaga zapewnienia przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?®/s co najmniej
z jednego hydrantu o $rednicy 80 mm — warunek spetniony. Lokalizacje hydrantu

wraz z zasiegiem 75 m przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Niniejsze informacje stanowig podstawe opracowania planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz” (w dalszej czesci opracowania).

SPOSOB BUDOWY A OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowany budynek nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego, jezeli nie wystepujg okreslone przypadki zwigzane z adaptacjg
budynku do dziatki.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbiér robdt, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano -
montazowych  wydanych  przez  Ministerstwo  Gospodarki  Przestrzennej

i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

DANE UZUPELNIAJACE

Wszelkie rozwigzania materialowo — konstrukcyjno — uzytkowe uwzgledniajg sugestie

inwestora i sg przez niego akceptowane.

Wszelkie zmiany do projektu nalezy uzgadnia¢ i wykonywac tylko i wytgcznie za

zgoda projektanta.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Barbara Mikotajczak
nr upr. 95/79/Zg
spec. architektoniczna
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