Daszek nad wejsciem 2500x1500

RS#120 RN9150

min.0,5%

szkto 8/8/4 na konstrukcji systemowej
z aluminium malowanej proszkowo

RN¢150

opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm

WENTYLATOR DACHOWY N
CTHB/4 250 +REB MOC 295W

RS#120

Powierzchnia rzutu dachu — 158,75 m?* — 100%
Powierzchnia pofaci dachowej (417) — 152,60 m? — 96,13%
Powierzchnia pofaci dachowej (0,50%) — 6,15 m* — 3,87%

Kgt pochylenia potaci 41.00° — mnoznik 1,3250

Strefa wiatrowa — strefa |
Strefa $niegowa — strefa |

Pokrycie — blacha pfaska na rgbek stojgcy np. panel 510N

RN#150

Swietlik- dachowy
46x61cm

WYRZUTNIA

DACHOWA DN100

RN#150

RN¢150

OJRS#120

opierzenia z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,7mm 7

N

0,8693
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WYRZUTNIA DACHOWA DN150

WYRZUTNIA DACHOWA DN100

WYRZUTNIA DACHOWA DN100

Daszek nad wejsciem 2000x1200
szklo 8/8/4 na konstrukcji systemowej
z dluminium malowanej proszkowo

[EGENDA:

PRZEWODY WENTYLACJ WYWIEWNEJ
PRZEWODY WENTYLACJ NAWEWNE

67-200 Gfogéw, ul. Grodzka 4 tel. 608594496 telffax 76 852-16-22 www.proma-bud.pl
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