OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
wody cieptej i zimnej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz
zewnetrznych instalacji wody i kanalizacji sanitarnej do budynku Swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Turéw dz. nr 31/3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt architektoniczno — budowlany budynku

- plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem podziemnym
- uzgodnienia z Inwestorem

- wizja lokalna w terenie

- normy i przepisy obowigzujgce w zakresie niniejszego opracowania

ZALOZENIA PROJEKTOWE

INSTALACJA OGRZEWANIA

- potozenie nie ostoniete

- rodzaj ogrzewania podfogowe

- strefa klimatyczna Il (-18°C)

- temperatura pomieszczen: sale 20°C, komunikacja 20°C, WC 20°C, Kuchnia 20°C
INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

- Zasilanie w wode zimna: projektowane z istn. sieci

- Cisnienie dyspozycyjne: min. 4,0 bar

- Temperatura wody zimnej: 8°C

- Zasilanie w wode ciepta: projektowane z podgrzewacza.

- Cisnienie dyspozycyjne: min. 2,5 bar

- Temperatura wody cieptej: max. 60 °C

- llo$¢ oséb: 40

- Zapotrzebowanie na wode zimna: Qsr 40x0.05m3/d + 3x0,12 = 2,36m%/d

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- llos¢ oséb: 40
- llos$¢ odprowadzanych sciekéw réwna zapotrzebowaniu na wode tj. 2,36 m3/d

3.4 WENTYLACJA
Przyjeto na osobe — min. 30 m%h

ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

Przytacze wody

Zaprojektowano budowe przylgcza wody do projektowanego budynku. Zasilanie
budynku w wode odbywaé sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej. Trase projektowanej
instalacji wody przedstawiono w czesci graficznej — rys. Z1.

Instalacje wykona¢ z rur PE100 PEHD @32 SDR 17 PN10 (w zwoju). W celu pomiaru
objetosci strumienia przeptywajgcej wody do budynku nalezy zamontowal zestaw
wodomierzowy zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym.

Prace montazowe wykonac¢ wg. zatgczonych profili. Przewody ukfada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 20 cm, odpowiednio zageszczonej zgodnie z instrukcjg producenta rur,
ze spadkiem i na gtebokosci wg. profili. Po uftozeniu rur wykonaé obsypie piaskowa,
Z jednoczesnym zageszczeniem za pomocg ubijakow recznych , warstwami z obydwu stron
przewodu, do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zageszczenie obsypki do wspoétczynnika
min. [s=0,98. Na obsypce piaskowej wzdluz osi przewodu utozy¢ niebieskg tasme
lokalizacyjna o szerokosci 20 cm z drutem identyfikacyjnym Cu 1,5mm2 DY , ktéry nalezy
potgczy¢ z ksztattkami zeliwnymi.




Zasyp wykopu powyzej warstwy ochronnej do powierzchni terenu wykonaé zwirem lub
pospotka zageszczajgc warstwami 30 cm przy uzyciu zageszczarek. W drogach i chodnikach
zageszczenie zasypki na pozostatej wysokosci wykopu do wspodtczynnika zageszczenia 1.

Usytuowanie armatury oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi wg. normy PN-86/B09700.
Skrzynki do zasuw stosowa¢ DIN 4056 min. @ 150m. Wodocigg wykona¢ w wykopach
pionowych umocnionych deskowaniem lub wypraskami z rozparciem. Wykop zabezpieczy¢
przez ustawienie zapor pomalowanych w jaskrawym kolorze, w nocy oswietlonych na
poczatku i na koncu wykopu. Pozostawienie wykopu nie oznakowanego jest
niedopuszczalne. Na odcinkach skrzyzowah z istniejgcym uzbrojeniem wykop reczny po
2,0m w kazdg strone , z zabezpieczeniem i podwieszeniem istniejgcego uzbrojenia. Po
utozeniu wodociggu i po osiggnieciu przez bloki oporowe odpowiedniej wytrzymatosci nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1,0 MPa przy udziale
przedstawiciela zarzadcy sieci. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku i po zasypaniu przewodéw
podda¢ rurocigg ptukaniu wodg wodociggowg metodg przeptywowg. Po zakonczeniu
ptukania nalezy zleci¢ badanie bakteriologiczne wody laboratorium. W razie potrzeby
dokonaé¢ dezynfekcji rurociggu podchlorynem sodu 50 mgC1 /dm, w czasie 24 godzin. Po
zakonczeniu dezynfekcji rurociag nalezy ponownie wyptukaé wodg i dokonac¢ analizy
bakteriologicznej wody.

Przytacze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych z projektowanego budynku zaprojektowano z rur
PVC-u @160 x 4,7 mm o jednorodnej strukturze przekroju ,klasy ,S” tgczonych na uszczelki
do projektowanego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci (szambo). Rury utozyé na
podsypce piaskowej grubosci 20cm, odpowiednio zageszczonej do wspotczynnika 1s=0,98, ze
spadkiem. Po utozeniu rur wykona¢ obsypke piaskowa, z jednoczesnym zageszczeniem za
pomocg ubijakéow recznych, warstwami z obydwu stron przewodu, do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury. Zageszczenie obsypki do wspétczynnika min. 0,98 Proctora. W drogach
i chodnikach zageszczenie zasypki na pozostatej wysokosci wykopu do wspétczynnika
zageszczenia 1.

Zasyp wykopu do powierzchni terenu wykonac zwirem lub pospoétkg zageszczajgc
warstwami 30 cm przy uzyciu zageszczarek.

Uktad kanatéw wraz ze Srednicami, spadkami, dtugosciami przeset oraz istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym pokazano w czesci graficznej projektu.

Na trasie instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie  studnie inspekcyjng
prefabrykowang PE @425mm.

KOTLOWNIA

MOC KOTLOWNI- DOBOR POMP CIEPLA

Projektowana kottlownia bedzie miata za zadanie wytwarzaé ciepto na potrzeby
centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej dla rozpatrywanego obiektu.

MOC NA POTRZEBY OGRZEWANIA- DOBOR POMP
Z obliczen instalacji centralnego ogrzewania wynika, ze moc instalacji c.o0. wynosi:
Qco= 9,21kW

Zrédlem ciepta bedzie niskotemperaturowa pompa ciepta o mocy lacznej 11 kW
z wbudowanym zasobnikiem CWU o poj. 180L. Jednostki zewnetrzne pracujg na
ekologicznym czynniku chtodniczym R410A, nieszkodliwym dla $rodowiska. Potgczenie
jednostek zewnetrznych z wewnetrznymi wykonane bedzie z rur miedzianych w izolaciji
zgodnie z PN-EN-12735-1. taczy¢ poprzez lutowanie na twardo uzywajgc wypetniacza
miedziano-fosforowego, niewymagajacego topnika. Do lutowania przewoddéw nalezy
przystepowaé wytgcznie po uprzednim przedmuchaniu rur azotem lub w ostonie z azotu o
cisnieniu 0,02 MPa. Przewody podczas lutowania musza by¢ wypetnione suchym azotem,
aby nie tworzyta sie utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni przewodow.

Przewody instalacji freonowej nalezy izolowa¢ termicznie matami z pianki kauczukowej
przeznaczonej do stosowania przy instalacjach chiodniczych 2z uzyciem tasmy



wykonczeniowej. Grubos¢ stosowanej izolacji termicznej nie moze by¢é mniejsza niz 30 mm.
Zastosowana izolacja musi by¢ paroszczelna, wykonana 2z materiatu niepalnego
i nierozprzestrzeniajgcego ognia. Kazdorazowo izolacje nalezy montowac¢ tylko na suche
i odttuszczone powierzchnie przewodow.

Do czasu wykonania pozytywnych prob szczelnosci instalacji chtodniczych, miejsca potgczen
instalacji pozostawi¢ niezaizolowane. Miejsca te nalezy zaizolowac po probach i przedstawi¢
Inspektorowi Nadzoru do odbioru. Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach
przez ostony zwtaszcza w przejsciach przez Sciany i inne ptyty. Kazdg rure nalezy izolowac
osobno.

Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczenia sie przewodu w scianie lub w stropie. Przestrzen
pomiedzy tuleja i rurg przewodowg nalezy wypetni¢ materialem plastycznym. Przepusty dla
osobnych stref przeciwpozarowych powinny mie¢ odpowiednia klase odpornosci ogniowe;.

Jednostki zewnetrzne montowaé na wykonanych wczeéniej postumentach o wymiarach
zgodnie z wytycznymi producenta lub zawiesi¢ na $cianie. W kazdym z przypadkdéw nalezy
zapewni¢ przynajmniej 300 mm wolnego miejsca nad jednostkg a takze upewni¢ sie, ze
jednostka ustawiona jest min. 100 mm nad max. przewidywanym poziomem sniegu.

Jednostka wewnetrzna zawiera oprocz sterownika wszystkie elementy hydrauliczne: pompe
obiegowag, grupe bezpieczenstwa w tym naczynie wzbiorcze, rezerwowg grzatke, zasobnik
wody itd. i nie wystepuje potrzeba stosowania dodatkowych elementéw hydraulicznych
innych producentéw. Jednostka wyposazona bedzie w grzatke elektryczng o mocy 9,0 kW —
nalezy zapewni¢ zasilanie elektryczne 400V-3N.

Instalacje kottowni nalezy wykonac z rur miedzianych fgczonych poprzez lutowanie.

Zastosowano pompy obiegowe, ktorymi sterujg sterowniki w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej (regulacja pogodowa) pozwalajgc na ptynne dostosowanie mocy grzewczej
obiegu do zapotrzebowania ciepta. Instalacja zabezpieczona bedzie przed nadmiernym
wzrostem cisnienia grupg bezpieczenstwa sktadajgcg sie z zaworu bezpieczenstwa,
manometru i odpowietrznika. Stabilizacje cidnienia statycznego w instalacji grzewczej oraz
przejmowanie przyrostu objetosci wody przy wzroscie temperatury zapewnia przeponowe
naczynie wzbiorcze podigczone do powrotu instalacji c.o. . Napetnianie ztadu odbywac sie
bedzie wodg wodociggowg poprzez stacje uzdatniania wody instalacji grzewczych, przed
ktérg zamontowa¢ nalezy zawor napetniania instalacji i wgz z PE (potaczenie
demontowane).

PROBY SZCZELNOSCI

Proby szczelnosci instalaciji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu.
Prébe hydrauliczng - wodng instalacji c.0. nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:
Cata instalacja (lub jej czes¢ poddawana prébie) powinna by¢ napetniona wodg i doktadnie
odpowietrzona. Napetnianie powinno sie odbywa¢ od dotu instalacji przez powro6t.
Podwyzszenia cisnienia w instalacji (jej czesci) do cisnienia prébnego nalezy dokonaé
pompka hydrauliczng wyposazong w zawory odcinajgce i manometr. CiSnienie prébne
powinno by¢ mierzone w najnizszym punkcie instalacji manometrem tarczowym
cechowanym o duzej tarczy z podziatkg co 0,01 MPa. Podczas proby predko$¢ wzrostu
ci$nienia od ci$nienia roboczego do cisnienia proébnego nie powinna przekraczaé¢ 0,1 MPa na
minute. Cisnienie probne dla instalacji c.0. wynosi: cisSnienie robocze instalacji + 0,2 MPa.
Probe nalezy wykona¢ na zimno i na gorgco. W probie na zimno najpierw sprawdzamy
instalacje pod ci$nieniem statycznym stupa wody. Niedopuszczalne sg przecieki instalacji. W
czasie przeprowadzania préby nale zy staraé sie o utrzymanie statej temperatury wody, gdyz
jej zmiany ze wzgledu na rozszerzalno$¢ cieplng moga zafatszowac wyniki. Nalezy wykonaé
trzy testy o réznym czasie trwania: 0,5 godz., 1,0 godz. i 2,0 godziny, a wartos¢ spadku
cisnienia w probie zasadniczej dwugodzinnej powinna wy nosi¢ nie wiecej niz 0,2 MPa.
Pomiedzy kazdg prob g instalacja powinna znajdowac sie w stanie bezcisnieniowym. Préba
powinna by ¢ prowadzona przy odtgczonym Zzrddle ciepta i naczyniu wzbiorczym. Po prébie
zasadniczej na zimno wykonuje sie proby na gorgco. Przyrost temperatury wody nie




powinien przekracza¢ 5 °C na godzine. Po osiggnieciu parametréw pracy mozna przystapic
do regulacji instalacji. Prawidlowosé regulacji nalezy oceni¢ na podstawie temperatury
powrotu. W trakcie tej proby sprawdzamy, czy nie wystgpity przecieki, oceniamy poprawnosé
dziatania kompensacji, trwatos¢ podpdr i prawidtowe dziatanie grzejnikéw.

Po zakonczeniu proby i ochtodzeniu instalacji sprawdza sie czy nie powstaty uszkodzenia,
odksztatcenia trwale lub inne defekty dyskwalifikujgce instalacje.

Zaleca sie aby instalacja po prébach byta obserwowana przez trzy doby.

Prob e nalezy wykonaé przed zakryciem bruzd, kanatéw, przed zamurowaniem przej$¢ przez
Sciany.

PLUKANIE INSTALACJI

Ptukanie instalacji nalezy wykona¢ w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych, w
szczegolnosci pozostatosci topnika w miejscach potgczen lutowanych.

Plukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej, przy
catkowicie otwartych wszystkich zaworach.

W przypadku koniecznosci opréznienia instalacji zaleca sie przedmuchanie powietrzem w
celu osuszenia. Osuszona instalacja powinna by¢ zamknieta.

WYTYCZNE MONTAZU | EKSPLOATACJI

Wymiary sprawdzi¢ na budowie!

Wszystkie urzgdzenia wymagajgce podtgczenia do instalacji centralnego ogrzewania
podtaczy¢ zgodnie z DTR dostarczong przez producenta.

Prace montazowe instalacji sanitarnych wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych" tom | i Il oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz.. Poszczegdlne instalacje poddac prébie cisnienia
wg obowigzujgcych przepiséw i wytycznych producentéw materiatéw.

Nie przekuwac zadnych elementéw konstrukcyjnych bez wczesniejszego uzgodnienia tego
zamiaru z kierownikiem budowy.

Przy przejsciach przewoddéw przez $ciany konstrukcyjne oraz stropy stosowac tuleje
ochronne, stalowe.

Podane w niniejszym opracowaniu elementy i urzgdzenia nalezy traktowaé¢ jako
proponowane. Dopuszcza sie montaz innych elementdéw i urzgdzen po uzyskaniu akceptacji
projektanta.

Wszystkie otwory w stropach wykona¢ pomiedzy elementami konstrukcyjnym - belkami
zelbetowymi. Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej, aby na jej podstawie mozna je byto tatwo zlokalizowad.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

OBLICZENIOWE TEMPERATURY POMIESZCZEN
Pomieszczenia Sali , komunikacji , kuchni, WC : 20°C

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zapotrzebowanie na energie cieplng budynku wynosi 9,21 kW. Projektuje sie pompe ciepta
mocy 11 kW z wbudowanym podgrzewaczem wody poj. 180L. Do ogrzewania pomieszczen
zaprojektowano ogrzewanie podiogowe.

Instalacja pracowac bedzie na parametrach 50/40 °C.

PRZEWODY INSTALACJI ROZPROWADZAJACEJ WODE GRZEWCZA

Materiat , armatura

Przewody zasilajgce do rozdzielacza wykona¢ z rur miedzianych tgczonych za pomoca
lutowania. Zasilanie od rozdzielaczy do grzejnikow podtogowych wykonac z rur PERT-AL-
PERT Dn 20 f-my np. Tweetop. Armature odcinajgca regulacyjno-odcinajgcg montowaé na
podejsciu do kazdego odbiornika. Stosowaé zawory do wody gorgcej t = 120°C , PN10 o
potgczeniach gwintowanych. Rozdzielacze, szafke, zesp6t zmieszanie, termostaty itp.
stosowac f-my STRAWA.



Wezownice

Rurociagi grzewcze zaprojektowano z rur PERT-AL-PERT Dn 20 f-my Tweetop. Podtgczone
bedg od dotu do rozdzielacza strefowego. Diugos$¢ kazdej petli oraz rozstaw rurek
przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania (na rzutach). Odpowietrzanie wezownic
odbywa sie przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu. Opréznianie i napetnianie
petli wodg umozliwia zawor spustowy na rozdzielaczu. Zaleca sie ukiad slimakowy
wezownic, gdyz daje on najbardziej rownomierny rozktad temperatury podtogi. Wezownice
mocowaé do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm o oczkach 150 x 150 mm za pomocg
specjalnych uchwytéw z tworzywa sztucznego Iub przy pomocy drutu w oplocie
tworzywowym na wczesniej utozonym styropianie gr. 3cm.

Sterowanie ogrzewaniem podiogowym

Dla poszczegdlnych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany jest za pomocg
wezownic podtgczonych do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacze wykonane sg ze stali o
przekroju 1”. Na rozdzielaczu zasilajgcym wbudowane sg zawory regulacyjne do kazdej petli
grzewczej. Sg one wyposazone w sitowniki sterowane przez termostat umieszczony w
pomieszczeniu. Powinien on by¢ ustawiony na 2zagdang temperature. W kazdym
pomieszczeniu obstugiwanym przez ogrzewanie winien znajdowac sie taki termostat. Na
rozdzielaczu powrotnym zastosowano natomiast zawory do regulacji przeptywu (z nastawg
wstepng), umozliwiajgce doktadng regulacje hydrauliczng instalacji. Kazdy z koncow
przytagczonych wezownic wyposazony jest w zawodr odcinajgcy. Temperatura czynnika
grzewczego ogrzewania jest utrzymywana automatycznie. Maksymalna temperatura wody
ogrzewania podfogowego nie moze by¢ wyzsza niz + 45 °C. Zapewnia to czujnik
temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajgcym za pompg obiegowg. Roéznica
temperatur wody At = 7 °C. Maksymalna réznica miedzy temp. w pomieszczeniu, a
temperaturg posadzki wynosi ok.9 °C.

Spadki

Instalacje rurowe prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3 % , umozliwiajgcym w najnizszych
punktach odwodnienie, a w najwyzszych odpowietrzenie instalaciji.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowaé zawory odpowietrzajgce ¢15,
a w najnizszych punktach instalacji spusty.

Odpowietrzenia wykonac¢ zgodnie z PN-91/B-02420.

Prowadzenie rur

Przewody mocowac przy pomocy typowych zawieszen i podpér statych firmy HILTI.
Rurociggi poziome prowadzone bedg w posadzce, podejécia pod grzejniki wykonaé po
Scianie w bruzdach. Pozostate przewody prowadzi¢ w odlegtosci 2cm od $cian i 10cm od
sufitu mocujac je do scian uchwytami w odpowiednich odlegtosciach:

-dla @ 15co 1,25m,

- dla @ 20 co 2,00m,

-dla @ 25 co 2,25m

Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane i dylatacje nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych.

Wszystkie rurociggi instalacji centralnego ogrzewania izolowac¢ nalezy otuling THERMAFLEX
gr. 133 mm

Kompensacja wydtuzen termicznych

Kompensacja wydiluzen termicznych wywotanych pracg instalacji grzewczej zostanie
zapewniona przez zastosowanie kompensacji naturalne;.



INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

Woda zimna doprowadzana jest do wszystkich odbiornikow i weziéw w budynku. Ciepta
woda realizowana bedzie z pompy ciepta z wbudowanym zasobnikiem poj. 180L. Instalacja
wody zimnej zasilana jest z sieci wiejskiej. Gtéwny zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest
w pom. technicznym. Na rurociggach zasilajgcych instalacie wody do celéw socjalno-
bytowych zabudowa¢ nalezy filtr wody samoptuczgcy bezobstugowy 2z pilukaniem
wstecznym.

Umywalki, zlewozmywaki zaprojektowane w obiekcie sg przystosowane do zainstalowania
baterii stojgcych.

RUROCIAGI | ARMATURA

Instalacje wody nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych (PEXb-AL-PEXc) PN 10 z wktadka
antydyfuzyjng fgczonych na zlgczki zaciskane lub z rur polipropylenowych. Rurociggi
instalacji wody prowadzi¢ w posadzce , a podejscia pod urzgdzenia w bruzdach. Wszystkie
rurociggi instalacji wody zimnej, cieptej izolowac¢ nalezy otuling THERMAFLEX gr. Réwnej
srednicy przewodu.

Zastosowano nastepujgcg armature odcinajgcq oraz zabezpieczajacy:

-Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe
-Zawory gwintowane kulowe

-Zawory zwrotne

-Kurki kulowe kgtowe do baterii G %2 ”, PN10
-Kurki kulowe katowe %",

-Ztgczki do weza %",

Catos¢ armatury do wody zimnej i cieptej powinna posiada¢ dopuszczenia i atesty.

PROBA SZCZELNOSCI

Parametry pracy:

-Temperatura wody zimnej 10 °C.
-Temperatura wody cieptej max. 55 °C.
-Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowych:
Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej

wielkosci cisnienia roboczego.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowacé cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi byc¢
w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach
préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas
préby gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie
wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po zakonczeniu proby wstepnej
i gtéwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowg (impulsowg). W prébie tej, w 4 cyklach co
najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i1 bar. Pomiedzy
poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna byé pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosé.
Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje
wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy
wykonac przez pomiar temperatury strumienia wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy poddac
okoto 15 % ogodlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej wody
z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtorzy¢ po 4 h.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji. Z proby cisnienia zostaje sporzgdzony protokét, ktéry musi by¢é podpisany przez
Inwestora i Wykonawce.



MOCOWANIE PRZEWODOW.

Do mocowania przewodéw nalezy stosowac typowe zawieszenia HILTI wraz z konstrukcjg
wsporczg. Rurociggi wody mocowac na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach. Rozstaw
uchwytow podano w tabeli.

Srednica rury Odlegtos¢ miedzy uchwytami
[mm] [m]
15-20 1,5
25-32 2,0

KANALIZACJA SANITARNA

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PVC typ S prowadzona pod posadzkg
oraz z rur PCV typ N montowanych nad posadzkg. Minimalne spadki rur kanalizacyjnych
160-110- 1,5% , 50 — 2% , Srednice rur podano na rysunku.

Przewody odptywowe o $rednicy do Dn 160 prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5 %. Rury
kanalizacyjne prowadzone po $cianach nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku uchwytami
lub obejmami. Maksymalna odlegtos¢ dla rur PVC DN40-DN110 wynosi 1,0m. Przy
przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w otworach o wigkszej Srednicy
od srednicy rury, uszczelnione materiatem plastycznym.

Piony kanalizacyjne zakonczy¢ rura wywiewng Dn 160/110, na pionach nalezy zamontowac
rewizje. W pomieszczeniu kuchni zamontowac podblatowe separatory ttuszczéw.

W projekcie zastosowano nastepujgce przybory sanitarne:
e miski ustepowe
e umywalki wiszgce
e pisuary wiszgce
e zlewozmywaki z blachy nierdzewne;j.

WYKONANIE ROBOT.

Kanalizacja sanitarna

e Przytacza kanalizacyjne podposadzkowe do poziomu 0.00 wykonaé zrur
i ksztaltek PVC typu zewnetrznego, klasy S, do pozostatej czesci instalacii
kanalizacyjnej utozonej powyzej poziomu 0.00 zastosowac¢ rury PVC typu
wewnetrznego.

e Przewidzie¢ nalezy wyprowadzenie nad posadzke kroccéw pod zabudowe rewizji,
kratek oraz ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem

e Podejscia kanalizacyjne z przyborow prowadzi¢ w bruzdach Ilub w sciankach
gipsowo — kartonowych.

e Wykopy pod rury kanalizacyjne (PVC) wewnatrz obiektu wykona¢ jako wagsko
przestrzenne, zabezpieczone rozporami, po wykonawstwie fundamentow itaw
nosnych, w gruncie odwodnionym izageszczonym, zgodnie z przepisami
zawartymi w normie BN-83/8836-02 w powigzaniu z PN-86/B-02480. Wykopy
wymagajg zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi. Bezwzglednie
wymagany jest nadzor geologiczny.

e Ciggi gtdbwne w/w systemow kanalizacyjnych utozy¢ nalezy w wykopie
waskoprzestrzennym, na podsypce zwirowo — piaskowej, a po ich odebraniu
obsypac je nalezy piaskiem izagesci¢, do poziomu wskazanego przez stuzby
geologiczne. Grunt rodzimy nie nadajgcy sie do zageszczenia nalezy wywiez¢ w
miejsce wskazane przez Inwestora.

o Calos¢ robdt ziemnych iinstalacji wewnetrznych poszczegdlnych systeméw
kanalizacyjnych wykona¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych” Cze$¢ Il — Instalacje Sanitarne
i przemystowe oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia 09.02.1995 r.)
oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych”.



¢ Instalacje wewnetrzne w/w systeméw kanalizacyjnych wykonaé nalezy zgodnie
z PN-81/B-10700.00, PN-81/B-10700.0, wykona¢ probe szczelnosci.

¢ Przewody kanalizacyjne uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta.

e Wykonac¢ inwentaryzacje powykonawczag

WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA

W ramach projektu wentylacji mechanicznej przewiduje sie dostarczenie powietrza
Swiezego, uzdatnionego w centrali wentylacyjnej (ogrzanego oraz oczyszczonego na
filtrach). llos¢ powietrza wentylacyjnego ma zapewni¢ odpowiednig zatozong wymiane
powietrza w pomieszczeniach, lub dostarczy¢é wymagang minimalng ilo§¢ powietrza
Swiezego ze wzgledu na wymagania higieniczne dla pomieszczen.

Uzdatnianie powietrza bedzie sie odbywac¢ w centrali wentylacyjnej zlokalizowanej, zgodnie z
czesécig rysunkowg opracowania.

W okresie zimy powietrze zewnetrzne bedzie ogrzewane do temperatury nawiewu
wynoszgcej 20°C.

Ogrzewanie powietrza za posrednictwem elekirycznej nagrzewnicy  wstepne;j.
Rozprowadzenie uzdatnionego powietrza poprzez system kanatdw wentylacyjnych o
przekroju okragtym.

Zaprojektowano uktad wentylacji nawiewno - wywiewnej tj. - centrala podwieszana o
wydajnosci N/W1500m?h wentylujgc pomieszczenia sali.

Projektowany system wentylacji ma zapewni¢ wiasciwg wymiane powietrza w
pomieszczeniach i dostarczy¢ wymagang ilos¢ powietrza Swiezego ze wzgledow
higienicznych.

Przy przejsciu przewoddw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
montowaé klapy p.poz. z sitownikami EIS 120 dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego i
EIS 60 dla stropu oddzielenia przeciwpozarowego. Klapy przeciwpozarowe ze wzgledu na
brak systemu sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢ w elementy termoczute.

Wszystkie kanaly wentylacyjne nalezy izolowa¢ cieplnie i akustycznie do tego celu nalezy
zastosowac izolacje z wetny mineralnej z ptaszczem z foli aluminiowej 40 mm, np. firmy
Rockwool Klimafix. Kanaty prowadzone na poddaszu nalezy izolowac¢ otuling grubosci 50
mm.

DANE WYJSCIOWE

Przy doborze systemu, okresleniu wymaganej krotnosci wymiany oraz parametrow powietrza
nawiewanego postuzono sie wytycznymi zawartymi w ponizszych dokumentach:

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— PN-B-03430:1983. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

— PN-B-03430:1983/Az3:2000. Wentylacjia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

— PN-B-03421:1978. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

— PN-B-03420:1976. Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego.

— PN-B-02151-02:1987. Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

ZAt OZENIA OGOLNE DO OBLICZEN

Okreslenie ilosci powietrza dla wentylacji wykonano w oparciu o obliczenia bilansu powietrza
wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen do projektu przyjeto min. 30m3/h na
osobe.

Przy obliczeniach systemu wentylacji weztéw sanitarnych przyjeto zatozenie ilosci powietrza
wywiewanego przypadajgcej na jedng kabine WC i wynoszacej 50 m3/h. Na tej podstawie
okreslono strumien powietrza wywiewanego z WC. Nawiew powietrza do przedsionkow w
ilosci o 10% mniejszej od ilosci wywiewanej dla zachowania podci$nienia w
pomieszczeniach sanitarnych.



INSTALACJE CZERPNE | WYRZUTOWE

Projektowane systemy wentylacji bedg pracowa¢ w 100% na powietrzu swiezym. Powietrze
do central wentylacyjnych bedzie zasysane przez czerpnie $cienne . Otwér czerpny czerpni
Sciennych zakonczy¢ czerpnig powietrza wyposazong w ruchome zaluzje, co pozwoli na
ukierunkowanie strugi czerpanego powietrza.

Wyrzut powietrza bedzie realizowany poprzez wyrzutnie dachowe zlokalizowane zgodnie z
czescig rysunkowg projektu. Wyrzutnie dachowe montowac¢ min. 3m od krawedzi dachu.
Przewody czerpne i wyrzutowe wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, nastepnie nalezy
zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej grubosci 50 mm z jednostronng oktadzing ze
zbrojonej folii aluminiowej, np. Rockwool Alu Lamella Mat, oraz wykona¢ ptaszcz ochronny z
blachy ocynkowane.

CENTRALE WENTYLACYJNE

Obrobka powietrza w centralach wentylacyjnych obejmuje filtracje oraz ogrzanie, po czym
powietrze bedzie wttaczane do pomieszczeh.

W sktad central wchodzi na nawiewie przepustnica odcinajgca, sekcja filtracji, wymiennika i
sekcja wentylatora nawiewnego. Po stronie wywiewu znajduje sie przepustnica odcinajgca,
sekcja filtracji oraz sekcja wentylatora wyciggowego.

REGULACJA INSTALACJI

Regulacje ilosci powietrza uzyskuje sie przez zastosowanie elementow nawiewnych i
wywiewnych ze skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice regulacyjne (sala),
oraz przez zastosowanie przepustnic regulacyjnych na poszczegdlnych odgatezieniach
instalacji. Na wlocie do centrali wentylacyjnej od strony powietrza swiezego i powietrza
wywiewanego przewiduje sie zastosowanie przepustnic odcinajgcych stuzgcych do odciecia
przeptywu powietrza podczas postoju instalaciji.

PRZEWODY WENTYLACYJNE, IZOLACJA INSTALACJI

Instalacja wentylacji zostanie wykonana z rur i ksztaltek wentylacyjnych z blachy stalowej
ocynkowanej. Catos¢ instalacji nalezy zaizolowaé wetng mineralng w oktadzinie z folii
aluminiowej grubosci 40 mm. Kanaly prowadzone na poddaszu nalezy izolowac¢ otuling
grubosci 50 mm. Na przewodach wentylacyjnych montowac¢ rewizje umozliwiajgce okresowe
czyszczenie przewodow wentylacyjnych.

UKtAD AUTOMATYCZNEJ REGULACJI | STEROWANIA INSTALACJI WENTYLACJI

Instalacja wentylacji zostanie objeta automatyczng regulacjg opartg o sterowanie
temperaturg w pomieszczeniu. Zaktada sie catoroczng prace instalacji w dwdch trybach:
dziennym i nocnym. Przewiduje sie zblokowanie wentylatorow nawiewnych z wyciggowymi.
Podczas rozruchu instalacji nastepuje ptynne otwieranie przepustnicy odcinajgcej na
przewodzie czerpnym. W okresie zimowym, kiedy czujnik temperatury powietrza
zewnetrznego zasygnalizuje temperature ponizej 10°C ukftad zabezpieczajgcy zatrzymuje
centrale. Przy rozruchu centrali zimg przy jednoczesnym otwieraniu przepustnicy powietrza
Swiezego otwiera sie zawor przy nagrzewnicy sterowany przez sitownik. W trybie dziennym
centrale pracujg z wydatkami maksymalnymi podanymi w projekcie. W trybie nocnym
nastepuje obnizenie wydatku centrali lub jej wylgczenie poza okresem uzytkowania
pomieszczen z zachowaniem normalnej pracy przez co najmniej 1 godzine przed i po ich
uzytkowaniu.

WENTYLACJA KUCHNI

Wentylacja kuchni, oparta jest na ukfadzie nawiewnym i wywiewnym podcisnieniowym.
Wywiew z pomieszczenia odbywa sie poprzez okap wentylacyjny oraz wentylator wyciggowy
typ CTHB/4-250 o wydajnosci 1100m?*h. Nawiew do pomieszczenia odbywa sie poprzez filtr
powietrza DF 315 , wentylator nawiewny typu TD-1300/250 o wydajnosci 1000 m3/h oraz
kanatowg nagrzewnice powietrza typu DH 315/60T o mocy 6,0 kW a nastepnie poprzez



kratki nawiewne z wmontowang przepustnicg. Kanaly i ksztattki projektowanej instalaciji
wentylacyjnej o przekroju kotowym nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej ocieplone;j
dodatkowo wetng mineralng gr. 5cm.

Nad urzadzeniami do podgrzewu i gotowania potraw przewidziano okap wyciggowy z
tapaczami ttuszczu wykonane ze stali nierdzewnej, wymiary podane na rysunku. Konieczne
jest systematyczne czyszczenie filtréw okapow.

Wszystkie projektowane wentylatory wyposazyé w regulatory obrotéw w celu regulacji
wydajnosci wentylaciji.

Dobér okapéw
Wyposazenie kuchni.
- 1 x kuchenka z piekarnikiem 4 pal.

Wydajnos¢ :
dla okapow urzgdzen kuchennych
Kuchenka elekir. 13,4x30x0,7x3,6 = 1013 m3/h

WENTYLACJA POMIESZCZEN SANITARNYCH

Do wentylacji pomieszczen sanitarnych zaprojektowano wentylatory wyciggowe tazienkowe ,
Zz opoOznieniem czasu wytgczenia oraz z czujnikiem wilgoci i klapg zwrotng. Wydajnos¢
wentylatora 50-80m*h. Wszystkie wentylatory powinny posiadaé klapy zwrotne
zabezpieczajgce przed naptywem czynnikdw zewnetrznych. Kratki wentylacyjne montowane
w Scianach powinny mie¢ mozliwo$¢ zamykania.

WENTYLACJA POZOSTALYCH POMIESZCZEN

Wentylacja pomieszczen realizowana bedzie grawitacyjnie.

KLIMATYZACJA SALI

Uktad klimatyzacji chtodzi¢ bedzie we wskazanych pomieszczeniach powietrze w celu
utrzymania odpowiedniego komfortu klimatycznego w przewazajgcych okresach jego
uzytkowania. Na podstawie danych dostarczonych Inwestora oraz w wyniku
przeprowadzonych obliczen chtodniczych zyskéw ciepta dobrano klimatyzatory sufitowe
(kasetonowe) w uktadzie MultiSplit, gotowe obnizy¢ temperature w pomieszczeniach do
zadanego poziomu. W okresach wystepowania duzych zyskow ciepta ukfad klimatyzacii
miejscowej po wigczeniu przez uzytkownikéw, bedzie dostosowywaé warunki temperaturowe
do zadanych wartosci. Urzadzenia te dobrano w taki sposéb, aby zapewni¢ rownomierny
rozdziat powietrza w catej kubaturze pomieszczenia.

System sterowania jednostkg Multi pozwala na ptynng kontrole wydajnosci w zakresie 10-
130% w zaleznosci od obcigzenia termicznego, dzieki zastosowaniu zoptymalizowanego
algorytmu sterujgcego pracg sprezarki inwerterowej i sprezarek o statej wydajnosci. Poprzez
inwerterowe sterowanie silnikiem wentylatora jednostki zewnetrznej system zapewnia niski
poziom hatasu, efektywne i szybkie ogrzewanie, schtadzanie oraz minimalne zuzycie energii
elektrycznej.

Zaprojektowane klimatyzatory w rozpatrywanych pomieszczeniach sg modelami chtodzgco -
grzewczymi typu MultiSplit przygotowanymi do pracy catorocznej, czyli mogg pracowac
rowniez w funkcji grzania w okresach przejsciowych. Wszystkie jednostki wewnetrzne
podigczone do jednego skraplacza musza pracowac tylko w jednej opcji, tzn. wszystkie w
trybie chtodzenia lub wszystkie w trybie grzania.

Agregat skraplajacy umieszczony na zewnatrz obiektu jest wyposazony sprezarki
hermetycznie zamkniete. Skraplacz jest potgczony z jednostkami wewnetrznymi za pomoca
przewodéw chtodniczych oraz kabli zasilajgcych i sterowniczych zgodnie z wytycznymi
elektrycznymi i DTR.

Praca urzadzenh regulowana bedzie pilotami zdalnego sterowania (Scienne) i sterownikami
przewodowymi (kasety). W/w urzgdzenia gwarantujg naturalny nawiew, czyli optymalne dla
cztowieka ruchy powietrza oraz automatyczny restart, ktéry w przypadku przerwy w doptywie



energii elekirycznej zapamietuje biezgce ustawienia i automatycznie przywraca je po
wznowieniu doptywu energii.

Nowoczesna technologia zapewnia niezakidocony przeptyw powietrza i najnizszy poziom
hatasu, co przektada sie na réwnomierne wytworzenie komfortowych warunkéw w
pomieszczeniu. Powietrze opuszczajgce klimatyzator jest skierowane do pomieszczenia
przez zespoét zaluzji poprawiajgcych rownomierny przeptyw powietrza i zwiekszajgcych
komfort uzytkowania.

W celu odpowiedniej dystrybucji powietrza oraz utrzymania odpowiednich parametréow
temperaturowych w pomieszczeniu $cienne jednostki wewnetrzne zlokalizowano w
ustalonych miejscach na $cianach. Lokalizacje klimatyzatorow dobrano, opierajgc sie o
prawidtowy rozdziat strugi powietrza, a ich szczegdotowe umiejscowienie wraz z
rozprowadzeniem przewodow gazowych, cieczowych i sterujgcych przedstawiajg rysunki
dotaczone do opracowania. Gtéwne trasy rurociggéw chtodniczych prowadzone bedg po
Scianach i stropiewg. rysunku. Wraz z instalacjg freonowg prowadzona bedzie instalacja
sterujgca i zasilajgca oraz instalacja odprowadzenia skroplin. Odprowadzenie skroplin
odbywaé sie bedzie przez Sciane na zewnatrz elewacji , rurki prowadzone w warstwie
docieplenia i wyprowadzone przy posadzce.

Umiejscowienie klimatyzatoréw oraz rozprowadzenie przewodow gazowych, cieczowych
przedstawiajg rysunki dotgczone do dokumentacji projektowej. Wraz z instalacjg freonowg
prowadzona bedzie instalacja sterujgca i zasilajgca.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskéw ciepta pochodzacych od
promieniowania stonecznego oraz tych powstajgcych w pomieszczeniu. Najwiekszy udziat w
sumie zyskéw majg zyski pochodzgce od promieniowania stonecznego przenikajacego przez
powierzchnie przeszklone (okna), od osdb przebywajgcych w pomieszczeniu oraz ciepto
wydzielane przez urzagdzenia elektroniczne takie jak komputery, monitory, drukarki,
urzadzenia ksero, a takze ciepto bedace efektem ubocznym os$wietlenia pomieszczen.
System pracuje na ekologicznym czynniku chtodniczym R410A, nieszkodliwym dla
srodowiska. Instalacje chtodnicze uktadac tak, aby byly one oddalone od siebie na odlegtosé
umozliwiajgcg ewentualny demontaz i zatozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej
uszkodzenia.

Do izolacji termicznej rur nalezy zastosowac otuline na bazie kauczuku syntetycznego, typu
A/C o grubosci 6 - 9 mm. Izolacja nie powinna posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez
ostony, zwlaszcza w przejsciach przez sciany i inne pityty. Kazda rura powinna by¢
izolowana osobno.

Skropliny odbierane bedg poprzez tacke skroplin i odprowadzane grawitacyjnie na zewnatrz
budynku.

Préba szczelnosci

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzic¢ test szczelnosci. W tym celu
nalezy napehi¢ instalacje suchym azotem technicznym do cisnienia testowego 2,94 MPa i
pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny.

UWAGI

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego w zakresie niezbednym do
uzyskania wymaganych pozwolen na wykonanie instalacji.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych. Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, oraz materialy ze
wskazaniem producenta nalezy traktowaé jako przyktadowe. Wykonawca moze
zaproponowac innych producentéw dla urzadzen i materiatow okreslonych w projekcie z
zachowaniem odpowiednich réwnowaznych parametréw technicznych dla osiggniecia
oczekiwanej funkcjonalnosci catego uktadu bedacego przedmiotem opracowania, z
jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien.

Wszelkie zmiany dotyczgce zastosowanych urzgdzen i materiatéw, oraz tras prowadzenia
poszczegdlnych instalacji nalezy konsultowac¢ z projektantem.

Prace montazowe poszczegolnych instalacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow
poszczegolnych urzgdzen i materiatow.



Przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sSciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm
od grubosci sciany lub stropu.

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami nalezy miejsca te uszczelnic¢
ogniochronng masg uszczelniajaca elastyczng. W przypadku poprowadzenia rur palnych
poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami p.poz.

montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz. Dla rur palnych o mniejszej Srednicy
niz 32mm. nalezy stosowaé ogniochronna peczniejaca mase uszczelniajaca.

Projektujacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zmiany dokonane przez wykonawce bez
zgody pisemnej osoéb projektujacych. Opracowanie chronione Ustawag o Prawie
Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).

Prace wykonywaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”. W trakcie
realizacji przestrzegac przepiséw BHP i PPOS.

Urzadzenia montowac i rozruch ich przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno —
ruchowg dostarczong przez producenta. Prowadzi¢ staty serwis i przeglady techniczne
urzadzen zgodnie z ich wymogami eksploatacyjnymi.

Niezaleznie od stopnia doktadno$ci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie
zatozonych parametrow. Rysunki iczes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete
w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosié¢
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. W
przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca, przed ztozeniem
oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony
do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane
z korzyscig dla Inwestora. W przypadku koniecznosci inne elementy, oznaczenia Iub
specyfikacje mogg zosta¢ dobrane przez projektanta. Wszystkie wykonywane prace oraz
proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty
i spetnia¢ obowigzujgce przepisy. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzgdzen
i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepisbw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.
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	Opracowanie niniejsze obejmuje projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, wody ciepłej i zimnej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz zewnętrznych instalacji wody i kanalizacji sanitarnej do budynku Świetlicy wiejskiej w miejscowości Turów dz. nr 31/3.
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	Zaprojektowano budowę przyłącza wody do projektowanego budynku. Zasilanie budynku w wodę odbywać się będzie z istniejącej sieci wodociągowej. Trasę projektowanej instalacji wody przedstawiono w części graficznej – rys. Z1.
	Instalację wykonać z rur PE100 PEHD ø32 SDR 17 PN10 (w zwoju). W celu pomiaru objętości strumienia przepływającej wody do budynku należy zamontować zestaw wodomierzowy zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym.
	Prace montażowe wykonać wg. załączonych profili. Przewody układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm, odpowiednio zagęszczonej zgodnie z instrukcją producenta rur, ze spadkiem i na głębokości wg. profili. Po ułożeniu rur wykonać obsypię piaskowa, z jednoczesnym zagęszczeniem za pomocą ubijaków ręcznych , warstwami z obydwu stron przewodu, do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Zagęszczenie obsypki do współczynnika min. IS=0,98. Na obsypce piaskowej wzdłuż osi przewodu ułożyć niebieską taśmę lokalizacyjna o szerokości 20 cm z drutem identyfikacyjnym Cu 1,5mm2 DY , który należy połączyć z kształtkami żeliwnymi.
	Zasyp wykopu powyżej warstwy ochronnej do powierzchni terenu wykonać żwirem lub pospółka zagęszczając warstwami 30 cm przy użyciu zagęszczarek. W drogach i chodnikach zagęszczenie zasypki na pozostałej wysokości wykopu do współczynnika zagęszczenia 1.
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	Na trasie instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje się studnie inspekcyjną prefabrykowaną PE Ø425mm.
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