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~390m?>

CIAG PIESZO—-JEZDNY Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI
Powierzchnia utwardzona z kostki betonowej np. Polbruk Avanti 20x20c¢m gr. 8cm
szara, na podbudowie z kruszywa zaggszczonego mechanicznie 1s=0,98.

PU2
~152m?

CIAG PIESZY

z kruszywa zagegszczonego mechanicznie Is=0,98.
— kostka betonowa pfukana ciemny szary, np. Polbruk

Powierzchnia utwardzona z kostki pfukanej betonowej gr. 6¢cm, na podbudowie

Avanti

PU3

~177m?

NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA

wykona¢ na warstwie odsqczajqcej z piasku zagegszczanego i warstwie separacyjnej
z geowtdkniny. Piasek klasyfikowany do placdw zabaw — gr. 30cm

OBRZEZE BETONOWE — cigg pieszo—

8x30cm szare, na fawie bet. z oporem.

~85m

Obnizy¢ w $wietle furtki wejsciowej (bez progowo).

jezdny

Przy pofqczeniu z drogq dojazdowq obrzeze obnizone ukfada¢ poziomo (bez progowo)

~77m OBRZEZE BETONOWE — ciqg pieszy

8x25cm szare, na fawie bet. z oporem

OBRZEZE BETONOWE — plac zabaw

8x30cm szare, na fawie bet. z oporem

~40m

obnizy¢ w $wietle furtki wejéciowe]j (bez progowo)

OGRODZENIE
L=40,00 (h=1,15m)
Przesto o wymiarze 1070 x 2020mm (wys. x dt.), pret pionowy

86 co 52mm, pozomy #8 co 200mm. Panel ocynkowany i
lakierowany RAL 6018

Stupek 55x65x1350mm stalowy ocynkowany lakierowany RAL 6018
z zaslepkq zamykajgcq z tworzywa — czarna. Stupki mocowane w
fundamencie prefabrykowanym z betonu B30

Bramka z pretdw gfadkich (@12, @8 i @6mm) oraz profilu
(70x70x3mm).

Skrzydto 1075x1025mm (szer. x wys.) wypetnione siatkq z pretow.
Bramka ocynkowana i lakierowana RAL 6018

Konstrukcja urzqdzenia umozliwiajgca otwieranie sig skrzydta
bramki w obie strony do kqta 85° i pdZniejsze samoczynne
bezpieczne zamknigcie.

Stupki mocowane w fundamencie prefabrykowanym z betonu B30.

OGRODZENIE 3D
L =72,00 (h=2,10m)
PANELE PRZETEACZANE 3D — 250x203cm:

— zgrzewane z drutdw fi 5 mm, o oczkach 50x200mm

— poziome przettoczenia wzmacniajqce

— zamontowaé ostrym zakoficzeniem skierowanym w dof
— ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo — RAL7024

—o——o0—

OBEJMY MONTAZOWE:

— sfuzq do potqczenia paneli ze stupkami ogrodzeniowymi
— stosowaé odpowiednio obejmy poczqtkowe, przelotowe i narozne
— skrecane $rubami ocynkowanymi M8

— ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL7024
SEUPKI OGRODZENIOWE L=260cm:

— zabetonowaé w stopach fundamentowych
— ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL7024

FUNDAMENT

BRAMA (2x L=400cm — w tym jedna z przeniesienia) i FURTKA (L=150cm)
druty fi 5, oczko 50x20mm

— ksztattowniki prostokqtne 60x40x2,0mm, zamykane daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego

- stopy fundamentowe zelbetowe 25x25x75cm z betonu €20/25, zbrojone pretami 4412, fi6 co 20cm

— bramy systemowe z profili stalowych wypetniona panelem ogrodzenowym 3D w kolorze RAL7024,
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