ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH - stolarka aluminiowa

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH - stolarka drewniana plyta petna, o$cieznica regulowana
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WYMIARY WEWNETRZNE 1650 1050 WYMIARY WEWNETRZNE 1020 1020 920 1020
OTWORU O_>Z<. mm MUOO MA DO OTWORU O_>Z<_ mm MD@O MO@O MD@D MO@O
WYMIARY W SWIETLE min.900 min.900 WYMIARY W SWIETLE min.900 min.900 min.800 min.900
OSCIEZNICY, mm min.2000 min.2000 OSCIEZNICY, mm min.2000 min.2000 min.2000 min.2000
LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
KIERUNEK OTWIERANIA KIERUNEK OTWIERANIA
1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 1 1
ILOSC 1 1 ILOSC razem 1 2 1 2
UWAGI DODATKOWE - minimalna szerokos¢ przej§cia 90/200 cm | - minimalna szeroko$¢ przejscia 90/200cm UWAGI DODATKOWE - minimalne $wiatto przej§cia 90/200cm - minimalne $wiatto przej§cia 90/200cm - minimalne $wiatto przejscia 80/200cm - minimalne $wiatlo przejscia 90/200cm
- samozamykacz z blokadg - samozamykacz z blokadg - do kuchni - do kuchni / pomieszczenia technicznego |- do kabiny WC - do WC Damski / WC Meski NP
- podwojny zamek patentowy - podwdjny zamek patentowy - tabliczka z nazwg pomieszczenia - podcigcie wentylacyjne - podcigcie wentylacyjne - podcigcie wentylacyjne
- dwustronne pochwyty - panel petny - samozamykacz z blokada - tabliczka z nazwg pomieszczenia - zamykane od $rodka - tabliczka z nazwa pomieszczenia
- panel petny - cieple - zamek patentowy - zamek patentowy - system bezprogowy - zamek patentowy (od $rodka galka (pokretio))
- stupek ruchomy - otwierane na zewnatrz - system bezprogowy - system bezprogowy - bezprzylgowe - system bezprogowy
- ciepte - bezprzylgowe - bezprzylgowe - bezprzylgowe
- otwierane do $rodka

Stolarka aluminowa, system cieply. U(max.) 0,9 [W/m?*K], kolor zewn. RAL7011, kolor wewn. biaty,

kolor biaty, stosowa¢ ograniczniki podiogowe i ochraniacze $cienne

ZESTAWIENIE STOLARKI| OKIENNEJ - stolarka aluminiowa,

widok od zew.

Oznaczenie O 02 03 04 BARIERKA — schemat
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ILOSG : 3 _ 2 lust 1 orawe 67-200 Glogéw, ul. Grodzka 4 tel. 608594496 tel/fax 76 852-16-22 www.proma-bud.pl
— lustro _ 7a: Nrrys Skala:
\ AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA | BranZza: rys. N
UWAGI DODATKOWE - stolarka aluminiowa - stolarka aluminiowa | PROMA-BUD
- system szklenia 3-szybowy - system szklenia 3-szybowy —_— s ARCHITEKTURA | A7q -
- Ulmax) 0.9 Wim"H] - Ulmax,) 0.9 Wim™K] Obiekt: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ |Stadium: |Data:
- kolor zewnetrzny RAL 7011 - kolor zewnetrzny RAL 7011 -
- kolor wewnetrzny biaty - kolor wewnegtrzny biaty Lokalizacja: Turdw, gm. Gtogdw, dz.nr 31/3 P.B. [20.12.2021
- parapety zewnetrzne blacha gr. 0,7mm powlekana kolor RAL 7011 - minimalna szeroko$¢ przejscia 90/200 cm . .
- parapety wewnetrzne PCV - pochwyt od $rodka Nazwa rysunku: | ZESTAWIENIE STOLARKI Upr. bud. | Podpis:
- roleta zewnetrzna automatyczna - szkio bezpieczne / hartowane Projektant: mgr inz. arch. Barbara Mikotajczak Mw%@%zﬂ:%.
- slupek ruchomy . .
- otwierane do $rodka Projektant:
- roleta zewnetrzna automatyczna




