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»PROMA-BUD” Adam Mordarski
ul. Grodzka 4
67-200 Glogow

Numer pisma: ZGK.7021.431.2021-1

Dotyczy: Warunkow technicznych przytgczenia do sieci wodociggowej.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania Technicznych Warunkéw Przytgczenia:

a) z uwagi na brak sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie dziatki nr 31/3; obreb 0015
Turdw jedn. ewidencyjna 020302_2 Gfogéw nie ma mozliwosci odprowadzania
Sciekéw do sieci zbiorczej. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej Scieki
nalezy zagospodarowa¢ w sposob zgodny z ustaleniami zawartymi w Decyzji
0 warunkach zabudowy.

b) wyrazam zgode na dostawe wody na warunkach zgodnych z obowigzujgcym
stanem prawnym oraz okreslonych w ,Regulaminie dostarczania wody
i odprowadzania Sciekéw” obowigzujgcym na terenie Gminy

¢) ustalam warunki techniczne budowy przytgcza wodociggowego do budynku
Swietlicy Wiejskie w Turowie - dziatka nr31/3; obreb 0015 Turéw
Jjedn. ewidencyjna 020302_2 Gfogow z zastrzezeniem technicznej mozliwosci
Swiadczenia ustug po wybudowaniu sieci wodociggowej na dz. nr 64 obreb 0015
Turéw jedn. ewidencyjna 020302_2 Gtogow.

1. Przytgcze wodociggowe nalezy wykonac z rur PEHD do sieci wodociggowej wskazanej na zatgczonym
planie kolorem niebieskim (po jej wybudowaniu).

2. Na ww. przytgcze nalezy opracowaé szkic lub projekt techniczny, ktéry nalezy uzgodni¢c w ZGK
w Serbach.

3. Wpiecie przytacza do sieci wodociggowej nalezy wykona¢ za pomoca opaski do nawiercania i zasuwy
migkkouszczelniajgcej z obudowg i skrzynkg uliczng, zasuwe odcinajaca przylacze wodociggowe od
sieci wodociggowej oznakowac tabliczkg umieszczong na budynku badz stupku zgodnie z PN-86/B-
09700.

4. Rozliczenie za pobér wody winno nastepowaé wediug wskazan wodomierza, ktéry musi byé
zamontowany w pozycji poziomej (horyzontalnej) w wydzielonym pomieszczeniu technicznym — za
pierwszg zewnetrzng $ciang budynku w odlegtosci nie wigkszej niz 1m. Pomieszczenie winno by¢ tatwo
dostepne dla stuzb eksploatacyjnych oraz zabezpieczone przed zalaniem woda, zamarzaniem oraz
dostepem oso6b niepozgdanych, zgodnie z PN-B 10720: 1998.

5. W przypadku braku ww. pomieszczenia wodomierz zaprojektowaé w studni wodomierzowej. Studnie
wodomierzowg zaprojektowac zgodnie z PN-91/B-10728 i PN-91/M-54910. Studnia winna byc¢
zlokalizowana w granicach obszaru Inwestora w odlegtosci nie wiekszej niz 2 m od ogrodzenia,
zachowujgc bezpieczne odlegtosci od innego uzbrojenia.

8. Za granicg eksploatacji (zawér za wodomierzem) nalezy zamontowac antyskazeniowy zawér zwrotny,
ktory bedzie dziatat niezawodnie przy minimalnych réznicach cisnien oraz bedzie odporny na wysokg
temperature wody.

7. Przed rozpoczeciem robét ziemnych w obrebie sieci nalezy w terminie 3 dni zgtosi¢ rozpoczecie prac.



8. Po wykonaniu robét przed zasypka nalezy zgtosi¢ wykonane przytacze do przeglgdu technicznego
(odbioru czesciowego) w ZGK w Serbach.

9. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje powykonawcza, wykonang przez
uprawnione biuro geodezyjne.

10. Odbiér koricowy i czesciowy przeprowadza sie komisyjnie przy udziale Wykonawcy i ZGK w Serbach.
Z przeprowadzonych odbioréw komisja sporzgdza protokdt, ktory podpisujg wszystkie osoby biorace
udziat w czynnosciach odbiorowych.

11. Po odbiorze koricowym catos¢ przytacza wodociagowego (do zaworu za wodomierzem gtéwnym)
przechodzi w eksploatacje zarzadcy sieci.

12. Maksymalna ilo$¢ wody dostarczanej do nieruchomosci na cele bytowe wynosi @max = 5m3h.

13. WTP wazne sg przez okres 24 miesiecy od dnia wystawienia.

Z-ca DYREKTORA
Zakladu G arki Komunalnej
rbach

Renfpta Rrzygoda

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Ala

Sprawe prowadzi: Renata Przygoda
tel. 76 831 28 90 w.34
r.przygoda@zgkserby.pl
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