CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

INWESTOR

Gmina Gtogow
ul. Piaskowa 1
67-200 Gtogow

OBIEKTY

Budynek Swietlicy wiejskiej - kat. IX

Wewnetrzna instalacja zasilajgca elektroenergetyczna i oswietleniowa 0,4kV — wg p. technicznego
Szczelny zbiornik bezodptywowy (szambo) z instalacjg kanalizacji sanitarnej — wg p. technicznego
Obiekty matej architektury (plac zabaw) — wg p. technicznego

Utwardzenia terenu — wg p. technicznego

LOKALIZACJA

jednostka ewidencyjna: 020302_2 Gm. Gtogow

miejscowosc: Turow
obreb ewidencyjny:. 0015 Turéw
dz. nr geodezyjny: 31/3

ZAKRES | PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje budowe budynku swietlicy wiejskiej z wewnetrzng
instalacjg zasilajgcg elektroenergetyczng oraz o$wietleniowg, szczelnym zbiornikiem
bezodptywowym na nieczystosci (szambo) z instalacjg kanalizacji sanitarnej oraz
budowe placu zabaw (elementy matej architektury) i utwardzehn terenu, w ramach

zadania pod nazwg ,Budowa Swietlicy wiejskiej w Turowie”.



Projektuje sie budynek s$wietlicy wiejskiej, w zabudowie wolnostojgce;j,
parterowy, niepodpiwniczony (jednokondygnacyjny), z poddaszem nieuzytkowym,
przykryty dachem stromym, wielospadowym o kacie pochylenia potaci 41°.
Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany fundamentowe murowane z
bloczkéw betonowych, $ciany nadziemia murowane z bloczkdw z betonu
komorkowego. Strop drewniany w formie dolnego pasa kratowych dzwigarow
dachowych. Budynek pokryty blachg ptaskg (np. panel 510 N) na rgbek stojacy.

Z budynku projektuje sie wykona¢ doswietlenie zewnetrzne zalicznikowe
terenu, oraz utwardzenia terenu w ciggi pieszo — jezdne i place zapewniajgce

wlasciwg komunikacje.

Projektowany plac zabaw realizowany bedzie w oparciu o istniejgce
wyposazenie placu zabaw (obiekty matej architektury) z demontazu i do ponownego
montazu w miejscu spetniajgcym wymagania techniczne i uzytkowe w tym wymagane

strefy bezpieczenstwa.
Cato$¢ zadania ma na celu stworzenie i zagospodarowanie, istniejgcego

terenu, pod cele rekreacyjno — sportowe, z jego doposazeniem oraz stanowigcym

teren z dostepem publicznym dla mieszkancéw wsi.

WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE | KUBATUROWE (WG PN-ISO 9836:1997)

Budynek Swietlicy wiejskiej:

powierzchnia zabudowy budynku - 156,05 m?
kubatura budynku - 638,60 m?
wysokosé zabudowy budynku - 8,22 m
dtugosc¢ catkowita - 16,64 m
szeroko$¢ catkowita - 10,64 m

ilos¢ kondygnacji | (parter+poddasze nieuzytkowe)

POLOZENIE | LOKALIZACJA

Dziatka zlokalizowana jest w miejscowosci Turéw, gm. wiejska Gtogow,
oznaczona numerem geodezyjnym 31/3, w obrebie geodezyjnym 0015 Turdw.
Dziatka jest dziatkg, o ksztalcie nieregularnym zblizonym do trapezu

o wymiarach ok. 95x63m.



Teren inwestycji oznaczony w Miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego uchwalonego Uchwatg Rady Gminy Gtogow XLI/309/2021 z dnia
08 pazdziernika 2021r. Obejmuje dziatke 31/3 w jednej jednostce bilansowej US.1 —
teren ustug sportu i rekreacji.

Dojazd do terenu zapewniony jest poprzez droge publiczng w klasie drogi
dojazdowej KDD1 (dz.nr 33dr) — dwie bramy w istniejgcym ogrodzeniu.

Na przedmiotowym terenie (pétnocne obrzeza wsi Turéw) znajduje sie sie¢
wodociggowa wraz z hydrantem (na etapie realizacji — dz.nr 64dr) i elektryczna

(szafka ztgczeniowo-pomiarowa na dziatce inwestora).

OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Obecnie dziatka uzytkowana jest na cele rekreacyjno — sportowe z niewydzielong
strefg placu zabaw i wiatg rekreacyjng. W obszarze ternu zielonego wyznaczono
takze tymczasowe boisko rekreacyjne z dwoma bramkami.
Teren dziatki ptaski ze nieckg w potudniowo-wschodniej czesci dziatki i
z maksymalng réznicg poziomu terenu dziatki dochodzacg do 1,3m (spadek ~1,5%).
Dziatka zabudowana od strony potudniowej wiatg rekreacyjna.
Dziatka cze$ciowo ogrodzona od strony potudniowej siatkg 3d na stupkach stalowych.
Od strony potudniowej i wschodniej graniczy z drogg gruntowg — ist. zjazd.
Na dziaftce od strony potudniowo-wschodniej znajduje sie szafka elektryczna

ztgczowo-pomiarowa. Od szafki przytgczeniowej poprowadzono w wzdtuz granicy

potudniowej w strone istniejgcej wiaty instalacje elektryczng zakonczong szafka.

Widok od strony potudniowo-wschodniej Istniejgca wiata rekreacyjna



Istniejgce tymczasowe boisko rekreacyjne

Istniejgca szafka elektryczna Z-P. Istniejgce ogrodzenie i brama wjazdowa

OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Projektuje sie zabudowe dziatki wolnostojgcym budynkiem Swietlicy wiejskiej,
placem zabaw z przeznaczeniem budowy na nim obiekitdw matej architektury (wg
projektu technicznego) zasilaniem w energie elektryczng, instalacje oswietlenia
zewnetrznego,
szczelnym bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci (szambo) wraz z instalacjg
kanalizacji sanitarnej, utwardzeniem i ogrodzeniem terenu (wg dokumentaciji
technicznej), oraz przytgczem wodociggowym (wg odrebnego opracowania).

Usytuowanie budynku na dziatce projektuje sie réwnolegle do wschodnigj
granicy — dz.nr 64 dr — 6m NLZ, oraz od granicy potudniowej — dz.nr 33dr — 25m NLZ.

Budynek zaprojektowano w odniesieniu do rzednej terenu przylegtego z

odniesieniem 0,00 = 137,70 m n.p.m.



W czesci potudniowej dziatki, projektuje sie teren pod plac zabaw. Plac zabaw
wyposazony bedzie w urzgdzenia istniejgce z demontazu oraz czesciowo
doposazony. Nowy ,rozktad” urzgdzen podyktowany jest zachowaniem odpowiednich
stref bezpieczenstwa, stworzeniem nawierzchni bezpiecznej — piaszczystej oraz
wygrodzeniem.

Projektowany plac zabaw wyposazony bedzie w nastepujgce urzadzenia matej
architektury:

- Hustawka - dwa siedziska - s.b. 3,00x7,10m - przeniesienie

— Hustawka Wazka - dwa siedziska - s.b. 4,90x3,40m — przeniesienie
- Karuzela fi120- s.b. 5,20x5,20m — przeniesienie

- Bujak na sprezynie - Konik - s.b. 3,90x3,35m

- tawka z oparciem - drewniana na ramie stalowej

- Stojak na rowery (5 stanowisk) 2,10x0,58m - ocynkowany - 1 szt.

- Tablica na regulamin - ocynk malowany proszkowo - 1 szt.

- Kosz na smieci 35 |. h=100cm - 1 szt.

Doposazenie placu zabaw obejmuje dostawe urzgdzen: bujak na sprezynie,
kosz na $mieci, stojak na rowery, tawka z oparciem, tablica regulaminowa, oraz
wygrodzenie strefy bezpiecznej z zachowaniem odlegtosci od budynku 10m, miejsc
postojowych 7m, oraz drogi 10m. Szczego6towe rozwigzania pokazano na rysunku Z1
zagospodarowania terenu oraz w projekcie technicznym.

Projektowany plac zabaw spetnia wymagania dot. Nastonecznienia w mys$| art. 40 ust.
2 WT.

Potgczenie dziatki z drogg publiczng zapewnia sie poprzez projektowane, od strony
wschodniej, dwa zjazdy z drogi publicznej, gruntowej, dz. nr 64dr — w uzgodnieniu
z zarzadcg drogi (odrebne opracowanie).

Zjazd oraz przebudowa drogi gminnej klasy dojazdowej 1.KD-D stanowi odrebne

zadanie projektowo—inwestycyjne w ramach zadan wtasnych gminy.

Istniejgce ogrodzenie pozostaje bez zmian wzdluz granicy oznaczonej na
rysunku Z1 jako C-A. Istniejace ogrodzenie na czesci odcinka granicy oznaczonej
jako B-C przeznacza sie do demontazu (istniejaca brama do przeniesienia na nowo
projektowang czesc ogrodzenia.

Projektuje sie, czesciowe ogrodzenie dziatki stanowigcej teren inwestycji
objetej opracowaniem, wzdtuz granicy wschodniej, oznaczonym na rysunku Z1 jako
B-C (wg rozwigzan zawartych w projekcie technicznym). Ogrodzenie terenu wykonaé

jako azurowe stalowe z paneli 3D @5mm/123cm na stupkach stalowych 40x60mm



w rozstawie co 2,5m. Osadzenie stupka w stopach betonowych 30x30x50cm
z zastosowaniem prefabrykowanych betonowych stép ogrodzeniowych i podwalin
betonowych h=20cm — w nawigzaniu do istniejgcego ogrodzenia. Ogrodzenie musi
by¢ zakohczone od géry ,na gtadko”. W ogrodzeniu wykona¢ dwie bramy wjazdowe o
szerokosci 4,0 m (jedna z przeniesienia) oraz furtke o szerokosci 1,5 m - w systemie
jak pozostate ogrodzenie terenu.

Przy wjezdzie gospodarczym do budynku (od strony pétnocnej budynku)
projektuje sie placyk gospodarczy (wydzielone miejsce o wym. 0,8 x 1,5m na
pojemniki do tymczasowego gromadzenia odpaddéw statych. Przewiduje sie
gromadzenie odpadéw w pojemnikach systemowych, zamknietych. Placyk
gospodarczy PG zlokalizowany jest z zachowaniem wymaganych odlegtosci od okien
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi 10m, granicy nieruchomosci (3,0m
przyczym nie okresla sie do granicy z drogq) i placu zabaw (10,0m)

Dojscia do budynku oraz dojazdy utwardzone wykonane z kostki betonowej
gr. 6i8cm odpowiednio dla dojs¢ i dojazdéw, na podbudowie — zageszczanej
mechanicznie do Is >0,98.

Ciggi piesze (chodniki) o szerokosci min. 1,50m z kostki ptukanej betonowej (np.
Polbruk Avanti) gr. 6 cm 2z zastosowaniem obrzezy betonowych 10x30cm
osadzanych na tawach betonowych z oporem. Ciag pieszo — jezdny zaprojektowano
z kostki betonowej 20x20cm gr. 8cm na podbudowie z kruszywa zageszczanego
mechaniczne do Is >0,98.

Szerokos¢ wewnetrznych paséw komunikacyjnych (pieszo-jezdnych), utwardzen, wg
projektu technicznego, przy zachowaniu zgodnosci z rys Z1 zagospodarowania

terenu

Na terenie dziatki nie obowigzujg ograniczenia wynikajgce z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego (uchwata nr XL1/309/2021 z dnia 08.09.2021).

Odprowadzenie wod deszczowych powierzchniowe po terenie  dzialki
inwestora. Odprowadzenie wdd deszczowych nie moze powodowaé zalewania

dziatek sgsiednich.

Zaopatrzenie w wode =z sieci wodociggowej (obecnie w realizacji) oraz
odprowadzenie Sciekow do szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci

(szambo).

Budowe przytacza wodociggowego, wykonaé wg. odrebnego pracowania

w uzgodnieniu z zarzgdcg sieci.



Bilans

Sie¢ energii elektrycznej istniejgca podziemna linia doprowadzona na teren

inwestycji zakonczona szafkg zlgczowo-pomiarowg (w razie wiekszego

zapotrzebowania na energie nalezy zwiekszy¢ moc przytgczeniowa u zarzadcy).

Projektowane zasilanie i pomiar obiektu

Zasilanie obiektu odbywaé sie bedzie z istniejgcej szafki ztgczowo-pomiarowej
zlokalizowanej w potudniowo-wschodniej czesci dziatki. Zasilanie do budynku
zaprojektowano kablem YKY 4x25mm?. Do rozdzielni gtéwnej budynku
zlokalizowanej w pomieszczeniu sali za wejsciem gtéwnym do budynku. Pomiar
energii elektrycznej odbywac sie bedzie za pomocg 3f licznika zlokalizowanego
w istniejgcej szafce ztgczono pomiarowe;j.

Projektuje sie instalacje zasilajgcg oprawy oswietleniowe zewnetrzne typu parkowego
ze zrédtem Swiatta LED o mocy 35W — 2 szt. Do podtgczenia opraw zastosowaé
przewdd YDY 3x2,5mm? 750V .

Projektuje sie stupy oswietlenia zewnetrznego o wysokosci H=3,5m na fundamencie
prefabrykowanym . Oprawy dla oswietlenia mocowaé na stupie.

Czes¢ dziatki przy budynku wraz z ciggami pieszo-jezdnymi oswietlana bedzie z

opraw swietlnych montowanych na elewacji budynku przy wejsciach i wyjsciach.

Budynek projektowany w granicach dziatki 31/3 jest odsuniety od granic

w nastepujgcych odlegtosciach:

- dz: 64dr (wschaod) - 6,00 m

- dz: 33dr (potudnie) - 25,00 m

- dz: 32 (zachéd) - ~7710m

- dz: 31/4 (pd6inoc) - ~32,20m

terenu:

powierzchnia dziatki 31/3 - 6100,00 m? - 100,00 %
pow. zabudowy proj. budynku Swietlicy - 156,05 m? - 2,56 %
proj. taras, podesty wejsciowe - 35,77 m? - 0,56 %
proj. dojscia, dojazdy, place utwardzone - 541,49 m? - 887%
w tym miejsca postojowe - 68,00 m? - 1,11 %
proj. plac zabaw (piasek) - 99,00 m? - 1,62%
ist. wiata rekreacyjna - 28,58 m? - 047 %
pozostata czes¢ dziatki biologicznie czynna - 517111 m? - 84,77 %

Intensywno$¢ zabudowy: 156,05 m?/6100 m? = 0,026
Budynek zgodny z zapisami MPZP gminy Gtogéw - uchwata nr XLI309/2021 z dnia

8 wrzesnia 2021 r.



Warunki ochrony przeciw pozarowej:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003r. W sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony p.poz. (Dz.U.Nr 121 poz. 1137 rozdz. 2 § 5 ust.1 pkt.1 do 14), ustalono:
Obiekt zalicza sie do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi w klasie odpornoéci D.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych:

- § 12 — projektowany obiekt nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowej

- § 3 oraz § 5.1.1 — projektowany obiekt wymaga zapewnienia przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10 dm®/s co najmniej
z jednego hydrantu o srednicy 80 mm — warunek spetniony. Lokalizacje hydrantu
wraz z zasiegiem 75 m przedstawiono na rysunku Z1 zagospodarowania terenu.
Budynek przeznaczony do uzytkowania do 50 osob.

Budynek w jednej strefie, nie zawiera strefy PM oraz pomieszczen zagrozonych
wybuchem. Budynek nie posiada statych urzgdzen gasniczych.

Z uwagi na powyzsze w mysl Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 14 grudnia 2015 Dz.U. poz.2117 projekt nie wymaga

uzgodnienia w zakresie p.poz.

Dostosowanie dla potrzeb oséb niepetnosprawnych:

Budynek posiada petny dostep dla oséb niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich. Budynek posiada dostep poprzez gtdwne wejscie
zlokalizowane od strony wschodniej z wykonang pochylnig o pochyleniu do 8%
i wysokosci wznoszenia wynoszgcym do 0,15m.

Obiekt posiada wszystkie pomieszczenia ogdlnodostepne i sanitariaty przystosowane

dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowana inwestycja znajduje sie w zasiegu wplywéw dynamicznych | strefy
sejsmicznej i | kat. terenu goérniczego LGOM zgodnie z Informacjg o wptywach

eksploatacji gérniczej, wydang przez KGHM Polska Miedz z dnia 29.10.2019 r..

Wplywy bezposrednie eksploatacji gérniczej o wskaznikach:

a) aktualne wptywy eksploatacji gérniczej:

- obnizenie w wyniku eksploatacji dokonanej -Wd =0.0[m]

b) prognozowane wptywy eksploatacji goérniczej:

- kategoria terenu gorniczego - kat. | (pierwsza)

- obnizenie w wyniku eksploatacji projektowanej -Wp=0.4-0.15[m]

- obnizenie catkowite -Wmax =0.4 - 0.15 [m]



- odksztatcenie poziome - €max = (-0.6) - (+0.4) [mm/m]

- hachylenie - Tmax = 0.4 [mm/m]

- promien krzywizny - Rmin 2 40 km

Planowana inwestycja znajduje sie w zasiegu wptywdw dynamicznych | strefy

sejsmicznej LGOM, gdzie:

a) prognozowane wielkosci parametrow drgan podfoza gruntowego wyniosa:

- mak. wypadkowe przys$pieszenie drgan poziomych w pasmie czestotliwosci do 10Hz:
PGAH10 =250 mm/s?

- maksymalna amplituda predkosci drgan poziomych:
PGVhmax= 10 mm/s

Informacja na temat wptywow (pismo) dotgczona w dalszej czesci opracowania

Zabezpieczenie projektowanego budynku przed wptywem eksploatacji gorniczej

wykonaé wedtug projekcie technicznego branzy konstrukcyjne;j.

Budynek zaprojektowano z uwzglednieniem w/w wptywéw i uzgodniono z KGHM.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA ( zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 2f)

1.1. Zapotrzebowanie, jakos¢ i ilos¢ wody, sposdb odprowadzania Sciekow oraz wod
opadowych:
a) zapotrzebowanie wody - woda z sieci wodociggowej:

3 3 3
-Q =1,6m /d; -Q =2,36 m /d; -Q =0,3m /h
$r.d max d max.h

3

Rozbiér sekundowy q =1,00dm /s
sek

b) odprowadzanie sciekow — do zbiornika bezodptywowego (szambo) <1,5m3/dobe.

c) wody opadowe - na teren wiasny inwestora, biologicznie czynny

1.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachodw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

- Budynek bedzie docelowo ogrzewany za pomocg ogrzewania podtogowego, system
grzewczy C.O. i CWU - pompa ciepta, w zwigzku z czym nie przewiduje sie jakiegokolwiek

przekroczenia emisjii zanieczyszczen niz dopuszczalne w aktualnych normach.

1.3. Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow:



- Na terenie dziatki Inwestora bedzie znajdowat sie placyk gospodarczy do tymczasowego
sktadowania odpadéw statych w pojemnikach z mozliwoscig segregacji. Odpady state

odbierane bedg okresowo przez uprawnione przedsiebiorstwo ustug komunalnych ;

1.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowanie, w szczegolnosci
jonizujace, pola elektromagnetycznego i inne zaktocenia:
- Budynek w przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdinych hataséw, drgan

i promieniowania.

1.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

- Budynek z uwagi na matg wysokos¢ nie powoduje wiekszego zacienienia
otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaktocen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wdéd powierzchniowych i podziemnych.
Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziafki

poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych taraséw, dojs¢ i dojazdéw do budynku.

Projektowana inwestycja nie wywotuje negatywnego wptywu na stan Srodowiska

naturalnego i zdrowie ludzi.

DANE UZUPELNIAJACE

- Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie znajduje
sie w zadnej ze stref ochrony konserwatorskiej oraz archeologicznej. W przypadku
natrafienia na obiekty majgce znamiona zabytkowe , nalezy wstrzymacé roboty
budowlane i zawiadomi¢ DWKZ we Wroctawiu.

- W mysl art. 20, pkt 2 i 3. ustawy Prawo Budowlane przedmiotowy budynek (o
prostej konstrukcii) nie wymaga zapewnienia sprawdzajgcego projekt.

- Doktadne usytuowanie projektowanej inwestycji przedstawia projekt
zagospodarowania dziatki.

- Wszelkie zmiany do projektu nalezy uzgadnia¢ i wykonywac tylko i wytgcznie

za zgoda projektanta.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Barbara Mikofajczak
nr upr. 95/79/Zg



spec. architektoniczna

Projektant



