Gtogdw, 22.04.2022 r.
Nr postepowania: R1.271.4.2022

dotyczy: zamdéwienia publicznego na realizacje zadania pn. ,Budowa budynkéw remiz OSP
w Ruszowicach, Szczyglicach, Przedmosciu i Serbach, swietlicy w Turowie i szatni sportowej
w Serbach z odnawialnymi zrédtami energii — postepowanie nr 3”.

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy, tj. Gmina Gtogéw przekazuje tres¢ otrzymanych
od Wykonawcéw wnioskow o wyjasnienia tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (dalej SWZ) wraz
z wyjasnieniami SWZ.

Tresé zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacego.

CZESC 1: budowa budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Ruszowicach przy ul. Pomarariczowe;j,
dziatka nr ewid. 296, obreb 0011 Ruszowice, jednostka ewidencyjna 020302_2 Gtogéw

PYTANIE NR 1.

W przedmiarach nie ma ujetej obstugi geodezyjnej i wykonania dokumentacji powykonawczej czesci
budowlanej. Czy zamawiajgcy umiesci pozycje obstugi geodezyjnej i wykonanie dokumentacji
powykonawczej w przedmiarze budowlanym?

ODPOWIED?Z.

Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowigzany jest wkalkulowaé petng obstuge geodezyjna
inwestycji wraz z opracowaniem dokumentdow niezbednych do odbioru zadania.

PYTANIE NR 2.

W projekcie w czesci opisowej jest ujeta dachowka ceramiczna a w czesci rysunkowej dachdéwka
betonowa. Prosze o sprecyzowanie jednoznaczne jaka dachéwka z podaniem kolorystyki jest
zaprojektowana?

ODPOWIEDZ.

Nalezy przyjg¢ dachdwke ceramiczng koloru naturalnego, czerwonego, matowego.

PYTANIE NR 3.

W opisie projektu jest podana sciana z bloczkéw sylikatowych gr. 38cm, w ofertach producentéw takich
materiatdw nie ma. Prosze o wyjasnienie z jakiego materiatu i jakiej grubosci majg by¢ wykonane $ciany
nadziemne nosne i samonosne?

ODPOWIED?Z.

Nalezy zachowa¢ grubosc¢ Scian nadziemnych nosnych i samonosnych 38 cm. Zamawiajgcy dopuszcza
zmiane technologii materiatu Sciennego alternatywnie na: z pustakéw ceramicznych Porotherm 38
P+W lub bloczkéw gazobetonowych.

PYTANIE NR 4.

W projekcie czesci rysunkowej i przedmiarach nie ma ujetego odwodnienia liniowego jest tylko zapis
w opisie technicznym do projektu 6.2.3. Odwodnienie Wody opadowe z projektowanych powierzchni
komunikacyjnych odprowadza sie powierzchniowo w teren. W linii wjazdowej kazdej z bram projektuje
sie odwodnienie liniowe dt. 3m. Czy zamawiajgcy umiesci pozycje odwodnienia liniowego w bramach
w przedmiarze budowlanym z podaniem parametrow (rys. techniczny wykonawczy) miejsca odptywu
z odwodnienia liniowego?

ODPOWIED?Z.
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Przewiduje sie wykonanie odwodnieni liniowych bezodptywowych (typu wiaderko) oprdznianych
czasowo. Nalezy w ofercie uwzgledni¢ kalkulacje dostawy i montazu ogrodzenia zgodnie z udzielong
odpowiedzig.

PYTANIE NR 5.

Drzwi wejsciowe frontowe w czesci opisowej jest zapis stolarka PCV w kolorze biatym, aw zestawieniu
stolarki drzwiowe] drzwi stalowe petne malowane proszkowo w kolorze ral 1019 ciemnobezowym.
Jakie drzwi nalezy uwzgledni¢ w wycenie?

ODPOWIED?Z.

Nalezy przyja¢ drzwi stalowe petne malowane proszkowo w kolorze RAL 1019, ciepte, ciemnobezowe.

PYTANIE NR 6.

W projekcie nie ma posadowienia komindw. Prosze o uzupetnienie rys. z posadowieniem komindw.
ODPOWIED?Z.

Kominy murowane zgodnie z opisem pkt 6.1.2.8. posadowione na stropie, lokalizacja kominéw zgodnie
z rzutem poddasza i dachu.

CZESC 5: 5a - budowa budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Serbach przy ul. Gospodarczej
16, dziatka nr ewid. 307/1, 307/3, 285/1 obreb 0012 Serby, jednostka ewidencyjna 020302_2
Gtogdw:

PYTANIE NR 1.

Czy obiekt wyposazony ma by¢ w instalacje alarmowg?
ODPOWIED?Z.

Zakres zadania nie obejmuje wykonania instalacji alarmowe;j.

PYTANIE NR 2.

Czy wyposazyé obiekt w szafe RACK, ktéra dedykowana bedzie do sieci gniazd RJ? Jesli tak, prosze
wskazac lokalizacje.

ODPOWIEDZ.

Zakres zadania nie obejmuje wykonania szafy RACK.

PYTANIE NR 3.

Czy budynek wyposazony jest w przytgcze internetowe?
ODPOWIEDZ.

Nie budynek nie wyposazony w przytgcze internetowe.

PYTANIE NR 4.

Czy obiekt wyposazony ma by¢ w instalacje monitoringu?
ODPOWIEDZ.

Zakres zadania nie obejmuje wykonania instalacji monitoringu.

PYTANIE NR 5.

Czy element wykonawczy wytgcznika p.poz wyposazony ma by¢ w sygnalizacje zaniku napiecia, czujnik
zaniku faz?

ODPOWIEDZ.

Element wykonawczy wytgcznika p.poz wyposazony ma by¢ w automatyczny przetgcznik faz.

PYTANIE NR 6.
Prosze wskazad typ oraz lokalizacje grzejnikéw elektrycznych.
ODPOWIED?Z.
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1.5.2_0OSP w Serbach - Dokumentacja OSP - 04 Rysunki uzupetniajgce -> Rzut przyziemia
1d05042x800.pdf .

PYTANIE NR 7.

Czy zabezpieczenie przelicznikowe zlokalizowane ma byé na elewacji budynku czy w Rozdzielnicy
Gtéwnej przy liczniku energii elektrycznej?

ODPOWIED?Z.

Nalezy zabezpieczanie przedlicznikowe wraz z licznikiem energii elektrycznej zlokalizowac¢ na elewacji
budynku.

PYTANIE NR 8.
Prosze podac¢ doktadne parametry techniczne masztu do syreny alarmowej - podana jest tylko
wysokos¢ 12m - brak informacji o konstrukcji masztu.
ODPOWIEDZ.
Maszt ma byé montowany w systemie bocznym na S$cianie szczytowej (frontowej) w strefie
przykalenicowej z wysiegiem zapewniajgcym docelowy montaz systemu alarmowego na wysokosci
12m . Uchwyt w konstrukcji stalowej ocynkowany ogniowo.
Uchwyt gtowicy syreny nalezy zamontowac na $cianie czotowej( szczytowej) nad garazem jak najblizej
kalenicy tak zeby ramie podstawy wystawato 1,5 do 2m ponad kalenice, od miejsca montazu uchwytu
nalezy poprowadzi¢ dwa przewody antenowy RG 213 i gtosnikowy 8x 1,5 mm?. Konstrukcje wsporcza
gtowicy syreny nalezy podtgczy¢ zwodem pionowym do instalacji odgromowe] obiektu. Przewody od
gtowicy syreny poprowadzi¢ do garazu na $ciane boczng na ktdrej zostanie zamontowany blok
sterujgcy. Do miejsca montazu bloku sterujgcego nalezy poprowadzi¢ przewdd zasilajgcy YDY 3 X 1,5
mm?, oraz na sianie zewnetrznej frontowej zamontowac przycisk alarmowy syreny, do przycisku z
bloku syreny poprowadzi¢ przewéd OMY 2 X 1,00mm?.
Nalezy skalkulowa¢ dostawe i montaz kompletnego systemu:
DSP-62C - cyfrowa stacja obiektowa systemu DSP-60, "DSE ready", obudowa metalowa o wymiarach
600x600x250mm, monitor wbudowany, dotykowy LCD 10, interfejs IP (VPN), przyciski sterujace,
modut automatyki DAS-6DI/6DO, modut automatyki DAS-4RO/4Al, modut automatyki DMS-62
zawierajacy antene i modut GSM, komputer przemystowy IPC-810, , zasilacz ZSE-24, mikrofon,
akumulatory 2x50Ah, wbudowane sterowanie syreng elektro-mechaniczng, oraz modut SWA-3 do
sterowania urzadzeniem w standardzie DSP-50, radiotelefon motorola DM 4600 i system antenowy
montaz i uruchomienie stacji obiektowej.
Komplet syreny zawiera:
a) gtosniki: szczelinowe lub tubowe, kazdy po 150W (ilo$¢ uzalezniona od mocy syreny),
b) blok sterujgcy wyposazony w:
- skrzynka metalowa IP55 z dwoma zamki patentowymi oraz kontaktronem,
- moduty wzmacniaczy WSE-300 (ilo$¢ uzalezniona od mocy syreny),
- modut GSE 24 , wyposazony w podswietlany wyswietlacz LCD i manipulator do lokalnej obstugi
syreny, funkcja centralki alarmowej, pamie¢ komunikatéw dzwiekowych 4 MB (opcjonalnie
8MB),
- modut zasilacza ZSE-24 (automatyczny uktad tadowania i kontroli roztadowania
akumulatorow),
- zasilanie rezerwowe (dwa bezobstugowe akumulatory 12V o pojemnosci od 33 Ah do 115 Ah)
o ztgcze RS232 do komunikacji z komputerem klasy PC.

PYTANIE NR 9.

Prosze wskazad lokalizacje masztu do syreny alarmowe;.
ODPOWIED?Z.

Odpowiedz zawarta w pytaniu nr 8.

PYTANIE NR 10.
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Czy maszt syreny alarmowej ma by¢ uziemiony?
ODPOWIED?Z.
Maszt syreny alarmowej ma by¢ uziemiony.

PYTANIE NR 11.

Prosze podad typ suszarki elektrycznej do wezy strazackich.
ODPOWIED?Z.

Zamawiajgcy rezygnuje z suszarki do wezy strazackich.

PYTANIE NR 12.

Zakup suszarki do zewnetrznych czesci wezy strazackich - prosze podaé szczegétowe informacje oraz
typ. Ma to by¢ tylko stojak?

ODPOWIEDZ.

Zamawiajgcy rezygnuje z suszarki do wezy strazackich.

PYTANIE NR 13.

Demontaz ogrodzenia — Przyjac utylizacje czy rozbidrka bez wywozu z terenu inwestora?
ODPOWIEDZ.

Nalezy przyjac rozbidrke ogrodzenia od strony drogi gminnej wraz ze ztozeniem w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego do 1 km, utylizacja po stronie Zamawiajgcego.

PYTANIE NR 14.

Nowe ogrodzenie — jaka wysokos¢ i kolor?

ODPOWIED?Z.

Nalezy przyjg¢ wykonanie nowego ogrodzenia panelowego od strony drogi gminnej, wysokos¢ 1,5 m,
Srednica pretéw 4 mm na stupkach stalowych wbetonowanych w grunt w kolorze grafitowym.

PYTANIE NR 15.

Jaka brama — przesuwna, dwuskrzydtowa jaka szerokosc¢?

ODPOWIEDZ.

Nalezy przyja¢ brame dwuskrzydtowg, rozwierang o szerokosci 3,5m na stupkach stalowych 10x10cm.

PYTANIE NR 16.

Czy przyja¢ montaz furtki?

ODPOWIEDZ.

Nalezy przyjaé furtke o szerokosci 1,2m zlokalizowang przy bramie wjazdowej od strony budynku.
Wypetnienie bramy i furtki wykona¢ w systemie jak ogrodzenie (Wyjasnienia SWZ - Zatacznik nr 1).

PYTANIE NR 17.

Ogrodzenie — Panele 2D czy 3D?
ODPOWIEDZ.

Nalezy przyjaé panel 3D.

PYTANIE NR 18.

W przedmiarach brak ilosci ogrodzenia (rozebrania, budowy).

ODPOWIEDZ.

Nalezy w ofercie uwzgledni¢ kalkulacje dostawy i montazu ogrodzenia zgodnie z udzielong
odpowiedzia.

PYTANIE NR 19.
Nawierzchnia — Czy mozna zastosowac kostke z mikrofaza? Jest ona trwalsza od bezfazowej i nie
wytupuje sie na naroznikach.
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ODPOWIED?Z.
Nalezy przyjaé kostke bez fazy typ: Behaton.

PYTANIE NR 20.

Czy w pomieszczeniach 01-03 posadzka ma by¢ wykonana zgodnie z opisem pkt 2.11.1 tzn z betonu
zacieranego na gtadko, czy ma by¢ wykonczona ptytka klinkierowg gr 10 cm tak jak to opisano na
rysunku A-04 ,Przekréj Al” opis posadzki ,,C” ( brak wiedzy na temat wystepowania ptytek o grubosci
10 cm)?

ODPOWIEDZ.

Zamawiajgcy rezygnuje z wykonania oktadzin z ptytek klinkierowych. Posadzke wykona¢ betonowsa,
zacierana na gtadko typu przemystowego z elementami dylatacji o parametrach technicznych jak dla
pomieszczenia garazu remizy.

PYTANIE NR 21.

Czy stolarke okienng mozna zamienié z aluminiowej na PVC?

ODPOWIEDZ.

Dopuszcza sie zamiane stolarki okiennej na PCV z zachowaniem parametru izolacyjnosci U<0,9W/m?K.

PYTANIE NR 22.

Czy sciany fundamentowe mogg by¢ murowane z betonowych bloczkéw typu M6 zamiast wylewanych
na mokro jak przyjeto w przedmiarach robét w pozycji 8)?

ODPOWIED?Z.

Sciany fundamentowe wylewane na mokro zastosowaé rozwigzanie przyjete w przedmiarach robét.

PYTANIE NR 23.

Czy wszystkie okna i przeszklenia z pustakédw szklanych majg by¢ zabezpieczone kratg
antywtamaniowg?

ODPOWIED?Z.

Budynek nie posiada krat okiennych.

PYTANIE NR 24.

Czy wymagany jest hydrant zewnetrzny DN 80?

ODPOWIED?Z.

W rejonie planowanego budynku Remizy OSP jest istniejgcy hydrant zewnetrzny.

PYTANIE NR 25.

Czy jest projekt wewnetrznej instalacji hydrantowej?

ODPOWIED?Z.

Projekt instalacji hydrantowej przedstawia rysunki branzy sanitarnej SO1 i SO2.

1.5.2_0OSP w Serbach - Dokumentacja OSP - 02 Sanit - 11-15 Czes¢ rys instal sanit.pdf

PYTANIE NR 26.

Jesli s3 wewnetrzne hydranty czy mamy zapewnienie z wodociggdw o odpowiednim cisnieniu i
wydajnosci sieci — wymagane 5 dm3/sek przy cisnieniu min. 2,0 bar?

ODPOWIEDZ.

Za wydajnosc i ciSnienie w sieci wodociggowej odpowiada jej dostawca i on zobowigzany jest spetniac
wymagane przepisami parametry. Badania hydrantéw zewnetrznych w m. Serby sg przeprowadzane
cyklicznie i wykazuja, ze wydajno$é poszczegdlnych hydrantéw wynosi ok 10-11dm3/s przy ci$nieniu
0,20-0,23 MPa.

PYTANIE NR 27.
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Pozycja 19 z przedmiaru — elektryczny zasobnik 120 | — czy wykresli¢ pozycje poniewaz zaprojektowano
pompe ciepfa z zasobnikiem?

ODPOWIED?Z.

Nalezy wytaczy¢ drugi zasobnik z wyceny, zestaw z pompg ciepta jest wystarczajacy.

PYTANIE NR 28.

Czy jest dokumentacja i warunki przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej?

ODPOWIED?Z.

Dokumentacja projektowa zawiera projekty przytaczy wodociggowych DN 32 i DN 63, wigczenie do
sieci kanalizacji sanitarnej nastapi poprzez wykorzystanie istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarne;j.
1.5.2_0OSP w Serbach - Dokumentacja OSP - 02 Sanit - 24-25 Czes¢ rys przytacze wod.pdf

PYTANIE NR 29.
Prosze podaé rozwigzanie zasilania rezerwowego dla pomp obiegowych przez 4 godziny.
ODPOWIED?Z.
Zasilanie rezerwowe poprzez np. zasilacz awaryjny sinusPRO 800 E 12V lub inny réwnowazny:
Minimalne parametry urzadzenia:
- Moc znamionowa (ciagta): min. 200 W
- Moc przecigzeniowa (chwilowa): min. 800 VA
- Napiecie zestawu akumulatoréow: 12 V
- Prostownik (prad tadowania): min. 10 A
- Automatyczny regulator napiecia sieciowego - AVR: 140 - 275 VAC
- Prad jatowy (bez obcigzenia): 0,3 A < Wartos¢ pradu jatowego < 1,5 A
- Dopuszczalny zakres napiecia zasilajgcego: Przetgczenie na zasilanie bateryjne nastepuje w chwili
kiedy napiecie sieciowe jest nizsze niz 160 V (+- 5 V) lub wyzsze niz 260 V (+- 5 V)
- Czestotliwos¢ napiecia zasilajgcego: 45 Hz ~ 65 Hz
- Czestotliwos¢ napiecia wyjsciowego UPS: 50 Hz (+- 0,5 Hz)
- Zakres napiec wyjsciowych: Regulator napiecia sieciowego AVR: 204 - 240V, zasilacz awaryjny UPS
- akumulator: 230 V (+- 3%)
- Zabezpieczenia przecigzeniowe (zasilanie bateryjne): W przypadku przecigzenia 110 % - 130 %
odtaczenie zasilania nastepuje po 30 s. Jezeli przecigzenie jest wyzsze niz 130 % odfagczenie zasilania
nastepuje natychmiast.
- Zabezpieczenie przecigzeniowe (zasilanie sieciowe): Urzadzenie ostrzega o przecigzeniu, az do
momentu zadziatania bezpiecznikéw.
- Dopuszczalna wilgotnos¢: 10 % RH ~ 90 % RH.
- Dopuszczalna temperatura pracy: 0~ 40 °C.

PYTANIE NR 30.

Czy rozdziat instalacji wody bytowej i hydrantowej ma by¢ przez zawér hydrauliczny pierwszeristwa czy
zawor elektromagnetyczny z presostatem?

ODPOWIEDZ.

Zaprojektowano dwa odrebne przytagcza wodociggowe DN 32 i DN63.

CZESC 5: 5b - budowa budynku szatni sportowej w Serbach, dziatka nr ewid. 476, 477 i 475/11, obreb
0012 Serby, jednostka ewidencyjna 020302_2 Gtogdw:

PYTANIE NR 1.

Czy na obiekcie zastosowac instalacje sieci LAN?
ODPOWIED?Z.

Zakres zadania nie obejmuje wykonania instalacji sieci LAN.
PYTANIE NR 2.
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Czy przewiduje sie instalacje monitoringu?
ODPOWIED?Z.
Zakres zadania nie obejmuje wykonania instalacji monitoringu.

PYTANIE NR 3.

Czy przewiduje sie instalacje alarmowg?

ODPOWIED?Z.

Zakres zadani nie obejmuje wykonania instalacji alarmowe;j.

PYTANIE NR 4.

Czy szatnia wyposazona ma by¢ w oprawy oswietlenia ewakuacyjnego?
ODPOWIEDZ.

Tak. Nalezy dobrac 5 opraw (z natryskow, szatni oraz nad wyjsciem gtéwnym).

PYTANIE NR 5.

Czy szatnia wyposazona ma byé w instalacje oswietlenia awaryjnego?
ODPOWIEDZ.

Zakres zadani nie obejmuje wyposazona w instalacje oSwietlenia awaryjnego.

PYTANIE NR 6.

Prosze wskazad typ grzejnikdw elektrycznych oraz ich lokalizacje.

ODPOWIED?Z.

Nalezy przyjac¢ grzejniki konwektorowe o mocy od 400 W do 1800 W (w tym 4 do zabudowy w
pomieszczeniach mokrych) z programowalnym termostatem w zakresie pracy od 0 do 30 stopni
Celsjusza. Wszystkie grzejniki potgczone do czasowego sterowania (dobowego/ tygodniowego/
miesiecznego). Wyjasnienia SWZ - Zatgcznik nr 2.

PYTANIE NR 7.

Czy przewiduje sie montaz oswietlenia zewnetrznego na elewac;ji?

ODPOWIEDZ.

Projekt przewiduje montaz 3 opraw zewnetrznych nad drzwiami wejsciowymi rys. E1, E2.
Wyjasnienia SWZ - Zatacznik nr 3, Wyjasnienia SWZ - Zatgcznik nr 4.

PYTANIE NR 8.

Czy dopuszcza sie zastosowania uziomu fundamentowego?

ODPOWIED?Z.

Dopuszcza sie zastosowanie uziomu fundamentowego pod warunkiem spetnienia wszystkich wymagan
i norm elektrycznych.

PYTANIE NR 9.

Jaka kostke przyja¢ do kalkulacji? Holland, Behaton czy jakas inng?
ODPOWIEDZ.

Nalezy przyja¢ kostke bez fazy typ: Behaton.

PYTANIE NR 10.

Z jakiego materiatu i w jakim kolorze ma by¢ wykonana stolarka okienna (na rysunku A1l ,elewacje”-
okna sg opisane jako aluminiowe w kolorze antracytowym; wg rysunku A5 ,zestawienie stolarki” - okna
wykonane z PVC biate od wewnatrz, jasno szare od zewnatrz)?

ODPOWIED?Z.

Nalezy przyja¢ wykonanie stolarki okiennej z PVC w kolorze na zewnatrz RAL 7016 od wewnatrz biate
z zachowaniem parametru izolacyjno$ci U<0,9W/m?2K.
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PYTANIE NR 11.

Z jakiego materiatu majg zosta¢ wykonane drzwi wewnetrzne (wg rysunku A5 ,zestawienie stolarki”
drzwi d2 sg wykonane z aluminium a dla d3 nie okreslono materiatu; wg opisu w projekcie
wykonawczym pkt 8 drzwi wewnetrzne sg wykonane z PVC lub drewnopochodne - toalety, aluminiowe
lub PVC - saniteriat dostepny z zewnatrz; wg opisu pkt 11.6. wszystkie drzwi wewnetrzne sg
aluminiowe)? Czy mozna zastosowaé¢ do wszystkich pomieszczen wewnetrznych drzwi stalowe
HORMANN?

ODPOWIED?Z.

Nalezy przyjac¢ wykonanie drzwi wewnetrznych D2 i D3 z PVC petne w kolorze biatym, drzwi zewnetrzne
Dz1 (szklone) i Dz2 (petne) aluminiowe kolor RAL7016, ciepte.

PYTANIE NR 12.

Ktére drzwi majg zosta¢ wyposazone w elektromechaniczny element blokujgcy- samozamykacz do
drzwi (pozycja Lp. 51 w kosztorysie inwestorskim, 4 szt)?

ODPOWIEDZ.

Wyposazone w elektromechaniczny element blokujgcy -samozamykacz szynowy do drzwi majg by¢
drzwi do szatni-2szt. i do tazienek-2szt. Wszystkie z funkcjg blokady 90°.

PYTANIE NR 13.

Z jakiego materialu ma zosta¢ wykonana przeciwwilgociowa izolacja $cian fundamentowych (wg
rysunku A4 ,Przekrdj A-A” S2 — jednosktadnikowa CEMENTOWA powtoka hydroizolacyjna; wg opisu
projektu wykonawczego pkt 11.1 jest to masa dyspersyjna bitumiczna; wg pkt 11. Styropian pokryty
papa (styropapa))?

ODPOWIEDZ.

Przeciwwilgociowg izolacje scian fundamentowych wykonad zgodnie z przedmiarem.

PYTANIE NR 14.
Z jakiego materiatu ma zosta¢ wykonana pozioma izolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa (wg
rysunku A4 ,Przekréj A-A” P1 to dwie warstwy papy termozgrzewalnej pod styropianem i jedna
warstwa foli PE na styropianie; wg kosztorysu inwestorskiego L.p. 55 - 1x folia PE pod styropianem i 2x
folia PE nad styropianem)?
ODPOWIEDZ.
Poziomg izolacje przeciwwilgociowa podposadzkowg nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:

- 2 x papa termozgrzewalna na podtozu betonowym,

- 1 x folia,

- styropian,

-1 x folia.

PYTANIE NR 15.

Z jakiego rodzaju drewna ma zosta¢ wykonana pergola i z jakiego materiatu ma by¢ wykonane jej
pokrycie zadaszenia ( opis projektu wykonawczego pkt 9.1)?

ODPOWIEDZ.

Zamawiajgcy rezygnuje z wykonania pergoli, pozycje przedmiarowe dotyczgce jej wykonania przyjgc
obmiar 0.

PYTANIE NR 16.

Z jakiego materiatu ma zosta¢ wykonany stelaz na pnacza (rysunek A1l ,Elewacje”)?

ODPOWIEDZ.

Zamawiajgcy rezygnuje z wykonania stelazu na pnacza, pozycje przedmiarowe dotyczace jej wykonania
przyjac¢ obmiar O.

PYTANIE NR 17.
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Czy zewnetrzna drabina na dach ma by¢é malowana proszkowo czy ocynkowana ogniowo w kolorze
naturalnym?

ODPOWIED?Z.

Zamawiajgcy rezygnuje z wykonania drabiny zewnetrznej, pozycje przedmiarowe dotyczace jej
wykonania przyjg¢ obmiar 0.

PYTANIE NR 18.

Czy gzyms widoczny na elewacji potudniowej i wschodniej zamiast w technologii zelbetowej mozna
wykonac¢ jako zabudowe drewniang wykonczong tynkiem strukturalnym?

ODPOWIEDZ.

Wykona¢ w technologii zgodnie z dokumentacjg projektowa.

PYTANIE NR 19.

Czy wymagany jest hydrant zewnetrzny DN 80?
ODPOWIEDZ.

Wykonanie hydrantu nie jest objete zadaniem.

PYTANIE NR 20.

Jak bedzie podgrzewana ciepta woda uzytkowa — czy z bojleréw elektrycznych?

ODPOWIED?Z.

Do wyceny nalezy przyjgé pojemnosciowe podgrzewacze wody o tgcznej poj. 800 litréw zgodnie z pkt.
16 przedmiaru oraz pkt. 3b opisu branzy sanitarne;j.

PYTANIE NR 21.

Czy jest dokumentacja i warunki przytagcza wody i kanalizacji — z dokumentacji wynika ze przytacze
kanalizacji jest w drodze asfaltowe;j?

ODPOWIED?Z.

Dokumentacja projektowa zawiera wykonanie przytaczy wod-kan. Nalezy skalkulowa¢ wykonanie
przytgcza kanalizacji sanitarnej liczagc od studni ks3 i przytacza wodociggowego od pkt. wll. Pozostate
odcinki przyfaczy zostaty wykonane.

PYTANIE NR 22.

Pozycja 42 z przedmiaru jest zakup pralki o pojemnosci 12 kg — czy s3 jakies wytyczne do klasy pralki?
ODPOWIED?Z.

Zamawiajgcy rezygnuje z zakupu pralki.

PYTANIE NR 23.

Czy przytacze wody ma by¢ z rury o srednicy DN 507

ODPOWIEDZ.

Przytacze wodociggowe wykonac o Srednicy DN 50 zgodnie z projektem.

PYTANIE NR 24.

Pozycja 113 z przedmiaru - grzejnik elektryczny — prosze podac¢ moc grzejnikow?
ODPOWIEDZ.

Moc grzejnikdw okreslono w Wyjasnienia SWZ - Zatgcznik nr 2.

PYTANIE NR 25.

Pozycja 114 z przedmiaru — kurtyna z nagrzewnicg z pompy ciepta do 8 kW — rozumiem ze ma by¢
kutyna z nagrzewnica elektryczng poniewaz nie mamy pompy ciepta jesli nie to prosze podac typ
urzadzenia.

ODPOWIED?Z.
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Kurtyna powietrzna z nagrzewnicg z jednostki klimatyzacyjnej o wydatku do 5 kW. Zakup i montaz
kompletnego urzadzenia z wymiennikiem zewnetrznym powietrznym. Mozliwos¢ ogrzewania/
schtadzania ciggtego pomieszczen.

POZOSTALE PYTANIA:

PYTANIENR 1

Prosimy o informacje od Zamawiajgcego dotyczgcej Gwarancji Wadium. Gwarancja powinna by¢
wystawiona osobno na poszczegdlne czesci zamédwienia, czy moze byé wystawiona jedna z
wyszczegolnieniem poszczegdlnych czesci.

ODPOWIEDZ.

Gwarancja powinna by¢ wystawiona osobno na poszczegdlne czesci zamowienia.
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