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i —— A OCHRONA P.PORAZENIOWA: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA : ATD AR C HITEK C I S.C.
o Jednostka [llose UKEAD PRACY SIECI TN-S
e S — - POLACZENIA WYROWAWCZE W TYM KAZDEGO KONTENERA h'Hk' 50-320 WROCLAW, UL. OLESNICKA 15 B
zdo natynkowe, ermetyczne, uziemone, ' SZT, 3 ut ‘e t, o % ‘ E
% 16K, Jecnofazows Instalacje oSwietleniowe nalezy wykona¢ przewodem YDYo 3x1,5 oraz 4x1,5 mm2 tel./fax (0-71) 322 20 94, e-mail: biuro@atd-architekci.pl
ik pojedyncay, jednoblegunouy. harnetycane, 1P pzt. 2.00 Instalacje gniazd 230V nalezy wykona¢ przewodem YDYo 3x2,5 mm2
znik schodowy, jednokiegunowy, hermetyczne, 1P 44 |szt, 6,00 Instolacje WkaﬂOé jCIkO notynkowq w rurach ochronnych
ke s gt e Gniazda 230V w sanitariatach na h=1,5 m od posadzki. INWESTOR GMINA GLOGOW, UL. PIASKOWA 1, 67-200 GLOGOW DATA 08.12.2020
ane; 1P 44; xd0W o2t p0.00 Gniazda nad meblami na h=1,1 od posadzki
i IF Zsj :"40"’ I s f;: Pozostafe gniazda 230V montowa¢ na h=0,3 od posadzki
lee rozezieleze nascienna idase echronnesel .o ys=h ’ W pomieszczeniach stosowat osprzet min. IP44.
sl Bl I:OA i ‘: Do instalacji uziemieA i wyrdwanwczej nalezy podfqezyé wszystkie czesci metalowe ZADANIE BUDOWA SZATNI SPORTOWEJ NA BOISKU W SERBACH
mentéw instolac ji odaromowe
—— I—— loce ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR. SPECJALNQSC | PODPIS | BRANZA| FAZ/
PROJEKTANT mgr inz. Dariusz Gorecki DOS /0164 /PBE /|18nstalacyjna el. IE PW
Uziom pretowy R1 R1 Rl R1 4 szt, SPRAWDZAJACY | mgr inz. Dariusz Gotdyn DOS /0388 /PBE /|18nstalacyjna el. L«UL./_,
TYTUL RYSUNKU: SKALA T NR_R
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