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I. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiot inwestycji stanowi przeprowadzenie robot budowlanych
modernizacji/przebudowy/remontu  okreslonych pomieszczeh wewnatrz szkolnych, w celu
dostosowania ich do wymagan stawianych przez program ,Model Dostepnej Szkoty”.

Zakres prac obejmuje pomieszczenia: klatki schodowej na parterze budynku, korytarza na Ip,
pomieszczenia toalety dla osob niepetnosprawnych, oraz okna podawczego w pomieszczeniu
kuchennym. Projektowane prace polega¢ bedg na wyburzenie czesci $cianek dziatowych, bez
ingerencji w uktad konstrukcyjny budynku oraz przegrody zewnetrze. Dodatkowo przewiduje sie do
wykonania prace uzupetniajgce w niektérych pomieszczeniach okreslonych w czesci opisowej
projektu, polegajgcych na adaptaciji instalacji wewnetrznej budynku (wod-kan, elektrycznej).
Przedmiotowy zakres prac stanowi ETAP | — poprawy dostepnosci szkoty, w ETAPIE I
przewidywana jest przebudowa budynku Szkoty w zakresie zabudowy wewnetrznej widy osobowej
w budynku.

Przedmiotowe pomieszczenia obecnie wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem po
przeprowadzeniu prac modernizacyjnych przewiduje sie w dalszym ciggu wykorzystywac jak

dotychczas, bez zmiany sposobu uzytkowania oraz warunkéw ochrony pozarowe;j.

Zakres przedmiotowych robét budowlanych (przebudowy/remontu pomieszczerh budynku)
zakwalifikowano do prac sklasyfikowanych w art. 29 ust. 4 pkt 1) ppkt. a) i nie wymaga zgtoszenia
w trybie art. 30 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z p.zm.)

Z uwag na prowadzenie prac wewnatrz obiektu nie wymagajg one uzgadniania pod wzgledem
ochrony architektoniczno — konserwatorskiej. Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru

zabytkow.



PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt techniczny zostat sporzgdzony w oparciu o:
- umowa na wykonanie prac projektowych

- ustalenia z inwestorem

- wizje lokalne w terenie

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

- wytyczne programu ,Model Dostepnej Szkoty” — zwany dalej programem MDS

W skutek przeprowadzonej przebudowy/remontu nie nastepuje zmiana ilosci i sposobu
zatrudnienia os6b, a wiec warunki pracy w tym BHP pozostajg bez zmian. Projektowana
modernizacja rowniez nie zmienia obecnych warunkéw ochrony przeciw pozarowej obiektu,
ma na celu dostosowanie poszczegdlnych pomieszczen dla potrzeb oséb

niepetnosprawnych w mysl programu MDS, dostepnego na Projekt - Dostepna Szkota
(dostepnaszkola.info) i stanowigcy jego integralng czes$¢ Zatgcznik nr 1.

Opracowanie wdraza wybrane, wskazane przez Zamawiajacego/Uzytkownika, zagadnienia objete

obszarem architektonicznym i technicznym modelu w zakresie poziomu podstawowego

Obszar architektoniczny — obejmuje standardy przygotowania infrastruktury pod katem
dostepnosci dla ucznidbw, nauczycieli, rodzicow i cztonkdw spotecznosci lokalnej =z
niepetnosprawnosciami.

Obszar techniczny - obejmuje standardy okreslajgce dostepnosé poszczegdinych pomieszczen i

ich wyposazenia dla uczniéw i nauczycieli z niepetnosprawnoscia.

* Poziom podstawowy - oznacza, Zze szkofa, dgzgc do petnej i realnej indywidualizacji
procesu ksztatcenia, realizuje przepisy polskiego prawa os$wiatowego oraz postanowienia

Konwencji ONZ o prawach oséb niepetnosprawnych.

FORMA ARCHITEKTONICZNA ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU |
OTACZAJACEJ ZABUDOWY

Przyjete rozwigzania majg na celu wykonanie prac polegajacych na dostosowaniu czesci
obiektu pod wzgledem uzytkowym i funkcjonalnym zgodnie z warunkami okreslonymi przez
program MDS i wskazania Zamawiajgcego.

Zakres prac nie wplynie na zmiane formy architektonicznej budynku. Prace prowadzone

wewnatrz budynku, bez ingerencji w przegrody zewnetrzne i konstrukcje budynku.


https://model.dostepnaszkola.info/obszar-architektoniczny/poziom-podstawowy/
https://model.dostepnaszkola.info/
https://model.dostepnaszkola.info/

CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

Istniejacy budynek stanowi budynek o$wiaty (Szkota Podstawowa) a takze w czesci
potudniowego skrzydta, w wyodrebnionej czesci budynku (parter) wykorzystywany jest na potrzeby
Przedszkola. Czes$¢ przedszkolna budynku nie stanowi zakresu inwestyciji.

W czesci szkolnej budynek o zréznicowanych kondygnacyjnie segmentach, czesciowo
jednokondygnacyjny — sala gimnastyczna z zapleczem, czesciowo dwukondygnacyjny (parter + 1
pietro) czesciowo dodatkowo wykorzystywane poddasze na cele edukacyjno — wychowawcze

(sala, swietlica).

Il. OGOLNY OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

Projektuje sie przeprowadzenie prac budowlanych i instalacyjnych w obrebie

przedmiotowych pomieszczeh polegajgcych na:

Klatka schodowa (parter) rys. I-1i P-1

uzupetnienie pochwytu ,balustrady” na $cianie biegu gérnego klatki schodowej

uzupetnieniu balustrady w przestrzeni pomiedzy stupem a dolnym biegiem schodowym

zabezpieczenie strefy przestrzeni pod schodami (zabudowa kratg azurowg stalowa)

oznakowanie biegdéw schodowych (pierwszy i ostatnie stopien schodow)

Pomieszczenie WC dla 0oséb niepetnosprawnych (parter) rys. -2 i P-2

— wyburzeniu istniejgcych scian dziatowych i oktadzin Sciennych i posadzkowych

— demontazu istniejgcej stolarki drzwiowej, i montazu nowych drzwi

— demontazu instalacji i urzgdzeh sanitarnych oraz elektrycznych

— wymurowaniu nowych $cian dziatowych

— wykonaniu instalacji wewnetrznych sanitarnych i elektrycznych

— wykonaniu oktadzin sciennych (tynki i oktadziny wewnetrzne oraz malowanie)

— sufitdbw podwieszanych z ptyt g—k

— wykonaniu posadzek (gresowych) i uzupetnieniu posadzek z wyktadzin homogenicznych,

— instalacji/montazu armatury sanitarnej i wyposazenia elektrycznego (instalacje wod.-kan.,
elektryczna itp.) wraz z dostosowaniem istniejgcych instalaciji

— montazu urzgdzenia systemu przyzywowego (alarmowo — sygnalizacyjnego)

Kuchnia/Jadalni — okno podawcze (parter) rys. 1-3i P-3

— dostosowaniu wysokosci otworu okiennego do wymagan modelu MDS

— wymianie stolarki okiennej — okna gilotynowego wraz z montazem blatu podawczego



Korytarz (1 pietro) rvs. I-4 i P-4

— wymianie wykfadziny PCV (stwarzajgcej efekt ol$nienia) wraz z przygotowaniem podtoza
— utozeniu nowej posadzki z wykfadziny homogenicznej z wprowadzeniem cokotu

kontrastowego (kontrastowanie kolorystyczne $cian i posadzki (LRV min. 50%))

Hall (1 pietro)

— wprowadzeniu cokotu kontrastowego na $cianie poprzez malowanie (kontrastowanie

kolorystyczne $cian przy zachowaniu istniejgcej posadzki (LRV min. 50%))

Korytarz z hallu (1 pietro)

— wprowadzeniu cokotu kontrastowego na S$cianie poprzez malowanie (kontrastowanie

kolorystyczne $cian przy zachowaniu istniejgcej posadzki (LRV min. 50%))

Sala 304 i 305 (2 pietra - poddasze

— wprowadzeniu cokotu kontrastowego na S$cianie poprzez malowanie (kontrastowanie

kolorystyczne $cian przy zachowaniu istniejgcej posadzki(LRV min. 50%))

Sala 214 (1 pietro) i sala 107(parter)

— obnizenie punktéw elektrycznych — osprzetu (oswietlenia, gniazd wtykowych) do wymagan

modelu MDS, wraz z adaptacjg instalacji elektrycznej

Hall wejsciowy (parter)

— wprowadzeniu cokotu kontrastowego na S$cianie poprzez malowanie (kontrastowanie

kolorystyczne Scian przy zachowaniu istniejgcej posadzki (LRV min. 50%))

ll. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH ROBOT BUDOWLANYCH

1. Klatka schodowa (parter

Projektuje sie zabudowe przestrzeni pod schodami, ktéra obecnie stanowi

niezabezpieczong strefe korytarza w tym takze na wysokosci ponizej 2,10m.

— zabezpieczenie strefy przestrzeni pod schodami (zabudowa krata azurowa stalow

MDS - Przestrzenh pod schodami jest zabezpieczona tak, aby ich konstrukcja nie zagrazata uzytkownikom. Zalecana
wysoko$¢, do ktorej nalezy zabezpieczy¢ strefe pod schodami wynosi 210 cm. Strefa pod schodami moze by¢
zabudowana | stuzy¢ np. jako pomieszczenie gospodarcze. Przestrzen ta moze byc¢ takze ograniczona poprzez

sytuowanie w jej obrebie np. sztalug, rzezb czy siedzisk, ktére uniemozliwig uzytkownikom wejscie pod schody.



POMIESZCZENIE
fionil GOSPODARCZE

Projektuje sie wykonanie zabudowy przestrzeni pod schodami (biegu dolnego — krata 2 ) a takze
wydzielenie dostepu do strefy (montaz kraty 1). Kraty wykonane z ksztattownikéw stalowych w
ramie z L50x50x4 z wypetnieniem siatkg powlekang gr. 4mm i rozmiarze oczka 50mm i
stabilizowanymi ptaskownikiem stalowym 35x5mm (od strony wewnetrznej krat).

Krate nr 1 montowa¢ do uprzednio osadzonej (poprzez kotwy M10) w Scianach i posadzce
konstrukcji stalowej z ksztaltownikéw RK60x60x4mm o potgczeniach spawanych. Krata posiada
skrzydto petne — wypetniajgce oraz skrzydto ruchome — drzwiowe, zgodnie z rysunkiem nr P2.
Skrzydio drzwiowe — ruchome, osadzone na ftrzech zawiasach z zastosowaniem zamka
patentowego oraz skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy otwieranie na sciane korytarza [180st].
Krate nr 2 dopuszcza sie montowa¢ bezposrednio do konstrukcji betonowej schodéw i posadzki
poprzez taczniki systemowe, typu L z zastosowaniem $rub z kotpako-nakretkg - wykonczenie
bezpieczne. Wszystkie elementy krat i stelazu ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo,

kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem.



— oznakowanie biegéw schodowych (pierwszy i ostatnie stopiert schodéw

MDS - Istotne jest natomiast wyréznienie barwne stopni. Wymagane jest, aby krawedzie pierwszego i ostatniego stopnia
w biegu schodowym oznaczone byty pasami o szeroko$ci min. 5 cm na cafej ich szerokosci, w kolorze kontrastujgcym z

ich nawierzchnig. Oznaczenie jest widoczne na stopniu i podstopnicy (cze$c pionowa lub skosna stopnia).

Zaprojektowano wykonanie (odtworzenie) oznakowania pierwszego i ostatniego stopnia schoddéw
poprzez naklejanie tasm o kolorze kontrastowych, nie mniejszym niz 50%LRV (zétto czarnym) z

oktadzing schodéw. Pasy o szerokosci 5cm winien by¢ widoczny na stopnicy i podstopnicy.

— uzupetnienie pochwytu .balustrady” na $cianie biequ gérnego klatki schodowej

— uzupetnieniu balustrady w przestrzeni pomiedzy stupem a dolnym biegiem schodowym

MDS — Wzdtuz biegu schodowego mocowane sg porecze po obu stronach schodow, aby umozliwi¢ lewo- i prawostronne
uzytkowanie. Porecz znajduje sie réwniez na spocznikach poS$rednich. Porecze sg przedfuzone na poczatku i koncu
biegu o 30 cm w poziomie oraz zakoriczone w sposoéb zapewniajgcy bezpieczne ich uzytkowanie (potgczone ze sobg,
zawiniete w d6t na min. 5 cm lub do $ciany).

Zgodnie z przepisami [RMI WTB § 298. 2.] w budynkach oswiaty balustrady majg wysoko$¢ 110 cm i prze$wit lub otwory

pomiedzy elementami, nie wiekszymi niz 12 cm.

Gérny bieg schodowy schodéw wewnetrznych posiada jednostronng balustrade. Projektuje sie
porecz na Scianie wewnetrznej z zachowaniem wymogow odlegto$ci od $ciany min. 5cm, z
przedtuzeniem na powierzchni ptaskiej (gérny poziom) o 30cm z zakonczeniem wyoblonym —
bezpiecznym. Porecz wykonaé z rury stalowej fi4dOmm, ocynkowanej i malowanej proszkowo w
kolorze istniejgcej balustrady. Zachowaé wymagane wymiary montazu poreczy z adaptacjg do
istniejgcej balustrady.

Z uwagi na nie zabezpieczong przestrzen pomiedzy dolnym biegiem schodowym a stupem,
wykona¢ nalezy uzupetnienie przestrzeni w nawigzaniu do istniejgcej balustrady schodowej, w
rozwigzaniach analogicznych jak projektowana porecz biegu goérnego. Szczegétowe rozwigzania
przedstawia rys. P1.

MDS - przyktady dopuszczalnych rozwigzan

— Profil poreczy zblizony jest do kota lub owalu, co pozwoli na tatwy chwyt dfonig. Jego $rednica wynosi ok. 3,5-4,5cm

— dopuszcza sie przekrdj prostokgtny z zaokrgglonymi krawedziami. W przypadku, gdy porecz przytwierdzona jest do

Sciany lub balustrady, to oddalona jest ona od ptaszczyzny pionowej co najmniej 5 cm.
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2. Pomieszczenie WC dla os6b niepetnosprawnych (parter,

W celu dostosowania pomieszczenia do wymagan technicznych i architektonicznych,
konieczne jest powiekszenie pomieszczenia z uwagi na podstawowy warunek zapetnienie
przestrzeni funkcjonalno — ruchowej, dla osob poruszajgcych sie na wdzkach o wymiarach
1,50x1,50m. Przestrzen manewrowa nie moze by¢ pomniejszana o jakiekolwiek urzadzenia ,

elementy stanowigce przeszkody w uzytkowaniu.

— wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych i rozbidrka oktadzin Sciennych i posadzkowych
Istniejgce sciany dziatowe oznaczone kolorem czerwonym na rys. P2 przewidziano do rozbiorki

wraz ze skuciem oktadzin z plytek sciennych i posadzkowych. Przed przystgpieniem do roboét
rozbiorkowych nalezy bezwzglednie dokonaé¢ odlagczenia czynnej instalacji elektrycznych i
sanitarnych w pomieszczeniu 2z uwzglednieniem jej adaptacji/zabezpieczenia na czas
prowadzenia prac w sposob umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie obiektu i czynnosci
pozostatych pomieszczen szkoty.

Dodatkowo projektuje sie demontaz istniejgcej wyktadziny PCV w pomieszczeniu szatni w

zakresie niezbednym do wykonania — wskazanym na rysunku P2.

— demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej, i montazu nowych drzwi
Istniejgca stolarka drzwiowa (drzwi ptycinowe petna na oscieznicy stalowej) do wykucia wraz z

utylizacjg. Projektuje sie wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej na nowg z PCV w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem. Wymaga sie aby skrzydto drzwiowe posiadato
przestrzen wentylacyjng w dolnej czes¢ o przekroju min. 200cm2. Minimalna szeroko$¢ przejscia
(skrzydta) po otwarciu musi wynosi¢ 90cm. Dopuszcza sie adaptacje istniejgcego oscieza do
wymaganego rozmiaru dla potrzeb montazu nowej stolarki (bez ingerencji w konstrukcje budynku —
nadproze). Zgodnie z wymogami nalezy stosowac kontrast kolorystyczny skrzydfta drzwiowego w
odniesieniu do kolorystyki Sciany, w tym celu oscieznice nalezy wykona¢ w odmiennym kolorze nie
mniej niz 50% LRV.

MDS - Drzwi wejsciowe do toalety nie majg progéw, a ich szeroko$¢ wynosi nie mniej niz 90 cm.

Na poziomie podstawowym MDS wymagane jest, aby drzwi wejsciowe byly widoczne dla 0séb o ograniczonej ostroSci i
polu widzenia oraz kontrastowaty z ttem Sciany i posadzki. Barwnie mogg wyrdznia¢ sie cate drzwi lub tylko
rama/oScieznica.

Uchwyty i klamki sg obstugiwane jedynie przy uzyciu jednej reki, bez koniecznosci ruchu obrotowego nadgarstkiem oraz

mocnego chwytania i Sciskania. Prawidfowym rozwigzaniem sg tradycyjne klamki (ruchome, ,uchwyty dzwigniowe”),

gdyz dla wiekszosci 0séb, sg one fatwiejsze w uzytkowaniu - mozna je np. obstugiwac przy pomocy rgk, tokci, a nawet
glowy czy stopy.31 Klamki i zamki umieszczone sg na wysokos$ci 80-110 cm (standardowo 110 cm) od poziomu gruntu.
W szkotach podstawowych, preferowane jest umiejscowienie klamki na wysokosci 90 cm od posadzki. Klamka lub

pochwyt majg kolor kontrastujgcy w stosunku do skrzydta drzwi.



MDS - przyktady dopuszczalnych rozwigzan

— demontazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz elektrycznych

Po demontazu istniejgcej armatury sanitarnej (miski ustepowej, umywalki, kratki wpustowej i
osprzetu elektrycznego (wigczniki, prawy, wentylator) nalezy dokona¢ analizy istniejgcych
rozwigzan przytgczeniowych instalacyjnych w celu przyjecia mozliwosci wykonania nowych
podejs¢é, obwoddw instalacyjnych do projektowanych urzadzen i osprzetu. W przypadku
koniecznosci dopuszcza sie wykonanie bruzdowania, kucia posadzek w celu przeprowadzenia

instalacji pod posadzkowych w niezbednie wymaganym zakresie.

— wymurowanie nowych Scian dziatowych
Nowo projektowane Sciany dziatowej murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany M600 gr.

12cm na zaprawie klejowej, systemowej. Pod projektowane s$cianki nalezy wykona¢ wyciecie
warstw posadzkowych i izolacyjnych a z do poziomu podtoza betonowego — chudego betonu, na
ktorym nalezy posadowiC pierwszg warstwe Scian. Pod pierwszg warstwe Scian nalezy wykonac¢
izolacje poziomg przeciwwilgociowg np. Z folii fundamentowej/papy. Wyciete warstwy izolacyjne
oraz podkfad podtogowy wzdtuz nowych $cian nalezy uzupetnié w warstwach jak istniejgce. Sciany
dziatowe kotwi¢, co drugg warstwe, do Scian istniejgcych tgcznikami kgtowymi, stalowymi typu
BMF. Sciany dziatowe w potgczeniu ze stropem wykonaé w formie dylatowanej z wypetieniem
szczeliny materiatem trwale plastycznym, zabrania sie wypetniania przestrzeni klejem, zaprawg

murarska.

— wykonanie instalacji wewnetrznych sanitarnych i elektrycznych
Po rozpoznaniu schematu potgczen elektrycznych oraz instalacji przytgczeniowych nalezy

wykonac¢ podtgczenia do istniejgcych instalacji w budynku. Na wszystkie wykonane odcinki
instalacji sanitarnych, obwody elektryczne nalezy wykona¢ préby szczelnosci, cisnienia i pomiary
elektryczne. Wszystkie instalacje prowadzi¢ w bruzdach i/lub zabudowach/szachtach tam gdzie
jest to niemozliwe technicznie do wykonania. Nalezy wykonaé adaptacje istniejgcego kanatu
wentylacji grawitacyjnej z uwzglednieniem pdzniejszego wspomagania jej wentylatorem

wyciggowym.



— wykonanie okfadzin sciennych i podtogowych (tynki i oktadziny oraz malowanie)

Projektuje sie wykonanie nowych okfadzin s$ciennych i poditogowych z ptytek gresowych na
uprzednio przygotowanych, oczyszczonych, wyréwnanych i wyprofilowanych $cianach.
Kolorystyka i dobér kolekcji oktadziny $ciennej i podiogowej w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym/Uzytkownikiem. Struktura ptytek nie powinna powodowac efektu olsSnienia, ponadto
ptytki podtogowe winny spetnia¢ wymagania klasy R11. Przyjmuje sie iz oktadziny scienne bedag
wykonane z ptytek o wymiarach nie mniejszych niz 30x60cm natomiast podtogowe o wymiarach
60x60cm. Okfadziny scienne w pomieszczeniu wykona¢ na wszystkich $cianach na wysokosé
2,10m. W poziomie posadzki wykonaé spadki odprowadzajgce wode do kratki spustowej.

Uwaga ! wykonanie oktadziny podtogowej z ptytek wraz z wykonaniem profilacji podktadu musi
uwzglednia¢ docelowo potgczenie warstw wykonczeniowych podtdég w systemie — bez progowym.
Sciany na wysokos$ci pomieszczenia powyzej 2,10m tynkowane tynkiem tradycyjnym cem-wap z
gruntowaniem. Warstwe wykonczeniowg stanowi gtadz cem-wap z malowaniem farbami
ceramicznymi w kolorze biatym, przeznaczonymi do pomieszczen mokrych o bardzo duzej
odpornosci na szorowanie i zmywanie.. Polgczenie okladziny sciennej i gladzi (na wysokosci
2,10m) wykona¢ w formie fasety (wyoblenia) skosnej, bez stosowania listew pcv.

Nowo projektowane $ciany obustronnie tynkowane tynkiem cem-wap, dodatkowo od strony
pomieszczenia szatni nalezy wykonaé gtadzi e i malowania na catosci $ciany w sposob

nawigzujacy do istniejgcych rozwigzan kolorystycznych i materiatowych w pomieszczeniu szatni.

— sufitdbw podwieszanych z ptyt g—k
Sufity podwieszane z piyt g-k wykona¢ systemowo w uktadzie krzyzowym stelaza z

zastosowaniem zwieszaka moniuszowego. Docelowe obnizenie sufitu wynosi z zachowaniem
wysokosci pomieszczenia 2,60m. Do oktadziny stropu stosowac ptyte wodoodporng, projektuje sie
wykona¢ poszycie w uktadzie 2 warstwowym 2x12,5mm. Przed zamocowanie stelazu
obwodowego stosowaé tasme poslizgowg zgodnie z wytycznymi producenta systemu suchej
zabudowy. Na cafosci sufitu podwieszanego wykona¢ gtadzie cem-wap z gruntowaniem i
malowanie w kolorze biatym jak dla scian powyzej 2,10m. Podczas wykonywania montazu sufitu
rozprowadzi¢ nalezy instalacje elektryczne i kanatowe wentylacyjne pod pdzniejszy montaz

osprzetu i wyposazenia.

— wykonaniu uzupetnienia posadzek z wyktadzin homogenicznych,

W pomieszczeniu szatni, w strefi wycinanej wyktadzin posadzkowej wymaga sie uzupetnienie
posadzki wyktadzing z demontazu. W przypadku nie odzyskania materiatu istniejgcego lub jego
stan techniczny nie umozliwia jego wtérnego wbudowania nalezy uzupetni¢ posadzke wyktadzing
najbardziej zblizong materiatowo i kolorystycznie do istniejgcej. Uzupetnienie strefy cokotowe;j

wykonac¢ w formie wklejanego pasa o szerokosci min. 30cm z utozeniem na posadzce i Scianie



(20+10cm) w sposob odtwarzajgcy cokdt. Nie dopuszcza sie tgczenia wyktadziny posadzkowej i
cokotu z dwéch odrebnych brytéw w linii krawedzi ptaszczyzn. Przy wyklejaniu wykfadziny w strefie

cokotu stosowac listwy wyobleniowe w potgczeniu ptaszczyzn.

— instalacja/montaz armatury sanitarnej i wyposazenia elektrycznego
— montaz urzadzenia systemu przyzywowego (alarmowo — sygnalizacyjnego)

Projektuje sie montaz, zabudowe nowej armatury sanitarnej i osprzetu elektrycznego,

sktadajgcego sie z:

a) miska ustepowa (typu kompakt) z deskg -1 kpl.
b) umywalka - 1 szt.
c) kratka wpustowa -1 szt.
d) kraniki $cienne (ze ztgczkg do weza) CW i ZW - 2 szt.
e) wentylator wyciggowy zintegrowany

z wigcznikiem swiatta, zwtokg czasowg i czujnikiem wilgoci -1 szt.
f) oprawa oswietleniowa (o$wietlenia ogéinego) z wigcznikiem - 1 szt.
g) oprawa awaryjna modutowa -1 szt.

h) system przyzywowy sygnalizacyjny ($wietiny)
wiacznik sznurowy i oprawa na zewnatrz (sygnalizator) -1 kpl.
Wszystkie wbudowane osprzety i armatura musi posiada¢ odpowiednie atesty, deklaracje a takze

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wt tym szczegdlnie z deklaracjg przeznaczenia dla

o0sbb niepetnosprawnych.

Ponadto projektuje sie wyposazenie pomieszczenia w:

a) uchwyt scienny prosty (uchylny) o dlugosci 60cm (przy umywalce) - 2 szt.
b) uchwyt $cienny prosty, (uchylny) o dtugosci 80cm (przy misce ustepowej) -1 szt.
¢) uchwyt $cienny katowy 90 st, staty 40x70cm (przy misce ustepowej) -1 szt.
d) lustro ruchome (uchylne) o szerokosci 60cm -1 szt.
e) pojemnik na mydto w ptynie z dozownikiem (kotwiony w $cianie) -1 szt.
f) pojemnik na recznik papierowy - 1 szt.
g) kosz na $mieci, szczotka do WC (kotwiona do Sciany) -1 szt.

Wszystkie uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej o Srednicy rury 32mm, pozostate wyposazenie

ze stali nierdzewnej

MDS - Na poziomie podstawowym, dostepnosci w budynku szkoty zapewniono minimum jedng toalete dostosowang dla
OzN, a na dojsciu do tego pomieszczenia, zapewniono trase wolng od przeszkdd.
Drzwi wej$ciowe do toalety nie majg progéw, a ich szeroko$¢ wynosi nie mniej niz 90 cm.

W pomieszczeniu znajduje sie co najmniej jedna odpowiednio przystosowana miska ustepowa i umywalka. Przy

urzgdzeniach tych znajdujg sie uchwyty. [RMI WTB, § 86].



Miska sedesowa zlokalizowana jest na wysoko$ci 46-48 cm (gorna krawedz urzgdzenia). Minimum z jednej jej strony

zachowana jest tzw. powierzchnia aktywnosci o wymiarze nie mniejszym niz 90x120 cm. Oznacza to, ze odlegfo$¢ do

najblizszej przeszkody od bocznej krawedzi urzgdzenia, powinna by¢ nie mniejsza niz 90 cm. Jezeli miska sedesowa

usytuowana jest z jednej strony blisko Sciany, to wowczas jej odlegtos¢ (liczona do osi urzgdzenia) wynosi min. 45 cm
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Umywalka umieszczona jest na wysokos$ci 80-85 cm nad posadzkg (gérna krawedz urzgdzenia), a pod nig zachowane

Jest minimum 67 cm wolnej przestrzeni.

Przy umywalce wskazane jest umieszczanie uchwytéw ruchomych badz statych o dfugosci 50-70 cm, a wysokosc¢ ich

mocowania jest zbiezna z poziomem gornej krawedzi umywalki (80-85 cm). Przy misce sedesowej rowniez mocowane

sg dwa uchwyty, przy czym od strony ,powierzchni aktywnosci”, jest on poziomy i sktadany, za$ od strony $ciany - staty

(poziomy lub w ksztafcie litery L), mocowany do ptaszczyzny pionowej. W przypadku, gdy z obu stron miski przewidziano

powierzchnie aktywno$ci (rozwigzanie sugerowane, jako zgodne z ideg projektowania uniwersalnego), woéwczas przy

urzgdzeniu mocuje sie dwa poziome uchwyty sktadane. Wymagana dtugosc tych elementow to: 80-85 cm dla uchwytow

Sktadanych i min. 60 cm dla statych, przy czym wazne jest, aby uchwyty wystawaty poza krawedz miski sedesowej o 15

cm. Uchwyty przy misce sedesowej umieszczone sg 28 cm ponad gérng krawedzig miski sedesowej tj. 74-76 cm nad

posadzka.

min. 90 cm

<150 cm
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Wszystkie urzgdzenia typu: dozownik mydta, suszarka czy podajnik recznikbw papierowych, mocowane sg na wysokosci
od 80 do 110 cm.

Lustro przy umywalce umieszczone jest na wysokosci 90-100 cm (dolna krawedz lustra).
Zrédfa $wiatta roztozone sg réwnomiernie w cafej przestrzeni. Jest to szczegblnie wazne w sanitariatach z
przedsionkami, w ktérych moze dochodzi¢ do réznic w natezeniu oswietlenia. Warto$¢ natezenia $wiatta okreslona jest

w obszarze technicznym.

Istotnym elementem funkcjonalno$ci i dostepno$ci pomieszczen sanitarnych sg posadzki, ktére sg antyposlizgowe i

majg powierzchnie matowa.

Przed wejs$ciem do toalety oraz wewnatrz pomieszczenia zapewniono powierzchnig manewrowg o wymiarze co najmniej
150x150 cm. [RMI WTB §86]

Kolorystyka wykonczenia wnetrz pomieszczen sanitarnych i urzgdzenn (dozowniki, sedesy, umywalki) wspiera osoby
stabowidzgce — zachowane sg odpowiednie kontrasty barwne np. pomiedzy umywalkg i kolorem Sciany, na ktérej jest

umieszczona.

3. Kuchnia/Jadalni — okno podawcze (parter

— dostosowaniu wysokosci otworu okiennego do wymagan modelu MDS

— wymianie stolarki okiennej — okna gilotynowego wraz z montazem blatu podawczego

Zaprojektowano obnizenie wysokos$ci potozenia blatu podawczego (wydawanie positkdw) z kuchni
do jadalni. Istniejgcy blat zabudowany jest na wysokosci 0,96m wymaga sie obnizenia blatu do
wysokosci 90cm. W tym celu wymaga sie demontazu istniejgcego okna gilotynowego wraz z
podokiennikiem. Po demontazu wykona¢ wyciecia czesci scian murowanej o ok. 10cm w celu
osadzenia nowego blatu gr. 3Cm z materiatu tatwo zmywalnego np. Konglomeratu. Kolorystyka w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem. Blat podawczy z krawedziami zaokraglonymi,
bezpiecznymi. Przed blatem podawczym nalezy zapewni¢ przestrzen ruchowo — manewrowg o
wymiarach min. 1,50x1,50m.

Okno gilotynowe aluminiowe z ptynng regulacjg unoszenia. StosowaC szkio bezpieczne
piaskowane (mleczne). Kolorystyka okna w uzgodnieniu z Zamawiajgcym/Uzytkownikiem.

Catosc¢ oscieza okiennego, blatu i przestrzeni wydawczej skontrastowa¢ na poziomie nie mniej niz
50% LRV.

4. Korytarz (1 pietro

— wymianie wyktadziny PCV (stwarzajacej efekt ol$nienia) wraz z przygotowaniem podtoza

— utoZzeniu nowej posadzki z wykiadziny homogenicznej z wprowadzeniem cokotu
kontrastowego (kontrastowanie kolorystyczne $cian i posadzki (LRV min. 50%

Z uwagi na istniejgcg wyktadzine PCV w strukturze potysku, zachodzi efekt ol$nienia. Projektuje



sie wymiane wyktadziny na catosci korytarza na 1 pietrze oznaczonego na rysunku nr P4.
Wymiane wykfadziny nalezy wykonaé z uwzglednieniem stosowania pasow kontrastowych w
strefie cokotowej wyktadzina w odcieniach dwukolorowych o matowej strukturze i wtasciwosciach
antyposlizgowych. Projektuje sie wykonaé¢ wykfadzine homogeniczng, typu Tarkett Granit o
potgczeniach spawanych sznurem PCV. Wymaga sie bezwzglednie aby strefe cokotowg wykonac
w jednym pasie kontrastowym z wywinieciem za Sciang o wysokos¢ cokotu min. 10cm i szerokosci
pasa w posadzce 30cm. Schemat wykonania pséw kontrastowych przestawiono na rysunku.
Kolorystyka wyktadzin winna by¢é dobrana do kolorystyki $cian w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym/Uzytkownikiem. (LRV min. 50%)

Przed przystgpieniem do wykonywania nowych wyktadzin, nalezy wykona¢ prawidtowe
przygotowanie podktadu/podioza. Wymaga sie oceny podktadu po zerwaniu wyktadziny,
odspojone, luzne fragmenty nalezy usungé¢, podktad zagruntowac i wyprofilowaé. Pod wyktadzine
nalezy stosowaé warstwy wyrownawcze i samopoziomujgce oraz listwy wyobleniowe wzdtuz
krawedzi ptaszczyzny posadzki ze Sciang.

Uwaga ! wykonanie wyktadziny podiogowej wraz z wykonaniem profilacji podktadu musi
uwzglednia¢ docelowo potgczenie warstw wykonczeniowych podidg, pomiedzy sgsiadujgcymi

pomieszczeniami i klatkg schodowg, w systemie — bez progowym.

MDS - Posadzki sg rowne, antyposlizgowe oraz odporne na odksztatcenia. W przypadku ptaszczyzn pionowych,
niezbedne jest zastosowanie materiatow, ktére nie zagrazajg uzytkownikom przy ich dotykaniu, najlepiej takich, ktére nie
sg podatne na uszkodzenia.

Istotne jest skontrastowanie ze sobg $cian i posadzek poprzez zastosowanie odmiennych kolorow (LRV min. 50%). Ma
to na celu umozliwienie OzN wzroku okreSlenie granicy miedzy ptaszczyznami oraz bezpieczne przemieszczanie Sig
wzdtuz korytarza. W przypadku zastosowania podobnej kolorystyki dwéch elementéw mozna wprowadzac na posadzce

lub Scianie pasy o szeroko$ci 15 - 30 cm w innej barwie niz obie ptaszczyzny

A B C
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15-30

Zabronione jest stosowanie ciemnych korytarzy zakoriczonych przeszkleniem, gdyz moze to powodowac ol$nienie. W
przypadku istnienia takich rozwigzan, konieczne jest state utrzymanie wigczonego $wiatta sztucznego w korytarzach
(niezaleznie od pory dnia), w celu zmniejszenia kontrastu $wietlnego. MozZliwe jest takze zastosowanie szkia

barwionego, zaluzji lub powtok antyrefleksyjnych



5. Hall wejsciow arter), Hall z korytarze (1 pietro), Sala 304 i 305 (2 pietra — poddasze

— wprowadzeniu cokotu kontrastowego na Scianie poprzez malowanie (kontrastowanie
kolorystyczne $cian przy zachowaniu istniejgcej posadzki (LRV min. 50%))

W pomieszczenia komunikacyjnych projektuje sie wykonanie pasa kontrastujgcego $ciany od
istniejgcych posadzek. Pas wykonac¢ jako malowany na istniejgcych $cianach wewnetrznych z
dopasowaniem do obowigzujgcej kolorystyki Scian z zachowaniem kontrastu. Min. 50% LRV.

Pas wykonac¢ o szerokosci 30cm w uzgodnieniu z Zamawiajgcym /Uzytkownikiem.

MDS - przyktady dopuszczalnych rozwigzan

6. Sala 214 (1 pietro) i sala 107(parter
— obnizenie punktéw elektrycznych — osprzetu (o$wietlenia, gniazd wtykowych) do wymagan

modelu MDS, wraz z adaptacjg instalacji elektrycznej



IV WARUNKI OCHRONY P.POZAROWEJ

Obiekt w ciggtym uzytkowaniu, wszelkie zabezpieczenia i wymaganie ochrony p.poz
pozostajg bez zmian. Przedmiotowy zakres prac nie wptywa na zmiane zabezpieczen p.poz
obiektu, oraz zmiane kwalifikacji pozarowej obiektu. Warunki ewakuacji z obiektu, podziat stref
pozarowych pozostajg bez zmian. Opracowanie nie obejmuje analizy poprawnosci

istniejacych rozwiazan i zabezpieczen w budynku.

Wymagania MDS w zakresie:
STANDARDU BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO | EWAKUACJI

* Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wdrozona w szkole, uwzglednia specjalne potrzeby wynikajgce z

niepetnosprawnosci oraz sposob reagowania i dziatania.

* Kadra szkoty zaznajomiona jest z zagadnieniami dotyczgcymi bezpieczenstwa i ewakuacji.
* Szkofa posiada oznakowanie drog i wyj$¢ przeciwpozarowych.

* W szkole organizuje sig cyklicznie probng ewakuacje obiektéw, co najmniej jeden raz w roku. Nie mozna jednak
zwlekac¢ dtuzej niz 3 miesigce, od dnia rozpoczecia korzystania z obiektu przez nowych uzytkownikéw (np.

nowy rok szkolny).

V UWAGI KONCOWE

W przypadku gdy nie podano konkretnej specyfikacji technicznej materiatu, wyboru
ostatecznego rozwigzania podejmuje zamawiajgcy w uzgodnieniu z projektantem.

Ze wzgledu na prace prowadzone na istniejgcym obiekcie, w ciggtym uzytkowaniu, mogag
zosta¢ ujawnione podczas prac przygotowawczych, rozbiorkowych elementy nieuwzglednione na
etapie opracowywania dokumentacji. W powyzszym przypadku nalezy bezzwiocznie skonsultowac

sie z projektantem w celu dostosowania/uzupetnienia rozwigzan projektowych.



	Obszar architektoniczny – obejmuje standardy przygotowania infrastruktury pod kątem dostępności dla uczniów, nauczycieli, rodziców i członków społeczności lokalnej z niepełnosprawnościami. Obszar techniczny - obejmuje standardy określające dostępność poszczególnych pomieszczeń i ich wyposażenia dla uczniów i nauczycieli z niepełnosprawnością.

