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BUD Adam Mordarski

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
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KST01 SP PRZEDMOSCIE (likwidacja barier) BUDOWLANAPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 PRZEBUDOWA | REMONT POMIESZCZEN SP PRZEDMOSCIE
1.1 KLATKA SCHODOWA (parter)
1/KNR 2-02 Porecze stalowe do schodéw (rura stalowa fi 40mm, ocynkowana ogniowo, m
d.1./1214-05 malowana proszkowo z uchwytami) wg rys. P-1
1|analogia
0.30+0.20+0.30+2.30+1.00 m 4.100
RAZEM 4.100
2|KNR 2-02 Porecze stalowe do schodéw UZUPEENIENIE BALUSTRADY m
d.1./1214-05 (rura stalowa fi 40mm, 25mm), ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo z
1|analogia uchwytami) wg rys. P-1
0.30"3+1.10 m 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-02 Kraty otwierane odchylnie stalowe siatkowe o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./1211-06
1|analogia
1.7272.10 m2 3.612
RAZEM 3.612
4/KNR 2-02 Kraty state stalowe wypetnione siatkg osadzone w $cianach o powierzchni po- |m2
d.1./1210-03 nad 2 m2 - KRATA 2 (rys. P-1)
1|analogia
2.55 m2 2.550
RAZEM 2.550
5/KNR 0-33 Naklejanie tasmy ostrzegawczej szerokosci 5cm na biegach schodowych z ze- |m
d.1./0123-04 skrobaniem starej tasmy i oczyszceniem podtoza
1|analiza indy-
widualna
1.25%4 m 5.000
RAZEM 5.000
1.2 POMIESZCZENIE WC (parter)
1.2. Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
1
6/KNR 0-19 Demontaz skrzydet drzwiowych wraz z utylizacjg szt
d.1./0928-12
2.1|analogia
D1i D6 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0354-07
21
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|kalkulacja Odtaczenie instalacji wewnetrznych w zakresie prowewadzonych robét rozbior- | kpl.
d.1.|wtasna kowych i wtyburzeniowych z zabezpieczeniem i uczynnieniem pozostatej insta-
2.1 lacji (elektrycznych i sanitarnych)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1./0348-03 nej
21
(2.02+2.03)*3.25 m?2 13.163
RAZEM 13.163
10|kalkulacja Demontaz przyboprow i armatury sanitarnej z zaslepieniem, unieczynnieniem |kpl.
d.1.|wlasna instalaciji.
21
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |ms3
d.1./0108-11 legtos$¢ do 1 km
21
p0z.9*0.15 m3 1.974
RAZEM 1.974
12/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
21 Krotnos¢ = 10
poz.i1 m3 1.974
RAZEM 1.974
13|kalkulacja Optata za sktadowanie na wysypisko. ms3
d.1.|wlasna
2.1|wycena indy-
widualna
poz.12 m3 1.974
RAZEM 1.974
1.2. Podtogi z wyktadzin i ptytek - rozbidrka
2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z cokoli- |m?2
d.1.|0504-06 kami
2.2|analogia
(2.30+2.45)*0.50 m?2 2.375
RAZEM 2.375
15/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami m?2
d.1.|0504-03
2.2|analogia
3.63 m?2 3.630
RAZEM 3.630
16|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne na gt. 1 cm, powierzchnie pozio- |m2
d.1./0803-02 me i pionowe - przygotowanie pod poziom docelowy projektowanych posadzek
2.2|analogia
poz.14+poz.15 m?2 6.005
RAZEM 6.005
17|ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne - dodatek za kazdy 1 cm gtebo- |m?2
d.1./0803-06 kosci skucia
2.2|analogia Krotnos¢ = 2
poz.15 m?2 3.630
RAZEM 3.630
18/KNR 9-24 Demontaz listew progowych wraz z utylizacjg m
d.1./0208-01
2.2|analiza indy-
widualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 4-01 Rozebranie posadzki betonowej strefa nowych $cian murowanych m3
d.1./0212-01
2.2
(2.42+2.27)*0.15*0.10 m3 0.070
RAZEM 0.070
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km
2.2
poz.14*0.02+p0z.15*0.04+poz.19 m3 0.263
RAZEM 0.263
21|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
2.2 Krotnos¢ = 10
poz.20 m3 0.263
RAZEM 0.263
22|kalkulacja Optata za sktadowanie na wysypisko. m3
d.1.|wlasna
2.2|wycena indy-
widualna
poz.21 m3 0.263
RAZEM 0.263
1.2. Adaptacja otworu drzwiowego - oscieza
3
23|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien-|m?2
d.1./0330-03 nej
2.3
2.10*0.10 m?2 0.210
RAZEM 0.210
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |ms3
d.1./0108-11 legtos$¢ do 1 km
2.3
poz.23*0.30 m3 0.063
RAZEM 0.063
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
2.3 Krotnos¢ = 10
poz.24 m3 0.063
RAZEM 0.063
26|kalkulacja Optata za sktadowanie na wysypisko. ms3
d.1.|wlasna
2.3|wycena indy-
widualna
poz.25 m3 0.063
RAZEM 0.063
1.2. Oktadziny scienne z ptytek - rozbidrka
4
27/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.1./0819-15
2.4




KST01 SP PRZEDMOSCIE (likwidacja barier) BUDOWLANAPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(1.91*2+1.90*2)*2.10-0.90*2.00 m2 14.202
RAZEM 14.202
28|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ do 1 km
2.4
poz.27*0.03 m3 0.426
RAZEM 0.426
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
2.4 Krotnos¢ = 10
poz.28 m3 0.426
RAZEM 0.426
30| kalkulacja Optata za sktadowanie na wysypisko. m3
d.1.|wlasna
2.4|wycena indy-
widualna
poz.29 m3 0.426
RAZEM 0.426
1.2. Podtogi i podktady - rozbidrka
5
31/KNR 4-01 Rozebranie posadzki betonowej wraz z izolacjami - podejscia instalacji kanali- |m3
d.1./0212-01 zacji i wody
25
(1.50*2)*0.30*0.30 m3 0.270
RAZEM 0.270
32|KNR 4-01 Rozebranie podktadéw betonowych - pod trase instalacji kanalizacji ms3
d.1./0212-01
25
(1.50*2)*0.50*0.15 m3 0.225
RAZEM 0.225
33|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |ms3
d.1./0108-11 legtos$¢ do 1 km
25
p0z.31+p0z.32 m3 0.495
RAZEM 0.495
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
25 Krotnos¢ = 10
poz.33 m3 0.495
RAZEM 0.495
35|kalkulacja Optata za sktadowanie na wysypisko. m3
d.1.|wlasna
2.5|wycena indy-
widualna
poz.34 m3 0.495
RAZEM 0.495
36|KNR AT-26 |Zabezpieczenie podtdg z paneli folig ochronng m?2
d.1./0103-02
25
15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
37|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |ms3
d.1./0317-0101  |gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem
2.5 recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - wykop pod trase kanali-
zacji (grunt do wykorzystania pod zasypki)
(1.50*2)*0.50*0.50 m3 0.750
RAZEM 0.750
1.2. Scianki dzialowe, zamurowania
6
38|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1./0121-03
2.6
(2.42+2.27)*3.50 m?2 16.415
RAZEM 16.415
39|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na zimno - pierwsza m?2
d.1./0605-04 warstwa
2.6
(2.42+2.27)*0.20 m?2 0.938
RAZEM 0.938
1.2. Podktady, posadzki - uzupetnienia
7
40|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-Il; m3
d.1./0320-0101  |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2.7
poz.37 m3 0.750
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.750
41|KNKRB 1 Zageszczanie nasypow o grubosci warstwy 40 cm gruntu kat. |-l zageszczar- |ms3
d.1./0229-03 kami
2.7|analogia
poz.37 m3 0.750
RAZEM 0.750
42|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.1./1101-01
2.7|analogia
poz.32 m3 0.225
RAZEM 0.225
43|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod-|m?2
d.1./0606-01 posadzkowe
2.7|analogia Krotnos¢ = 2
poz.42/0.15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
44/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.1./0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (EPS200 gr. 10cm)
2.7|analogia
poz.42/0.15 m?2 1.500
RAZEM 1.500
45/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome - paski m
d.1./0608-07 szerokosci 5 cm przy $cianach
2.7|analogia
(2.45+2.30)*2 m 9.500
RAZEM 9.500
46|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie ms3
d.1./1101-02
2.7|analogia
poz.31 m3 0.270
RAZEM 0.270
1.2. Tynki wewnetrzne i malowanie scian
8
47|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m?2
d.1./0713-01 nach
2.8
(2.45+2.30)*3.25-0.90*2.00 m?2 13.638
RAZEM 13.638
48|KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m2
d.1./0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomiesz-
2.8 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
(2.27+2.42)*3.25*2 m?2 30.485
RAZEM 30.485
49|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1./0711-03 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
2.8 gazo- i pianobetondéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
1.0*2.08*2 m?2 4.160
RAZEM 4.160
50|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie cem-wap) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu |m?2
d.1./2011-01 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu betonowym z na-
2.8 prawg rys i peknie¢
(2.42+2.27)*3.25 m?2 15.243
(2.15+2.30)*2*1.80 m2 16.020
RAZEM 31.263
51/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2.8
poz.47+p0z.48 m?2 44123
RAZEM 44.123
52|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie doborowe farba ceramiczng tynkéw z gruntowaniem m?2
d.1./1507-06 $cian w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem (wielokolorowo - 1 kolor na po-
2.8 mieszczenie)
poz.50 m2 31.263
RAZEM 31.263
1.2. Sufity, zabudowy g-k
9
53/NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.1.|202 2030-02
2.9
2.15"2.30 m2 4.945
RAZEM 4.945
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
54|KNR 9-29 Adaptacja - uzupetnienie rusztu obudowy kanatu z ptyt gipsowo-kartonowych |m
d.1./0311-02 przy powierzchni uzupetnienia ponad 5 m2
2.9/analogia
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
55|KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu przy po- m?2
d.1./0316-01 wierzchni uzupetnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubosci do 12,5 mm
2.9/analogia
3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
1.2. Tynki wewnetrzne i malowanie sufitéw
10
56|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1./2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z ptyt g-k
2.10|analogia
2.15*2.30 m?2 4.945
RAZEM 4.945
57/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.10
poz.56 m2 4.945
RAZEM 4.945
58/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie doborowe farbg ceramiczng tynkéw $cian w kolorze bia- |m2
d.1.|1507-06 tym
2.10
poz.56 m2 4.945
RAZEM 4.945
1.2./45431000-7 |Roboty posadzkowe i oktadanie scian
1
1.2. Podtoga z wyktadzin PCV - uzupetnienie posadzki w pom. szatni
11.1
59|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1./0101-01 zmycie podtoza
2.11
A
(2.42+2.27)*0.5 m?2 2.345
RAZEM 2.345
60| NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.1./202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2.11
A
poz.59 m2 2.345
RAZEM 2.345
61/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2.11
A
poz.60 m2 2.345
RAZEM 2.345
62|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z wywinieciem cokotu na |m2
d.1./1123-02 Sciany 10cm - materiat z odzysku
2.11
A
poz.61*1.15 m2 2.697
RAZEM 2.697
63| KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.1.|1123-04 wych
2.11
A
poz.62 m?2 2.697
RAZEM 2.697
1.2. Posadzki z ptytek ceramicznych
11.2
64| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.1.]202 1134-01 |posadzki z ptytek
2.11
2
2.15"2.30 m2 4.945
RAZEM 4.945
65|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 60x60 cm uktadane na klej me-|m2
d.1./1118-10 todg zwykig
2.11|analogia
poz.64 m?2 4.945
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.945
66| KSNR 2 Listwy do posadzek m
d.1./1106-06
2.11
1 m 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Oktladziny scian
11.3
67|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach30x60 cm na klej metodg zwyktg m?2
d.1.|0829-04
2.11|analogia
3
(2.15+2.30)*2*2.10-0.90*2.00+(2.0*2+1.0)*0.30 m?2 18.390
RAZEM 18.390
1.2./45421000-4 |Stolarka
12
68|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych z PCV z obrébkg obsadzenia. Drzwi petne z wen- |m?2
d.1./1023-12 tylacjg, okuciami, klamko-zamek blokujgcy od wewnatrz.
2.12
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
1.2./45421000-4 |Wyposazenie uzytkowe
13
1.2. Uchwyty dla oséb niepetnosprawnych
13.1
69 Dostawa i montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych. Uchwyty ze stali kpl.
d.1.|wycena indy- |nierdzewnej, rura fi32mm
2.13|widualna
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Wyposazenie uzytkowe - uzupetniajace
13.2
70 Dostawa i montaz wyposazenia uzupetniajgcego kpl.
d.1.|wycena indy-
2.13|widualna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 KUCHNIA / JADALNIA (parter) - obnizenie lady wydawczej
1.3. Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze
1
71/KNR 0-19 Demontaz z utylizacjg okien gilotynowych z PCV o pow. ponad 1.0 m2 wraz z |m2
d.1./0928-04 blatem
3.1|analogia
1.0*1.04 m?2 1.040
RAZEM 1.040
1.3. Adaptacja otworu drzwiowego - oscieza
2
72|KNR 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien-|m?2
d.1./0330-03 nej
3.2
1.05%0.10 m?2 0.105
RAZEM 0.105
73|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |ms3
d.1./0108-11 legtos$¢ do 1 km
3.2
poz.72*0.30 m3 0.032
RAZEM 0.032
74/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
3.2 Krotnos¢ = 10
poz.73 m3 0.032
RAZEM 0.032
75|kalkulacja Optata za sktadowanie na wysypisko. ms3
d.1.|wlasna
3.2|wycena indy-
widualna
poz.74 m3 0.032
RAZEM 0.032
1.3. Tynki wewnetrzne i malowanie scian
3
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76/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na $cia- |m2
d.1./0713-01 nach - profilacja osciezy
3.3
(1.10*2+1.20*2)*0.30 m?2 1.380
RAZEM 1.380
77 /KNR-W 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m?2
d.1.|0716-01 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomiesz-
3.3 czeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
poz.76 m2 1.380
RAZEM 1.380
78/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.1./0711-03 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
3.3 gazo- i pianobetondw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
1.0*2.08*2 m?2 4.160
RAZEM 4.160
79/KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie cem-wap) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu |m2
d.1./2011-01 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu betonowym z na-
3.3 prawg rys i peknie¢
poz.76 m2 1.380
RAZEM 1.380
80|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
3.3
poz.76+p0z.77 m?2 2.760
RAZEM 2.760
81|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie doborowe farbag ceramiczng tynkéw z gruntowaniem m?2
d.1./1507-06 $cian w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem (wielokolorowo - 1 kolor na po-
3.3 mieszczenie)
poz.79 m2 1.380
RAZEM 1.380
1.3./45421000-4 |Stolarka
4
82|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.5 m2 oszklonych na budowie. Okno  |m2
d.1./1024-02 gilotynowe, szkilo bezpiecze piaskowane (szyba mleczna), ptynna regulacja
3.4 otwierania, zamek blokujgcy od strony kuchni.
1.04*1.06 m2 1.102
RAZEM 1.102
1.3. Blat wydawczy z konglomeratu
5
83 Demontaz i osadzenie blatu z konglomeratu gr.. 3cm m2
d.1.|wycena indy-
3.5|widualna
1.15%0.60 m?2 0.690
RAZEM 0.690
1.4 KORYTARZ (1 pietro)
1.4. Podtogi z wyktadzin - rozbiorka
1
84|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z cokoli- |m?2
d.1.|0504-06 kami
4.1|analogia
88.12 m2 88.120
RAZEM 88.120
85|ZKNR C-2  |Przygotowanie podfoza. Skucie mechaniczne na gt. 1 cm, powierzchnie pozio- |m?2
d.1./0803-02 me i pionowe - przygotowanie pod poziom docelowy projektowanych posadzek
4.1|analogia
poz.84 m2 88.120
RAZEM 88.120
86|KNR 9-24 Demontaz listew progowych wraz z utylizacjg m
d.1./0208-01
4.1|analiza indy-
widualna
1+1+2.0 m 4.000
RAZEM 4.000
87|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |ms3
d.1./0108-11 legtos$¢ do 1 km
4.1
poz.84*0.02 m3 1.762
RAZEM 1.762
88|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
d.1./0108-12 kazdy nastepny 1 km
4.1 Krotnos¢ = 10
poz.87 m3 1.762
RAZEM 1.762
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89| kalkulacja Optata za sktadowanie na wysypisko. ms3
d.1.|wlasna
4.1|wycena indy-
widualna
poz.88 m3 1.762
RAZEM 1.762
1.4./45431000-7 |Podloga z wyktadzin PCV - wymiana posadzki na korytarzu
2
90|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.1./0101-01 zmycie podtoza
4.2
poz.84 m2 88.120
RAZEM 88.120
91|KNR 9-23 Wyréwnanie podtozy betonowych o nieréwnosciach 10-20 mm (przyjeto do m?2
d.1.|0102-07 50% uzupetnien)
4.2
poz.84 m2 88.120
RAZEM 88.120
92/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4.2
poz.90 m2 88.120
RAZEM 88.120
93|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
4.2
poz.92 m2 88.120
RAZEM 88.120
94|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych rulonowe z wywinigciem cokotu na |m?2
d.1.|1123-02 Sciany 10cm - Tarkett 1Q Granit - wyktadzina homogeniczna (dwukolorowo)
4.2
poz.93*1.15 m?2 101.338
RAZEM 101.338
95/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.1.|1123-04 wych
4.2
poz.94 m2 101.338
RAZEM 101.338
96|KSNR 2 Listwy do posadzek m
d.1.|1106-06
4.2
1+1+2 m 4.000
RAZEM 4.000
1.5 MALOWANIE PASA KONTRASTUJACEGO (hall giowny, Hall 1 p., korytarz 1p., sala 304 i 305)
1.5. Tynki wewnetrzne i malowanie scian
1
97|KNR-W 4-01 |Przygotowanie/oczyszczenie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskroba- m?2
d.1./0713-01 niem farby na $cianach
5.1
hall gtéwny |12.60 m2 12.600
hall 1 p (3.11+3.07+1.15+1.30+3.27+1.17+1.65+3.19+9.05+7.30+6.15+5.70+0.30+ m?2 11.142
0.31+2.42+2.97+0.28+1.43+0.16+7.78+10.2+12.48+0.27+1.02+0.28+4.97-
4.50-1.0"9-2.0-1.20)*0.15
korytarz 1 p |(2.72+0.20+7.54+1.38+1.54+0.17+0.54+0.19+5.49+0.30+2.72-1.0*3)*0.15 m2 2.969
sala 304 (7.32*2+4.32*2-1.0)*0.15 m?2 3.342
sala 305 (7.36"2+4.34"2-1.0+0.50*2)*0.15 m2 3.510
RAZEM 33.563
98|KNR-W 4-01 |Wyklejanie paskéw konturowych o szer. do 5 cm tasmami malarskimi m
d.1./1218-02
5.1|analiza indy-
widualna
hall gtéwny |(12.60/0.15)*2 m 168.000
hall 1 p (3.11+3.07+1.15+1.30+3.27+1.17+1.65+3.19+9.05+7.30+6.15+5.70+0.30+ m 148.560
0.31+2.42+2.97+0.28+1.43+0.16+7.78+10.2+12.48+0.27+1.02+0.28+4.97-
4.50-1.0"9-2.0-1.20)*2
korytarz 1 p |(2.72+0.20+7.54+1.38+1.54+0.17+0.54+0.19+5.49+0.30+2.72-1.0*3)*2 m 39.580
sala 304 (7.32"2+4.32*2-1.0)*2 m 44.560
sala 305 (7.36"2+4.34*2-1.0+0.50*2)*2 m 46.800
RAZEM 447.500
99|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
5.1
poz.97 m?2 33.563
RAZEM 33.563
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100/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie doborowe farbg ceramiczng tynkéw z gruntowaniem m?2
d.1./1507-06 Scian w kolorze uzgodnionym z uzytkownikiem (wielokolorowo - 1 kolor na po-
5.1 mieszczenie)
poz.97 m2 33.563
RAZEM 33.563
2 INSTALACJE SANITARNE (IS)
2.1/45332000-3 |Instalacja wody
101/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w posadzce m
d.2.|0337-04
1|analogia
1.50%4 m 6.000
RAZEM 6.000
102/ KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.2.|0337-04 towej
1
4*1.0 m 4.000
RAZEM 4.000
103|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1 ceg. z przewodami instalacyjny-|m
d.2.|0326-02 mi
1
poz.101+poz.102 m 10.000
RAZEM 10.000
104 KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych miejsc w $cianach z cegiet - zamurowanie wneki  |m2
d.2./0308-06 po zemontowanej insalacji
1
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
105/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznejdo 25 mmo  |m
d.2./0111-02 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
1
1.5*4 m 6.000
RAZEM 6.000
106/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 13 mm (J) m
d.2./0103-03
1
poz.105 m 6.000
RAZEM 6.000
107 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP z wiéknem szklanym o $r. 15 mm o potg- |m
d.2./0112-01 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych (w.z.)
1|analogia
1.0*4 m 4.000
RAZEM 4.000
108/ KNR 0-34 I1zolacja rurociggdw $r. 15 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 13 mm (J) m
d.2./0103-03
1
poz.107 m 4.000
RAZEM 4.000
109/KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.2./0107-07 wych elastycznych metalowych o $r. nom. 15 mm
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR-W 2-15 |Zawory instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej |szt.
d.2./0132-01 15 mm - do WC
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111/KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do bate- |szt.
d.2./0116-01 rii 0 potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm (fi 15mm)
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
112|KNR-W 2-15 |Zawory instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej |szt.
d.2./0132-01 15 mm - do umywalki i punktéw czerpalnych
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
113|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nom. 15 mm (bateria dla szt.
d.2./0115-02 0s6b niepetnosprawnych)
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114 KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.2./0128-01
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poz.105+p0z.107 m 10.000
RAZEM 10.000
115/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.2./0127-01 dynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
1
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.000
poz.114 m 10.000
RAZEM 10.000
2.2/45332300-6 |Kanalizacja sanitarna
116/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.2.|0333-02 nej
2|analogia
2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000
117/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.2./0333-21
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. do 160 mm na $cianach w budynkach nie- |m
d.2./0208-04 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych - prowadzenie pod stropami
2
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
119/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC, o potgcze- |szt.
d.2./0211-03 niach wciskowych, o $rednicy 110 mm
2
<miski ustepowe> 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 2-15 Dostawa i montaz kompletnych ustepoéw z porcelany typu kompakt dla oséb  |kpl.
d.2./0224-03 niepetnosprawnych (odprowadzenie dolne), z deskg sedesowg
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
121/KNR 2-15 Dostawa i montaz kompletnych ustepoéw z porcelany typu geberit ze stelazem |kpl.
d.2.|0224-03 systemowym, deska sedesowsg - dla osoby niepetnosprawnej
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
122/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2./0207-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
2
1.50+1.0 m 2.500
RAZEM 2.500
123/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 40 mm o potacze- szt.
d.2./0211-05 niach klejonych
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
124/KNR 2-15 Montaz umywalek dla os6b niepetnosprawnych porcelanowych z syfonem szt.
d.2.|0221-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/45300000-0 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
3.1/45311200-2 |Demontaze cz.1
125|analiza indy- |Demontaz osprzetu i przewod6éw wraz z adaptacjg obwodéw i zasilania. kpl.
d.3.|widualna
1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Wewnetrzna instalacja elektryczna (o$w,gn,wypusty) - pomieszczenie WC
126|KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3./1207-01
2
25 m 25.000
RAZEM 25.000
127|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.3./1209-1102  |betonu
2
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
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128/ KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.3./1209-05 cegly
2
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
129/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie |m
d.3./0101-01 - instalacja na klatce schodowej - osw.
2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
130/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.3./0103-06
2
Zasilanie Rozdz.R.PPOZ3 z tablicy T1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
131/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3./0203-01
2
N2XH 0,6/1kV, 5x10 mm2 - zasilanie do T1, T2, R.P.POZ3
50 m 50.000
RAZEM 50.000
132/KNNR 5 Kompletowanie opraw oswietleniowych kpl.
d.3.|0502-02
2|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
133|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.3./0301-03 do kotkoéw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
2|analiza indy-
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
134|analiza indy- |Oprawa oswietleniowa LED natynowa 18W 4000K 1930Im kpl.
d.3.|widualna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135|analiza indy- |Oprawa oswietleniowa awaryjna LED 145LM,1W, 1H, AT, OPTYKA STREFY |kpl.
d.3.|widualna OTWARTEJ, NT, TYP AW2
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
136/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3./0302-01
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
137/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3./0306-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138|analiza indy- |Wentylator wyciggowy z czujkg wilgoci szt.
d.3.|widualna
2
Sterowanie o$w. w wiatrotapach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139|analiza indy- |Przetaczenie obwoddw o$w pod nowy obwdd p/t kpl.
d.3.|widualna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
140|analiza indy- |Przepiecie istniejgcych obw. osw. aw. na nowe obwody p/t kpl.
d.3.|widualna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
141|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pomiar
d.3./1303-01 pierwszy)
2
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

-12-

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 29612 Uzytkownik: APP PROMA-BUD Adam Mordarski




KST01 SP PRZEDMOSCIE (likwidacja barier) BUDOWLANAPRZEDMIAR

-13-

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 29612 Uzytkownik: APP PROMA-BUD Adam Mordarski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
142/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (kazdy na- |pomiar
d.3./1303-02 stepny pomiar)
2
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
143/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) prob.
d.3./1305-01
2
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
144 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (nastepna préba) prob.
d.3.|1305-02
2
3 préb. 3.000
RAZEM 3.000
145/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.3./1304-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
146/ KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.3./1201-03 ptaszczyzny roboczej
2
3 punkt 3.000
RAZEM 3.000
3.3 Wewnetrzna instalacja sygnalizacyjna (przyzywowa) - pomieszczenie WC
147|analiza indy- |Dostawa i montaz z podfaczeniem i pomiarami kompletnego systepu przyzy- |kpl.
d.3.|widualna wowo - alarmowego (sygnalizacja $wietlna z oprawa na korytarzu na wejsciem
3 do WC, wigcznik sznurowy sprowadzony do poziomu posadzki) - system dedy-
kowany dla oséb niepetnosprawnych np. typ RDPTAO1SET
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.4 Przeniesienie i/lub likwidacja (osw, gn. osprzet) - SALA 214
148/ KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3./1207-01
4
(1+3)*0.50 m 2.000
RAZEM 2.000
149|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3./0302-01
4|analiza indy-
widualna
1+3 szt. 4.000
RAZEM 4.000
150/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm - likwidacja punktu |szt.
d.3./0302-01 antenowego (zaslepienie puszek)
4|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3./0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
4|analiza indy- |do 2.5 mm2
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
152/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3./0306-02
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
153|analiza indy- |Przetgczenie obwodoéw osw,gn pod nowy obwdd p/t kpl.
d.3.|widualna
4
1+3 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
154 KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm wraz z wyprawa tynkarskg i malo- |m
d.3./1208-01 waniem punktowym
4
(1+3)*0.50 m 2.000
RAZEM 2.000
3.5 Przeniesienie i/lub likwidacja (o$w, gn. osprzet) - SALA 107
155/KNNR 5 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3./1207-01
5




KST01 SP PRZEDMOSCIE (likwidacja barier) BUDOWLANAPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(1+2)*0.50 m 1.500
RAZEM 1.500
156|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3./0302-01
5|analiza indy-
widualna
1+2 szt. 3.000
RAZEM 3.000
157/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm - likwidacja punktu |szt.
d.3./0302-01 antenowego (zaslepienie puszek)
5|analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu- |szt.
d.3./0308-02 nowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewodéw
5|analiza indy- |do 2.5 mm2
widualna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
159/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3.|0306-02
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160|analiza indy- |Przetgczenie obwodoéw osw,gn pod nowy obwdd p/t kpl.
d.3.|widualna
5
142 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
161/ KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm wraz z wyprawa tynkarskg i malo- |m
d.3./1208-01 waniem punktowym
5
(1+2)*0.50 m 1.500
RAZEM 1.500
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