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Zatozenia programowe wq. "MODEL DOSTEPNEJ SZKOLY", stanowig:

— dostosowanie pomieszczenia do wymogéw "Model Dostgpnej Szkoty (MDS)”

Uchwyt uchylny prosty 60cm - 2szt.

Lustro uchylne 60cm - | szt

Dodatkowo:

po_jemnik na mydto w ptynie z dozownikiem
pojemnik na recznik papierowy

koszt na smieci

szczotka WC

Elementy wyposazenia ozndczone kolorem czerwonym - do demontdzu.

Skucie oktadziny sciennej z ptytek th=20m) wrdz z przecieraniem scian
tynkowanych powyze,j oktadzin sciennych.

Profitacja, wyréwnaie, przygotowanie istnie jacych scian wewnetrznych
po skuciu oktadziny sciennej

Istniejacd posadzka z ptytek gresowuych - do skucia

Istnie jace murowane sciany dziatowe do rozbioérki,

Pro_jektowane sciany dziatowe z gazobetonu M600 gr. 12cm. na zaprawie kle jowe j.
obustronnie tynkowand, tynkiem cem-wap,, gruntowdnie, gtadzie cem-wap. + malowanie.

Drzwi wewnetrzne PCV petne w kolorze biatym o $wiette min. 9cm

Wentylator wyciagowy I150m3/h zintegrowany z wtacznikiem swidtta i czujkg wilgoci
podtaczenie do istnie jocego kanatu wentylacy.jnego

Instdldcja sygnatizac ji przyzywowe j-dlarmowe j, zatacznik sznurowy, sygnat swietlny

SCIANA WE WNETRZNA (h=2,10m)

- przygotowanie podtoza / skucie ptytek/tynk cem-wdap. na nowych sciandach

- reprofilac ja scian (wyréwndanie scian, zaprawianie rys i peknie¢l -sciany
istnie joce, zaprawq tynkarska z gruntowaniem podtoza

- 0ktadzina z ptytek gresowych (30x60cm) kolorystykaskolekc ja w uzgodnieniu
z Zamawiajacym/Uzytkownikiem

SCIANA WE WNETRZNA tpowyzej h=2,10m)

- przygotowdanie podtoza / zeskrobanie farb/ tynk cem-wdap. na nowych scianach

- reprofilac ja scian (wyréwnanie scian, zaprawianie rys i peknie¢l zaprawaq,
tynkarskae z gruntowaniem podtoza

- Warstwa wierzchnia gtadzie cementowe + malowanie

PODrOGA (posadzka z ptytek gresowych!

- Skucie ptyteks oczyszczenie mechaniczne warstw podktadu

- reprofilacja podktadu (wyréwnanie, zaprawianie rys, pekniec i dylatacji
wg technologii systemu wrdaz z wykondniem pode jsc instaldacy jnych

- gruntowanie z wykonaniem izolac ji powtokowych typuZK i odtworzeniem
izolac ji termicznych po wykonanych pode jsciach instalacy jnych

- ptytki gresowe na zaprawie kle jowej (60x60cm) RIl, kolorystykaskolekcja w
uzgodnieniu z Zamawiajacym/Uzytkownikiem

SUFIT

- przygotowanie podtoza / oczyszcenie farb/ z gruntowaniem podtoza

- Sufit podwiszany z ptyt g§-k fwodoodopornychl w systemie stelazu krzyzowego,
dwupoziomowego z podwé jnym paszyciem 2x1,25¢cm nd wieszakach moniuszowych,

- gruntowanie, warstwa wierzchnia gtadzie cementowe + malowanie
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