Zatacznik nr 1 do SWz

Nr postepowania: R1.271.9.2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC 2 - zakup i dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w latach 2021 - 2022 samochodu
osobowego typu pickup.

PARAMETRY TECHNICZNE

Lp. | WYMAGANY PARAMETR | OPIS (warto$é minimalna / maksymalna / zadany parametr)
1 SILNIK / SKRZYNIA BIEGOW / NAPED
1.1 | Moc silnika 130 KM (wartos$¢ minimalna)
1.2 | Pojemnosc¢ silnika 2000 cm3 (warto$é maksymalna)
1.3 | Rodzaj paliwa Diesel
1.4 | Norma emisji spalin EURO6
1.5 | Skrzynia biegéw Manualna, ilos¢ biegédw do przodu: 6
1.6 | Naped ax4
1.7 | Zbiornik paliwa 80 | (warto$¢ minimalna)
2 WYGLAD ZEWNETRZNY / WYMIARY
2.1 | Wersja nadwozia Podwadjna kabina
2.2 | Kolor Biaty, zwykty
2.2 | Kota Stalowe w kolorze srebrnym, 16 calowe,
2.3 | Opony 255/70 R 16 (warto$é minimalna), letnie
2.3 | Koto zapasowe Petnowymiarowe
2.4 | Chlapacze Z tytu
2.5 | Wysokos¢ catkowita 1820 mm (wartos$¢ maksymalna)
2.6 | Szerokos¢ catkowita 2170 mm z lusterkami (warto$¢ maksymalna)
2.7 | Dtugosé catkowita 5290 mm (wartos¢ maksymalna)
2.8 | Rozstaw osi 3230 mm (warto$¢ maksymalna)
3 BEZPIECZENSTWO / WNETRZE / KOMFORT
3.1 | System zapobiegania blokowaniu két podczas hamowania
3.2 | System stabilizacji toru jazdy z sygnalizacjg hamowania awaryjnego
3.3 | System wspomagania nagtego hamowania
3.4 | System kontroli obcigzenia pojazdu
3.5 | System kontroli zjazdu z pochytosci
3.6 | Uktad utatwiajacy ruszanie pod gore
3.7 | System stabilizacji przyczepy
3.8 | System kontroli ryzyka wywrdcenia pojazdu
3.9 | Elektroniczna blokada mechanizmu réznicowego tylnej osi
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3.10 | Stalowa ostona silnika
3.11 | Sygnalizacja awaryjnego hamowania — automatyczne wtgczanie swiatet awaryjnych
3.12 | Tempomat z regulowanym ogranicznikiem predkosci
3.13 | Klimatyzacja manualna
3.14 | Uchwyt pomocniczy kierowca i pasazer
3.15 | Kanapa w drugim rzedzie ze Srodkowym podtokietnikiem
3.16 | Lusterka boczne ogrzewane i sterowane elektrycznie
3.17 | Ogrzewana przednia i tylna szyba
3.18 | Lusterko wewnetrzne
3.19 | Oswietlenie kabiny LED lub réwnowazne
3.20 | Centralny zamek sterowany pilotem
3.21 | Immobilizer
3.22 | System elektryczny wspomagania kierownicy
3.23 | Radioodtwarzacz z gtosnikami
Poduszka powietrzna chronigca kolana kierowcy, poduszki
3.24 | Podusid powetrzne. |0 e netrine piadrie po tronis Kerowey
pasazera.

4 PRZESTRZEN tADUNKOWA
4.1 | Skrzynia tadunkowa Wewnetrzne zaczepy mocowania tadunku zgodne z normg DIN
4.2 | Tylna klapa Zamek zamykany kluczykiem
4.3 | Wspornik tadunku za tylng $ciang kabiny

5 DODATKOWE
5.1 | Hak holowniczy
5.2 | Wanna skrzyni tadunkowej
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