Joon

DOSTEPNA
SZKOtA

Zatacznik nr 1 do SWz
Nr postepowania: R1.271.19.2022

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy dokument okresla minimalne wymagania dla przedmiotu zaméwienia dotyczacego realizacji
zadania pn.: Zakup i dostawa sprzetu dydaktycznego i elektronicznego w ramach projektu ,,Dostepna
szkofa” — zadanie pn.: ,Poprawa dostepnosci szkdét Gminy Gtogéow w Wilkowie i Przedmosciu.”.
Oferowany sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany oraz nieeksponowany na wystawach lub
imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, nieobcigzony prawami oséb lub podmiotéow
trzecich, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wczesniej niz w 2021 r., a takze musi
spetnia¢é wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczegdlnione w ponizszym opisie przedmiotu
zamoéwienia.

Czes$¢ 2 — Zakup i dostawa sprzetu elektronicznego dla Szkoty Podstawowej im. Orta
Biatego w Wilkowie oraz Szkoty Podstawowej
im. Jana Pawta Il w Przedmosciu

Lp. Nazwa o€ Opis (minimalne wymagania)

1. | Kamera ze 1 1) Kamera

statywem Dane techniczne

Matryca 1/2.3" BSI MOS

Zoom optyczny 20 x

Jakos¢ nagrywania filméw  Full HD

Format nagrywania MP4

Format zdjec JPEG

Format nosnika karta pamieci SD

karta pamieci SDHC

karta pamieci SDXC

Gtosniki tak

Whbudowany mikrofon tak
Stabilizator obrazu tak

Ztacza  micro HDMI

mini jack 3.5mm

USB 2.0

wyjscie AV

Whbudowana lampa tak

Ogniskowa obiektywu 4.08-81.6 mm
Ogniskowa obiektywu wg filmu 35mm 29.5 - 612 (16:9) mm
Srednica filtra 49 mm

Przystona maksymalna 1.8
Przetwornik - catkowita liczba pikseli 12.76 pikseli
Wyswietlacz LCD tak

Pojemnos¢ akumulatora min. 1940 mAh
Komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi
2) Statyw

Dane techniczne

Rodzaj: tripod

Dtugosc po ztozeniu: min. 60

Maksymalna wysokos¢ robocza: 160cm
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Maksymalne obcigzenie: min. 2 kg
Szybkoztgczka: tak

Mocowanie: % cala

Gtowica: olejowa

Liczba sekcji: 3

Grubos¢ nogi: 20 mm

Zakonczenie ndg: antyposlizgowe
Zastosowany materiat: stal, aluminium

2. | Aparat cyfrowy

Dane techniczne:

Rodzaj: lustrzanka

W zestawie: korpus + obiektyw standardowy

Matryca (przetwornik): min.20 MP

Sensor: APS-C,

Rodzaj matrycy: CMOS

Wizjer optyczny

Rodzaj obstugiwanej pamieci zewn.: microSD microSDHC microSDXC
Jasno$¢ obiektywu: min. 3.5-5.6

Rodzaj obiektywu: zmiennoogniskowy

Min. szybkosé migawki: 30 s

Jako$¢ nagrywania filméw: Full HD

Typ ustawiania ostrosci: 9-punktowy autofocus krzyzowy

Czuto$¢ I1SO: 100-6400

Lampa btyskowa: mozliwos¢ podpiecia + wbudowana

Balans bieli: AWB oraz mozliwos$¢ nastawy wtasnej w stopniach Kelwina
Tryby pracy lampy: automatyczny lub reczny

Samowyzwalacz: 2 s

Wizjer optyczny: tak

Wyswietlacz LCD: tak

Funkcje: redukcja efektu czerwonych oczu wykrywanie twarzy
Interfejs: mini HDMI (NFC | Wi-Fi IEEE802.11b/g/n) USB 2.0 (NFC | Wi-Fi
IEEE802.11b/g/n) Wi-Fi Direct (NFC | Wi-Fi IEEE802.11b/g/n)

Rodzaj zasilania: akumulator dedykowany

Akcesoria: obiektyw | 2 x bateria | tadowarka | kabel zasilajagcy | pasek na
ramie | ostona gniazda na obiektyw

3. | Tablet

Dane techniczne:

Przekatna ekranu: min. 8.7 cali

Technologia dotykowa: pojemnosciowy

Typ matrycy: TFT, AMOLED, IPS

Wersja: Wi-Fi

Rozdzielczo$¢: min. 1340 x 800 pikseli
Czestotliwos¢ taktowania: min. 1.8 GHz

Wielko$¢ pamieci RAM: min.3 GB

Pojemnos¢ dysku SSD: min.32 GB

Obstuga kart pamieci: microSD

Ztacza: 1 x USB typ C jack stereo + mikrofon 3.5 mm
Whbudowane gtosniki: stereo (Dolby Atmos)

Aparat fotograficzny z tytu: min. 8 Mpix

Aparat fotograficzny z przodu: min. 2 Mpix
Nagrywanie wideo: min. 1920 x 1080 (FHD)

System opderacyjny

Czujniki i komponenty: akcelerometr czujnik Swiatta

4, Mini wieza

Zatgczone wyposazenie
-Pilot zdalnego sterowania

-Instrukcja
Parametry techniczne
llos¢ ptyt 1
. H H **x
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Rodzaje odtwarzanych ptyt CD-DA, MP3
System dzwieku 2.0

Moc zestawu [W] 40 W

Moc zestawu [W] Do 40 W

Tuner radiowy Zakres fal FM

Ilos¢ stacji w pamieci 30

Funkcje dodatkowe

Auto Wyt. zasilania/ Przyciemniania
Dodatkowe informacje

-Funkcja USB DAC

-Funkcja Bluetooth® Re-Master
-Remastering MP3 z USB

-CD Re-master

AUX 3.5 mm

Ztacza USB, AUX

5. | Stuchawki
bezprzewodowe

Zestaw stuchawkowy minimalizujgcy dobiegajagce do uszu diwieki i
pomagajacy w koncentracji podczas cichej pracy. Z mozliwoscig
przystosowania do kazdego ksztattu gtowy (od mtodszych dzieci z
mniejszymi gtowami jak i nastolatkéw o nieco wiekszej gtowie).

Dane techniczne:

Rodzaj; nauszne

tacznosé: przewodowa

Interfejs odtwarzania przewodowego: Jack

tacze: 1 x miniJack 3.5 mm 2 x mini Jack 3.5 mm

Regulacja gtosnosci: tak

Zasilanie: z urzadzenia

Kompatybilnos$¢: Mac Nintendo Switch PC PlayStation 5 Xbox Series X
Mikrofon: tak

Dodatkowe wyposazenie: adapter

6. | Czytnik e-bookow

Dane techniczne:

Pamie¢ wbudowana [GB] min. 8

Przekatna ekranu [cal] min. 6.8

Rozdzielczos¢ ekranu min. 1430 x 1080 pikseli
Ekran dotykowy Tak

Podswietlenie Tak

Standardy obstugiwanego tekstu AZW, AZW3, DOC, DOCX, HTML, MOBI,
PDF, TXT

Standardy obstugiwanych zdje¢ GIF, JPEG, PNG
Standardy obstugiwanego obrazu BMP
Standardy obstugiwanego dZzwieku AAX

Wi-Fi Tak

Bluetooth Tak

Ztacze USB Tak

7. | Zestaw
logopedyczny

Zestaw:

1) Monitor wielkoformatowy
Cechy produktu:
Proporcje obrazu: 16:9
Przekatna ekranu: 65"
Powierzchnia matrycy: Matowa
Ekran dotykowy: Tak
Technologia podswietlania: Diody LED
Obszar widzialny w pionie: 804 mm
Obszar widzialny w poziomie: 1429 mm
Plamka matrycy: 0.372 mm
Rozdzielczo$é: min.3840 x 2160
Czas reakcji: 6.5 ms
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Jasno$é: 350 cd/m?
Kontrast statyczny: min. 5 000:1
Kat widzenia poziomy: 178 °
Kat widzenia pionowy: 178 °
llo$¢ koloréw: min. 1,07 mlid
Gniazda we/wy:
e 2 x 3,5 mm minijack
* 1x 15-pin D-Sub
e 2 x HDMI
e 4xUSB2.0
« 1 x RS-232 (COM)
e 2 x RJ-45 LAN
Whbudowane gtosniki: Tak
Standard VESA: 600 x 400
Akcesoria w zestawie
e Kable: zasilajgcy, USB, HDMI
® Rysik: x2
e Pozostate: Wspornik montazowy do NUC, Wspornik montazowy do
kamery internetowej
* Pilot: tak (baterie w zestawie)

2) Laptop (wymagania minimalne)
Dane techniczne
System operacyjny: Windows 10-11 Pro
Przekatna ekranu: 15.6 cali
Typ procesora: min. AMD Ryzen 3
Rodzaj dysku: SSD
Wyswietlacz
Rozdzielczos¢: 1920 x 1080 (Full HD) pikseli
Jasnos¢ matrycy: 250 nitéw
Powtoka matrycy: antyrefleksyjna
Typ matrycy: IPS
Procesor
Seria procesora: min. AMD Ryzen 3 seria 4000 2.7 GHz, 4MB Cache
llo$¢ rdzeni: 4 szt.
Pamied
Wielkos$¢ pamieci RAM: min. 16 GB
Dysk twardy
llo$¢ dyskéw: 2 x SSD
Format dysku: 2 x M.2
Interfejs dysku: 2 x PCle
Pojemnosc¢ dysku SSD: 256 GB
Pojemnosc¢ dysku SSD 2: 1000 GB
Rodzaj karty graficznej: zintegrowana (podstawowa)
Karta graficzna: AMD Radeon Graphics
Wyjscia karty graficznej: 1 x wyjscie HDMI
Standard interfejsu: HDMI 1.4 RJ45 USB 3.2 typ C (2 Gen) USB Type C
Ztacza: 2 x USB 3.2 2 x USB 3.2 typ C (2 Gen)
Bluetooth: 5.0 LAN 1 Gbps Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)
Czytnik kart pamieci: MMC SD SDHC SDXC
gniazdo blokady klinowej wielodotykowy, intuicyjny touchpad
Szyfrowanie szyfrowanie TPM

3)  Stuchawki
Dane techniczne
Rodzaj: nauszne
tacznosé: przewodowa
Interfejs odtwarzania przewodowego: Jack
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Ztacze: 1 x miniJack 3.5 mm

Dzwiek: 7.1 (wirtualny)

Typ gtosnika: magnes neodymowy

Srednica gtoénika: 50 mm

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Impedancja gtosnikéw: 32 Ohm

Regulacja gtosnosci: tak

Zasilanie: z urzadzenia

Mikrofon: tak

Charakterystyka: jednokierunkowy

Pasmo przenoszenia mikrofonu: 50 - 10000 Hz
Czuto$¢ mikrofonu: 40 dB

Dodatkowe wyposazenie: przewdd audio
Uchwyt do monitora na Sciane + okablowanie + montaz

8. | Projektor
multimedialny ultra
krotkoogniskowy

Cechy produktu

Projekcja: Ultra krétkoogniskowa
Technologia wyswietlania: 3LCD
Rozdzielczos¢: min. 1280 x 800 (WXGA)
Jasno$é: 3500 ANSI Lumendw

Kontrast statyczny

14 000:1

Obiektyw

- Wartos¢ przestony obiektywu projekcyjnego: 1,6 - Odlegtos¢ ogniskowa:
3,7 mm

Wspdtczynnik projekcji (min): 0,28:1
Wspdtczynnik projekcji (max): 0,37:1
Zoom:

e Automatyczny (cyfrowy)

* 1,36x

Minimalna przekatna obrazu: 60 "'
Maksymalna przekatna obrazu: 100 "
llos$¢ koloréw: 1,07 mlid

Czestotliwos¢ pionowa min.:100 Hz
Czestotliwos¢ pionowa max: 120 Hz
Trwatos¢ zrédta swiatta: 5000 h
Trwatos¢ zrédta swiatta (ECO): 10000 h
Audio: Tak

Gniazda we/wy

® 3 x 3,5 mm mini jack

e 3 x 15-pin D-Sub

* 3 x HDMI

¢ 1 x Composite

® 1 x USB (Type B)

e 1xUSB2.0

* 1x RS-232 (COM)

Akcesoria w zestawie: Instrukcja na ptycie CD - Urzadzenie podstawowe -
Kabel zasilajacy - instrukcja uruchomienia — Pilot

9. | Urzadzenie
wielofunkcyjne

Cechy produktu:

Funkcje urzadzenia

e Drukarka

* Kopiarka

e Skaner

¢ Faks

Rodzaj druku: Atramentowy
Format

* A6
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e A5
o A4
* B6
e B5
¢ (C6114x162 mm
® C4229x 324 mm
¢ DL110x 220 mm
¢ No. 10 104 x 239,4 mm
Druk w kolorze
® Rozdzielczos$¢ skanowania: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo)
e Formaty edycji:
e BMP,
¢ JPEG,
o TIFF,
e Skanowanie do multi-TIFF,
e PDF,
* PNG
* Typ skanera: czujnik kontaktowy obrazu (CIS)
Parametry faksowania
® Rodzaj faksu: Wystanie fakséw czarno-biatych i kolorowych z poziomu
urzadzenia
¢ Szybkos¢ transmisji faksow: do 33,6 kb na s/ok. 3 s na strone
* Tryb korekcji btedéw: Faks CCITU/ITU Group3 z trybem korekcji btedéw
¢ Szybkie wybieranie numeréw faksu (maks): 200 numery i nazwy
® Pamiec stron: do 550 stron/6MB (ITU-T, tabela nr 1)
¢ Funkcje faksu:
* Faksowanie za pomocg komputera,
o 7 faksu na e-mail,
o Odbior i zapis,
e Automatyczne ponowne wybieranie,
* Ksigzka adresowa,
* Faks do wielu odbiorcow,
e Fax Preview,
¢ Polling Reception
Rozdzielczos¢ druku: 4800 x 2400 dpi
Druk dwustronny: Automatyczny
Podajnik papieru
e Automatyczny podajnik dokumentéw: 50 str.
® Pojemnos¢ podajnika papieru: 125 Arkusze
® Pojemnosc¢ podajnika papieru: 550 Arkusze W standardzie
¢ Tylna Sciezka papieru (nosniki specjalne)
Gramatura papieru (min.): 64 g/m?
Wktady atramentowe 112
Ethernet: 10/100 Mb/s
Komunikacja bezprzewodowa: WiFi
Akcesoria w zestawie:
e Zestaw atramentdw (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY),
* Kabel zasilajacy,
e Skrécona instrukcja uruchomienia,
® Przewodnik uzytkownika.

10. | Tablet graficzny Cechy produktu:

Obszar roboczy: 226 x 142,88 mm
llo$¢ przyciskdw programowalnych: 5
Maksymalny zasieg dziatania: 10 m
Dtugopis bezprzewodowy: Tak
Czestotliwos¢ raportowania (dtugopis): 220 punktéw na sekunde
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Obstugiwane systemy operacyjne: Windows Windows 10Windows
7Windows 8

Obstugiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.12 SierraMac OS X
10.13 High SierraMac OS X 10.14

Zawartos¢ opakowania:

Przewody

USB Type-C

Uchwyt dtugopisu: Tak

11. | Projektor
multimedialny
dtugoogniskowy

Cechy produktu:

Projekcja; Dtugoogniskowa
Technologia wyswietlania: LCD
Rozdzielczos¢; min.1920 x 1080 (FHD 1080)
Jasnos$é: 3300 ANSI Lumendw
Kontrast statyczny: 16 000:1
Przekatna obrazu: 0.76 —9.80 m
Odlegtos¢ ekranu: 1.21 - 1.63 m
Proporcje obrazu: 16:9

llos$¢ koloréw: 1,07 mlid

Audio: Tak

Komunikacja bezprzewodowa: WiFi
Gniazda we/wy

e 1 x 15-pin D-Sub

e 2 x HDMI

¢ 1 x Composite

« 1 x USB (Type B)

e 1xUSB2.0

¢ 1 x Audio in

e 3 x RCA

12. | Czytnik e-bookdw

Dane techniczne

Ekran: min. 6 cali

Technologia wykonania: E Ink

Podswietlanie: tak (SMARTIlight - regulowana barwa podswietlenia)
Wprowadzanie danych: ekran dotykowy

Rozdzielczo$¢: 1024 x 758 piksele (212 ppi)

Procesor: min. Dual Core (2 x 1GHz)

System operacyjny

Pamie¢ RAM: min. 512 MB

Whbudowana pamieé: min. 8 GB

Akumulator: litowo-jonowy

Whbudowany czytnik kart: microSD

Obstuga plikow

PDF | PDF (DRM) | EPUB | EPUB (DRM) | DIVU | FB2 | FB2.ZIP | DOC |
DOCX | RTF | PRC | TCR | TXT | CHM | HTM | HTML | MOBI | ACSM | JPEG
| BMP | PNG | TIFF

Dodatkowa funkcjonalno$¢: Legimi | BookStore | przegladarka
internetowa | kalkulator | szachy | stownik | Galeria Dropbox PocketBook
| Pasjans | Biblioteki | Notes | PocketBook Sync | PocketNews | Scribble |
Send-to-PocketBook | Sudoku

Interfejs: 1 x microUSB Wi-Fi

Zawarto$¢ opakowania: czytnik | kabel USB | instrukcja
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13. | Zestaw Zestaw skfada sie z:
komputerowy 1) Komputer

Procesor: Intel Core min. i5-8500, 3Ghz
Grafika: Intel HD Graphics

Ram: DDR4, min. 8GB

2xUSB 2.0, 6x USB 3.0, Displayport, VGA, RJ45
System Operacyjny Windows 10-11 PRO
Klawiatura+ Mysz

Office min. 2019 (moze by¢ wersja edukacyjna)

2)  Monitor
Dane techniczne
OBRAZ

Przekatna min. 27"
Panel AMVA+ LED, matowe wykonczenie
Rozdzielczos¢ fizyczna min. 1920 x 1080 (2.1 megapixel Full HD) Format
obrazu 16:9 Jasno$¢ 300 cd/m? typowa Kontrast statyczny 3 000:1 typowy
Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji 4ms Katy widzenia poziomo/pionowo:
178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°,
gbra/dét: 89°/89°
Kolory 16.7miln 8bit (SRGB: 99%; NTSC: 72%) Synchronizacja pozioma 30 -
80KHz Synchronizacja pionowa 55 - 75Hz Powierzchnia robocza szer. x
wys. 597.6 x 336.2mm, 23.5 x 13.2"; Plamka 0.311mm
INTERFEJSY / ZtACZA / STEROWANIE
Wejscie sygnatu
USB HUB x2 (v.2.0)
HDCP tak

3) Oprogramowanie
Tobii Dynavox Communicator 5 to pakiet oprogramowania
zaprojektowany, by wspomagac osoby w komunikacji. Communicator 5
konwertuje tekst i symbole na mowe i oferuje tatwe w obstudze narzedzia
wspierajgce dostep do komputera, e-mail, SMS, telefonii, kontroli
Srodowiska i wielu innych czynnosci dnia codziennego.
Numer aktywacyjny upowaznia uzytkownika do zainstalowania
jednoczesnie na 3 réznych urzadzeniach komputerowych.
System operacyjny klasy PC, ktory spetnia nastepujgce wymagania
poprzez wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji*.

14. | Urzadzenie
wielofunkcyjne

Monochromatyczna laserowa drukarka wielofunkcyjna

Technologia druku technologia laserowa,

Format oryginatu A3

Format kopii A3-A6

Rozdzielczos¢ 1200x1200 dpi

Kopiowanie wielokrotne do 999 kopii

Pamie¢ RAM min. 2 GB

Twardy dysk SSD  min. 32 GB

Zoom 25-400%

Panel operatora  wyposazony w ekran dotykowy (opisy na panelu oraz
komunikaty na ekranie w jezyku polskim)

Dupleks Od A5R do A3

Podajnik dokumentéw Automatyczny - dwustronny o pojemnosé¢
tacy min. 140 ark. 80 g/m2

Podajniki papieru

. podajnik automatyczny min. 2x500 ark. A5-A3 (80 g/m2), 60-163
g/m2
. taca boczna na min. 100 ark. A6-A3 (80 g/m2), 60-300 g/m2

Pamiec¢ drukarki  Wspotdzielona z kopiarka (dotyczy pamieci RAM i SSD)
Emulacje PCL 6, PostScript 3
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Interfejsy USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-TX,
Funkcja skanowania sieciowego skanowanie petno-kolorowe
Funkcje skanowania skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, TWAIN, do
pamieci przenosnej USB, WIA, SMAB, do skrzynki dokumentow
Rozdzielczos¢ skanowania 600 dpi
Interfejs skanera  10/100/1000Base-TX
Typy plikow PDF, JPEG, TIFF, XPS
Kompresja i szyfrowanie plikdbw PDF  w standardzie
Mozliwos¢ rozbudowy o :
. finiszer zszywajacy, min. 2 tace odbiorcze o tacznej pojemnosci
2.000 str. A4-A3, 60-300 g/m2 , opcjonalnie: min. 5 dodatkowych tac
odbiorczych na min. 100 ark. kazda, zszywacz na min. 50 ark.
. dziurkacz 2/4
. funkcja faksu, funkcja PC-faks
Materiaty eksploatacyjne jako wyposazenie standardowe
(dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).
Toner - wtasciwa ilo$¢, ktdéra zapewni wydrukowanie minimum
20 000 stron A4 przy pokryciu 6 % strony zgodnie z normg 1SO19752.
Beben — wtasciwa ilos¢, ktéra zapewni wydrukowanie minimum 300 000
stron A4.
15. | Monitor Przekatna obrazu 65 cali
interaktywny System operacyjny.
Wbudowane 4 mikrofony
Rozdzielczo$¢ 4K
Technologia dotyku IR - 20-dotykowy
Rozpoznawanie obiektowe - Windows Ink
Uchwyt monitora na Sciane.
16. | Monitor Przekatna obrazu 75 cali
interaktywny System operacyjny.
Whbudowane 4 mikrofony
Rozdzielczos¢ 4K
Technologia dotyku IR - 20-dotykowy
Rozpoznawanie obiektowe - Windows Ink
Uchwyt monitora na Sciane.
17. | Telefon Telefon  bezprzewodowy z  1.8-calowym  monochromatycznym
bezprzewodowy wyswietlaczem LCD. Mozliwos¢ zapisu numeréw w ksigzce telefonicznej.
Identyfikacje numeru abonenta wywotujgcego oraz kilka poziomdéw
gtosnosci dzwonka. Zasilanie na 2 akumulatory. Menu w jezyku polskim.
Wyposazenie: Baza fadujaca, Kabel, Stuchawka, Zasilacz
18. | Kolumna muzyczna Kolumna gtosnikowa aktywna Bluetooth z bezprzewodowym mikrofonem
oraz pilotem przeznaczonym do obstugi zdalnej oraz wbudowanym
radiem.
Cechy produktu:
Rodzaj
e Kolumny
* Mobilne
Regulatory: Pilot
Max. moc gtosnikdw (sumaryczna): 160 W
Pasmo przenoszenia (min.): 50 Hz
Pasmo przenoszenia (maks.): 18 kHz
Komunikacja bezprzewodowa: Bluetooth
Ztacza
¢ 3,5 mm minijack
e 1xUSB
® microSD
Zasilanie
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e Akumulator

e Sieciowe

Pozostate parametry

¢ Funkcja Bluetooth

¢ Pilot zdalnego sterowania

¢ Radio FM

¢ Funkcja karaoke

¢ Mikrofon bezprzewodowy

* min. 5 koloréw podswietlenia LED
e Equalizer

* Dwa wejscia mikrofonowe

® Gtosniki: 10" + woofer 10"

¢ Bluetooth: min. v. 5.0

¢ Impedancja: 8 Ohm

e Czuto$é: 86 +/-3 dB

o Czestotliwos$é mikrofonu bezprzewodowego: 202.2 MHz

19.

Pendrive 500 GB

Pojemnosc¢: 500 GB
Interfejs: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0)
Predko$¢ odczytu (maksymalna): 130 MB/s

20.

Dysk zewnetrzny 1
B

Catkowita pojemnos¢ dysku: 1 TB

Interfejs dysku twardego: USB 3.0

Zgodnos¢: Windows® 7 lub nowsza wersja / Mac OS® X 10.12 lub nowszy
system operacyjny

Dostepny port USB-C (kompatybilny réwniez z USB 3.0)

Zawartos$¢ opakowania: Przenosna i bezpieczna pamie¢ masowa, Kabel
USB-C

Mozliwe ztacze przejsciowe na USB - C

21.

Zestaw
oswietleniowy:
Kolorofon i
reflektor LED

KOLOROFON:

Nowoczesna belka oswietleniowa LED BAR wyposazona w 24 diody o mocy
3W kazda. Oferuje tym samym optymalng jasnos¢ swiecenia i wyjgtkowo
mocne nasycenie koloréw i moze by¢ z powodzeniem stosowana w
zaawansowanych instalacjach oraz w mniejszych klubach i eventach.
Urzadzenie posiada gotowe programy pracy, co znacznie skraca
konfiguracje w dowolnym typie instalacji. Ponadto w jest w petni
kompatybilne ze sterownikami DMX.

Specyfikacja:

diody: 24 x 3W RGB

DMX (2/3/4/6/7/12/24 kanatéw)

dimmer

tryby pracy: Master/Slave/Auto/Sound

kolory: petna paleta barw RGB

wbudowany sensor audio

tryb automatyczny z gotowymi programami

w zestawie pilot zdalnego sterowania

REFLEKTOR LED:

Jasny reflektor Quad-Color LED PAR o mocy 7 x4 W i natezeniu $wiatta 1350
Im

Doskonate mieszanie koloréw RGBW

Ukfad optyczny zoptymalizowany pod katem zapewnienia rGwnomiernego
natezenia $wiatta

Wejscia i wyjscia DMX oraz zasilania sieciowego do szeregowego
podtaczenia wiekszej liczby urzadzen

Wytaczna, opatentowana funkcja EZchase® DMX-Delay utatwiajgca
uzyskanie efektéw Chase

Przytacze pradu kompatybilne z powerCON

Konfiguracja za pomoca czterech przyciskow i wyswietlacza OLED
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Zintegrowany mikrofon do sterowania dzwiekiem

Port USB do podtgczenia pamieci iDMX® Stick w przypadku
bezprzewodowego potgczenia DMX przez W-DMX™

Specyfikacje

Informacje ogdlne

Rodzaj produktu: Reflektory LED PAR

Spektrum koloréw: RGBW

Liczba diod LED: 7

Typ diod LED: 4 W

LED PWM Frequency: 650 Hz, 1530 Hz, 2150 Hz, 4000 Hz

Wejscie DMX: 3-pin XLR meski

Wyjscie DMX: 3-pin ZLR zenski

Funkcje DMX: Colour Macro, Dimmer, Dimmer Fine, DMX Delay, RGBW,
Sound Sensitivity, Speed Selection, Strobe

Sterowanie: DMX512, Pilot na podczerwien

Standalone modes: Loop, Programy automatyczne, programy sterowania
muzyka, Static, Ustawienia koloréw

Elementy obstugi: Down, Enter, Mode, Up

Wskazniki: wyswietlacz OLED

Zasilanie: 100 V AC-240 V AC/50-60 Hz

Ztacza zasilania: PowerCon wejscie i wyjscie podaj dalej

Materiat obudowy: Tworzywo sztuczne ABS

Kolor obudowy: Czarny

Chtodzenie: konwekcyjne

Natezenie oswietlenia: 7850 Ix

Strumien swietlny: 1350 Im

Bezpiecznik: F3A /250 V

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: < 80 %, nie kondensuje sie

Temperatura pracy: 30-40 °C

Akcesoria (w zestawie): kabel sieciowy, Patgk montazowy

22. | Mikrofon
konferencyjny ze
statywem

MIKROFON:

Dynamiczny mikrofon zaprojektowany dla wokali wspierajacych oraz gitar.
Posiada wbudowany cichy wtgcznik.

Specyfikacja:

e Pasmo przenoszenia: 40-20000 Hz

e Czuto$é: 2.5 mV/Pa

* Max SPL: 144dBSPL

¢ Impedancja: 600 Ohm

¢ Rekomendowana impedancja wejsciowa: 2000 Ohm
e Charakterystyka: kardioidalna

e Ztacze: 3 pinowy XLR

e Wymiary: 190 x 51 mm

e Waga: 320g

e Korpus: metalowy, czarny

¢ Sugerowane srodowisko uzycia: wystepy na zywo

e Sugerowane zrodto diwieku: wokal wspierajacy, pianino/fortepian,
instrumenty strunowe

W pudetku znajdziemy:

- mikrofon AKG P3S

- pokrowiec

- uchwyt mikrofonowy

STATYW:

Podstawka pod mikrofony ze ztgczem XLR i gesia szyjka.
Specyfikacja techniczna: G MS 23 XLR B

Konstrukcja Prosty

Typ Podtogowy
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Materiat Stal
Konstrukcja podstawy Ptyta
Min. wysokosé 1080 mm
Max. wysokos¢ 1750 mm
Kolor Czarny

23. | Mikrofon Mikrofon pojemnosciowy:
bezprzewodowy Gtowne cechy:

podwdjny (zestaw)
pojemnosciowy
Mikroporty.

e Typ transmisji danych: UHF

e Pasmo: 630 — 680MHz

® Czestotliwosci: 2x 100

e Zakres dynamiki: >90dB

¢ T.H.D: <0,1%

e Pasmo przenoszenia: 30Hz na 20KHz

e Zasieg: 60M

Mikrofon:

e Typ: Dynamiczny

o Kierunkowos$¢é: Wszechkierunkowy

e Czuto$é: -71dB +3dB (0dB=1V/Pa na 1KHz)

e Pasmo przenoszenia: 50Hz-16KHz

¢ Impedancja wyjsc¢iowa: 600Q +30%

System — Nadajnik:

e Moc: 10mW

* Modulacja: FM

e Czutosé: -94dBm

e Zasilanie: LR6 (AA) 1,5V x2 (do 8 godzin pracy)
System — Odbiornik:

e Zasilanie: AC100~240V (50-60Hz)

e Napiecie: 12V

e Stosunek S/N: >96dB

‘e Wyjscie niesymetryczne: Jack 6,35mm

¢ Wyjscie symetryczne: 2x XLR

MIKROPORTY- 2 SZTUKI:

Zestaw bezprzewodowy jest przeznaczony dla prezenterdw i artystéw w
ruchu. Wygodny, lekki mikrofon oraz bodypack sktadajg sie na urzadzenie
pozwalajace na rejestracje audio i bezprzewodowy przesyt do odbiornika w
zastosowaniach live.

Specyfikacja:

e typ przetwornika: pojemnosciowy matomembranowy
o charakterystyka: dookdlna

e czutosé: -37 dB +/- 3 dB

¢ odpowiedz czestotliwosciowa: 30 - 18 000 Hz

e dtugosc¢ kabla (mikrofon - transmiter): 1 m

e transmisja: fale radiowe UHF

® pasmo pracy: 630 - 680 MHz, 100 uzytecznych, predefiniowanych pasm
o zakres dynamiki: > 90 dB

e THD: <0.1%

® zasieg: 60 m

® moc transmitera: 10 mW

e modulacja transmitera: FM

e zasilanie transmitera: 2x 1.5 V AA, czas pracy do 8h

¢ odbiornik: zasilanie 12 V DC

* SNR: > 96 dB

o wyjscie: Jack 6.3 niesymetryczny

Fundusze
Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwj

*+

Rzeczpospolita Unia Europejska
Polska Europejski Fundusz Spoteczny

-+

gk

Strona | 12



©
DOSTEPNA
SZKOLA

Pozycje: 13, 14, 15 i 16 nalezy dostarczy¢ do Szkoty Podstawowej im. Orta Biatego w Wilkowie,
ul. Glogowska 5A, 67-200 Gtogdw, pozostate pozycje do Szkoty Podstawowej Jana Pawta Il
w Przedmosciu, ul. Szkolna 3, 67-210 Przedmoscie

*

1. Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajacy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych

2. Funkcje zwigzane z obstugg komputeréw typu tablet, z wbudowanym modutem ,uczenia sie” pisma uzytkownika — obstuga jezyka
polskiego.

3. Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru —w tym polskim i angielskim.

4. Mozliwos¢ tworzenia pulpitéw wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiedzy pulpitami i przetgczanie sie pomiedzy pulpitami za pomoca
skrétéw klawiaturowych lub GUI.

5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przegladarki Internetowe.

6. Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw réznego typu, tekstéw, metadanych) dostepny z kilku poziomdw:
poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module
indeksacji zasobdw lokalnych.

7. Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujgce elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedzer plikdw.

8. Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostepne w jezyku polskim.

9. Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.

10. Mozliwosé przystosowania stanowiska dla oséb niepetnosprawnych (np. stabo widzacych).

11. Mozliwosé dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany przez administratora systemu Zamawiajgcego.
12. Mozliwos¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.

13. Mozliwos¢ sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, mozliwosc¢ centralnego opdzniania dostarczania nowej
wersji o minimum 4 miesigce.

14. Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikéw zarzadzane zdalnie; praca systemu w trybie
ochrony kont uzytkownikéw.

15. Mozliwos¢ dotgczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w chmurze.

16. Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk".

17. Mozliwos$¢ automatycznej synchronizacji plikdw i folderéw roboczych znajdujacych sie na firmowym serwerze plikéw w centrum danych
z prywatnym urzadzeniem, bez koniecznosci tgczenia sie z siecig VPN z poziomu folderu uzytkownika zlokalizowanego w centrum danych
firmy.

18. Zdalna pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwos¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z
komputerem.

19. Transakcyjny system plikdw pozwalajacy na stosowanie przydziatdw (ang. quota) na dysku dla uzytkownikéw oraz zapewniajacy wieksza
niezawodnos$¢ i pozwalajacy tworzy¢ kopie zapasowe.

20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwoscig automatycznego
przywrdcenia wersji wczesniejszej.

21. Mozliwos$¢ przywracania obrazu plikdw systemowych do uprzednio zapisanej postaci.

22. Mozliwos$¢é przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z pozostawieniem plikéw uzytkownika.

23. Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomoca polityk grupowych (np. przy uzyciu numeréw
identyfikacyjnych sprzetu)."

24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor."

25. Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem petnego interfejsu graficznego.

26. Dostepnos¢ bezptatnych biuletynéw bezpieczenstwa zwigzanych z dziataniem systemu operacyjnego.

27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarzadzania
ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.

28. Identyfikacja sieci komputerowych, do ktérych jest podtgczony system operacyjny, zapamietywanie ustawien i przypisywanie do min. 3
kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).

29. Mozliwosé zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki sposéb aby automatycznie szyfrowaty pliki na poziomie systemu plikow.
Blokowanie bezposredniego kopiowania tresci miedzy aplikacjami zarzadzanymi a niezarzadzanymi.

30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie
biometryczne.

31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.
32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM.

33. Mozliwos$¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w ustugach katalogowych.

34. Mozliwo$¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.

35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot).

36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przegladarki filtr reputacyjny URL.

37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut definiujgcych ustawienia zarzadzanych w sposéb
centralny.

38. Mechanizmy logowania w oparciu o:
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a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

d. Certyfikat/Klucz i PIN

e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne

39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5

40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji roboczej.

41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x — mozliwos$¢ uruchomienia aplikacji dziatajacych we wskazanych srodowiskach. Strona | 14
42. Wsparcie dla VBScript — mozliwos¢ uruchamiania interpretera polecen.

43. Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos$¢ uruchamiania interpretera polecen.
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