PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

NAZWA INWESTYCJI: Budowa szatni sportowej na boisku w Borku - Pitkochwyty oraz trybuny
ADRES INWESTYCJI:  Borek, dz. nr 329, 43 obreb 0002 Borek-Zabornia, Gmina Gtogéw

INWESTOR: Gmina Gtogow
ADRES INWESTORA: ul. Piaskowa 1, 67-200 Glogow
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANZE:
mgr inz. Mariusz Lamia
SPORZADZIL KALKULACJE: Uprawnidnia budowlane nr 164/D0OS/11

Mariusz Lamla do proje owania Z z ograniczen
w spegj Inv"} gyhon;s ru&cyjno -bucS, vlanej

DATA OPRACOWANIA: 10 SIERPNIA 2022 R.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.19 Nr seryjny. 10158 Uzytkownik: ML



Pitkochwyty - dwa komplety odpowiednio o wysokosci 7 m i szerokosci 40 m oraz wysokosci 6 m i szerokosci

30 m
Trybuny z utwardzeniem bez zadaszenia na 120 miejsc.

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.19 Nr seryjny: 101568 Uzytkownik: ML



Obmiar

Lp. |

Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lj.m. |

Poszcz. |

Razem

OBMIAR:

1

45236100-1
374510004

Pitkochwyt o wys. 7 midt. 40 m

'y

d.1

KNR 2-01
0221-01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi
0.15 m3 na odkiad w gruncie kat. I-lI

m3

(40/4+1)*1*1*1,3

m3

14,30

RAZEM

14,30

YN

Kalkulacja
wlasna

Pitkochwyty z siatki polipropylenowej z linki 0 min. wym. 5
mm. Siatka o oczku maks. 50x50mm. Materiat odporny na
dziatanie promieni UV. Pitkochwyty montowane na
stupkach z rur stalowych o rozstawie 4.0 m i wysokosci 7
m. Rury kwadratowe 120 x 120/5 mm lub okragte i
$rednicy min. 140 mm i gr. 5 mm. Uwaga: wszystkie
elementy stalowe zabezpieczone do srodowiska
korozyjnego C3 w odleglosci od gruntu min. 0,5 m oraz C4
w pozostatej czesci. Profile z otworami w dolnej czesci
oraz z mozliwoscig odptywu wody w wewnetrznej czesci
rur do gruntu (zabezpieczenie przed zamarzaniem we
wnetrzu zaprawg cementowg do wysokosci otwordw).
Linka stalowa w czterech rzedach d 5mm ze stali
nierdzewnej z naciggaczami

40

40,00

RAZEM

40,00

- W

Kalkulacja
wiasna 2

Stopy fundamentowe prefabrykowane o masie od 0.5 do
0.8 t - analogia do montazu stép prefabrykowanych pod
pitkochwyty z zakupem Stopy z betonu C25/30 zbrojone
zbrojenie rozproszonym w ilosci 35 kg/m3. W materiale
ujeto zakup prefabrykatéw oraz tulei stalowych pod stupki

elem

Stopy zelbetowe 50x50x130 z betonu C25/30 zbrojone
zbrojeniem rozproszonym w ilosci 35 kg/m3 betonu lub
inne rownowazne,

Stupki od pitkochwytow

11

Stezenia

elem

11,00

RAZEM

11,00

—

KNR 2-31
0702-05
analogia

Stupki do znakéw drogowych zelbetowe o dlugosci 330 cm
- analogia do montazu stupéw pitkochwytéw rury
kwadratowe 120x120x5 lub okragte dn 140/5, o wysokosci
min. 7800mm (7000mm wysoko$¢ nad teren) oraz
poziome stezenia goérne

szt.

Stupki od pitkochwytéw
11

Stezenia

40/7,8

szt.

szt.

11,00

5,13

RAZEM

16,13

-

KNR 2-01
0501-01

Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami w gruncie
kat.I-lll z przerzutem na odl. do 3 m

m3

poz.1-11*0,5*0,5*1,3

m3

10,73

RAZEM

10,73

o

KNR 2-01
0415-01

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1
m3 ziemi wzdluz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu I-I|

m3

poz.1 - poz.5

m3

3,57

RAZEM

3,57

=

0236-01 z.sz.

KNR 2-01

2.5.2. 9907

Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. |-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 0.99

m3

poz.1 - poz.5

m3

3,57

RAZEM

3,57

— 0

KNKRB 1
0416-01

Wyciecie ptatéow darniny

m?2

Usuniecie darniny w miejscach posadowienia stupow

pitkochwytow

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.19 Nr seryjny: 10158 Uzytkownik: ML



Obmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

1*42

m2

42,00

RAZEM

42,00

-

KNR 2-01
0511-01
analogia

Transport darniny do 0,5 km wraz z ponownym
przywiezieniem po zabudowie stupéw

m2

poz.8

m2

42,00

RAZEM

42,00

10
d.1

KNR 2-01
0508-01

Darniowanie skarp na ptask z humusem

m2

poz.8

m2

42,00

RAZEM

42,00

N

45236100-1
374510004

Pitkochwyt o wysokos$ci 6 m i dt. 30 m

11
d.2

KNR 2-01
0221-01

Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi
0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-1l

m3

B30/3+1)*1*1*1,3

m3

14,30

RAZEM

14,30

12
d.2

Kalkulacja
wiasna

Pitkochwyty z siatki polipropylenowej z linki o min. wym. 5
mm. Siatka o oczku maks. 50x50mm. Materiat odporny na
dziatanie promieni UV. Pitkochwyty montowane na
stupkach z rur stalowych o rozstawie 4.0 m i wysokosci 6
m. Rury kwadratowe 120 x 120/5 mm lub okragte i
$rednicy min. 120 mm i gr. 5 mm. Uwaga: wszystkie
elementy stalowe zabezpieczone do $rodowiska
korozyjnego C3 w odlegtosci od gruntu min. 0,5 m oraz C4
w pozostalej czesci. Profile z otworami w dolnej czgsci
oraz z mozliwoscig odptywu wody w wewnetrznej czesci
rur do gruntu (zabezpieczenie przed zamarzaniem we
wnetrzu zaprawg cementowg do wysokosci otworow).
Linka stalowa w czterech rzedach d 5mm ze stali
nierdzewnej z naciggaczami

30

30,00

RAZEM

30,00

13
d.2

Kalkulacja
wiasna 2

Stopy fundamentowe prefabrykowane o masie od 0.5 do
0.8 t - analogia do montazu stop prefabrykowanych pod
pitkochwyty z zakupem Stopy z betonu C25/30 zbrojone
zbrojenie rozproszonym w ilosci 35 kg/m3. W materiale
ujeto zakup prefabrykatow oraz tulei stalowych pod stupki

elem

Stopy zelbetowe 50x50x130 z betonu C25/30 zbrojone
zbrojeniem rozproszonym w ilosci 35 kg/m3 betonu lub
inne rownowazne,

Stupki od pitkochwytéw

11

elem

11,00

RAZEM

11,00

14
d.2

KNR 2-31
0702-05
analogia

Stupki do znakéw drogowych zelbetowe o diugosci 330 cm
- analogia do montazu stupéw pitkochwytéw rury
kwadratowe 120x120x5 lub okragte dn 120/5, o wysokosci
min. 6800mm (6000mm wysoko$¢ nad teren) oraz
poziome stezenia gérne

szt.

Stupki od pitkochwytéw
11

Stezenia

30/6,8

szt.

szt.

11,00

4,41

RAZEM

15,41

15
d.2

KNR 2-01
0501-01

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie
kat.l-1ll z przerzutem na odl. do 3 m

m3

poz.11-11*0,5*0,5*1,3

m3

10,73

RAZEM

10,73

16
d.2

KNR 2-01
0415-01

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1
m3 ziemi wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat. gruntu |-l

m3

poz.11-poz.15

m3

3,57

RAZEM

3,57

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.19 Nr seryjny: 10158 Uzytkownik: ML



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17] KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2|0236-01 z.sz.| sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js = 0.99
2.5.2.9907
poz.11 - poz.15 m3 3,57
RAZEM 3,57
18] KNKRB 1 | Wyciecie ptatéw darniny m2
d.2| 0416-01
Usunigcie darniny w miejscach posadowienia stupéw
pitkochwytéw
1*32 m2 32,00
RAZEM 32,00
19| KNR 2-01 | Transport darniny do 0,5 km wraz z ponownym m2
d.2[ 0511-01 przywiezieniem po zabudowie stupow
analogia
poz.18 m2 32,00
RAZEM 32,00
20/ KNR 2-01 | Darniowanie skarp na ptask z humusem m2
d.2| 0508-01
poz.18 m2 32,00
RAZEM 32,00
3| 45236100-1 | Trybuny zewnetrzne
44212300-2
21| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.3[ 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV glebokosci do 35 cm
0101-02
Utwardzenie pod trybuny
119,14 m2 119,14
RAZEM 119,14
22| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.3] 0103-01 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-I1
poz.21 m2 119,14
RAZEM 119,14
23| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na m2
d.3] 0104-01 poszerzeniach, wykonanie i zaggszczanie reczne -
0104-02 | grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
poz.21 m2 119,14
RAZEM 119,14
24/ KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o m2
d.3] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 8 cm
107 m2 107,00
RAZEM 107,00
25| KNR 0-11 | Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm | m2
d.3|0320-02 z.sz.| typu 60/6 na podsypce piaskowej grubosci 50 mm z
5.3 z.sz. 5.4 | wypelnieniem spoin piaskiem - kilka spadkéw -
zastosowanie zageszczarki wibracyjnej
poz.24 m2 107,00
RAZEM 107,00
26| KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi m3
d.3| 0221-01 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. I-1I
30*0,3*0,3*0,45 m3 1,22
RAZEM 1,22
27| Kalkulacja | Stopy fundamentowe prefabrykowane o masie 0,18t pod [elem
d.3| wiasna 3 | trybuny. Stopy z betonu C25/30 zbrojone w ilosci 45
kg/m3. W materiale ujeto zakup prefabrykatéw kompletnie
wyposazonych
Stopy zelbetowe 30x30x80 z betonu C25/30 zbrojone
30 elem 30,00
RAZEM 30,00
28| KNR 2-23 | Analogia do montazu elementéw trybun bez kosztéw szt.
d.3 0306 zakupu
analogia
9 szt. 9,00

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.19 Nr seryjny: 10158 Uzytkownik: ML



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,00
29| KNR 2-23 | Ogrodzenia wewnetrzne plyty boiska z siatki w ramkach m
d.3| 0404-01 [ stalowych wysokosci 1.1 m na stupkach z rur - analogia do
analogia | montazu ogrodzenia trybun
23,5 m 23,50
RAZEM 23,50
30/ KNR 2-23 | Montaz elementéw prefabrykowanych zelbetowych desek | szt.
d.3| 0501-02 | zastawczych - analogia do montazu siedzisk bez zakupu
analogia | siedzisk
120 szt. 120,00
RAZEM 120,00
31| Kalkulacja | Zakup kompletnej trybuny czterorzedowej ze stali
d.3| wtasna 4 | ocynkowanej ogniowo na 120 miejsc siedzgcych z dwoma
kalk. wlasna | biegami schodowymi, barierkami. Siedziska stadionowe
odporne na UV.
Trybuna czterorzedowa ze stali ocynkowanej ogniowo na
120 migfsc. Rozstaw siedzisk co 55 cm. Bariery
trdjstronne. Siedziska mocowane do konstrukcji wsporczey.
Dwa biegi schodowe
1 1,00
RAZEM 1,00

Norma EXPERT Wersja: 5.13.200.19 Nr seryjny: 10158 Uzytkownik: ML




