Glogdw. dnia 22 lipea 2022 1.
ul. Gene W Sikarskiego 21
67200 Glogdn
AB.OT45.1539.2022

ZASWIADCZENIE L ADKA g

Na podstawie art. 30 ust. Saa, w zwiazku z art. 29 ust, 3 pkt 2 Iit. a ustawy z diia
7 hipea 1994v. Prasvo budovelane (1. Dz, Uz 2027 v, poz. 2351 v pdZn. zin). po rozpalizeniu

rwea 2022 1. zlozonego (elekironicznie poprzez platforme EPUAP)

zeloszenia z daia 3 cze

przez Inwestora, 1. Gmine Glogdw 7 siedziby przy ul. Praskowej 1. 67-200 Glogdw,
reprezentowancge  przez Pelnomocnika f"zmiq Joanne  Gruszezynska na  podstawie
pelomocnictwa wr AG.077.30.2022 z dnia 20 lipea 2022 ¢,

zaswiadezam o braku podstaw do waiesienia sprzecivvu

do zgloszenia obejmujacego . remont drogi gminnej (ul. Kaszmirowa, ul, Amarantowa)
womiejscowoscl Ruszowice”, dziatki nr ewid. 135/25, 135/12. 136/22. 136/21. obreb 0011

Ruszowice, jedn, ewid. 020302_2 Gmina Glogéw.

Zgodunie z art. 29 ust. 3 pke 2 lit. a ustawy — Pravwo budovwlane: . Nie wyaga decyzji
o pozwoleniu na budowe. natomiast wymaga zgloszenia, o Kidrym mowa w arl, 30,
kopywanie robdt budowlanych polegajacyeh na remoncic budowli. kiorveh budowa

\\\L

wyimaga uzyskania deevzii o pozwoleniu na budowe.

Zgodnie 7 art. 30 ust. 3 ustawy — Prawo budowlane: JLgloszenia nalezy dokonaé
przed terminem  zamicrzonego rozpoczecia  robdt budowla nyeh. Organ administracji
architektoniczno - budowlanej. w terminie 21 dni od dnia doreczenia zgloszenia, moze.
wodrodze decyzji. wniedé sprzeciw. Do wykonania robét budowlanych mozna przystapié,

jezeli organ administracji architekioniczno ~ budowlanej nic wnios Sprzeciwi w tvm

TCTHHHI

Zgodnie 7 art. 30 ust. 3aa ustawy — Prawo budowlane: ~Organ administracii
architektoniczno-budowlang) moze 7 urzedu. przed uplywem terminu, o kidrym mowa
woust. 5, wydald zaswiadezenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwn, Wydanie

zaswiadezenia wylacza mozliwodé wniesienia sprzeciwu, o Ktdrym mowa w ust. 6 | 7

oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia robot budowlanveh. Przepis ust, 5e stosue
- ] ]

sie odpowiednio”

Stosowiie do art, 30 ust. 3b wyzej eytowanej ustawy: W pray padku nierozpovzecia
wykonywania robot budowlanych przed uplvwem 3 lat od ﬂl_zealonu" w o zgloszeniu terminu
wch rozpoczecia, rozpoczecie tych robdt moze nastapié po dokonaniu ponownego zeloszenia™.

Otrzyvmujn:
1 Pani Joanna Grassezynska — Pelnomocnik
—/D Gimina Glogosw. ul Plaskowal. 07-200 CGiogow (dane do swysy B wedlug adresi Pelnomesnike

s 0

Do wiadonioscei:
Lo Powiarowy Inspekiorat Ni nl/\v.!l Budowlanezo w Glogowic
wi, Generala WE Sikorskiczo 21, 07-200 Glogow

/. skarbowey stosovwme doart. 7 phi, 2 ustawy 7 dnia 16 Hsiopadi 2000 1.

dndezenie zivolpione 7 oplats

o oolucre wes iy Do L2 2020 5 poy 1923 5 AT 2 ).



Glogow. dnia 22 lipea 2022 1,
ul. Gen. Wi Sikorskiego 21 = R,
67-200 Glogow

AB.6743.159.2022

ZASWIADCZENIE Au R . Al
Na podstawie art. 30 ust. Saa. w zwigzku 7 art. 29 ust. 3 pkt 2 ht. a ustawy 2 dnia
7 lipea 1994r. Prawo budowlane (t]. Dz, U, z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu
zgloszenia z dma 3 czerwea 2022 1. zlozonego (elekuronicznie poprzez platforme EPUAP)
przez lnwestora, . Gming Glogdw 7 siedzibg przv ul. Plaskowej 1. 67-200 Glogdw.,
reprezentowanego  przcz - Pelnomocnika  Panta Joanng  Gruszezynska  na podstaswie
pelnomocnictwa ni AG.077.30.2022 7 dia 20 lipca 2022 1.,

zafwiadezam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

do zgloszenia obejmujacego remont drogi gminne] (ul. Kaszmirowa. ul. Amarantowa)
w miejscowoscet Ruszowice™. dviatki nr ewad, 135/25, 133712, 136/22, 136/21, obreb 0011

Ruszowice, jedn. ewid. 020302 2 Gmina Glogdw,

Zgodnie zart. 29 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo budowlane: , Nie wymaga decyzji
o pozwoleniu na budowe. natomiast wymaga zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30,
wykonywanie tobét budowlanych polegajgeveh na remoncie budowli. ktorveh budowa
wymaga uzvskania decyzil o pozwoleniu na budowe.

Zeodnie z o art. 30 ust. 5 ustawy — Pravwo budowlane . 7gloszenia nalezy dokonaé
przed terminem zamierzonego rozpoczecia robot budowlanych. Organ  administracii
architckloniczno — budowlane], w termiinie 23 dni od dnia dorgezenia zgloszenia, moze.
w drodze decyzjil. wnies¢ sprzeciw. Do wykonania robot budowlanych mozna przystapicé,
jezeli organ administrac)t architektoniczno - budowlancy nie wnios! sprzeciwvu w tym
terminic’ .

Zgodnie 7 art. 30 ust. daa ustawy — Prawoe budowlane: Organ administracii
architektoniczno-budowlane] moze z wzedu, przed uphvwem terminu, o ktérym mowa
woust. 5, wydad zaswiadezenic o braku podstaw do wniesionia sprzeciwi. Wydan
zaswiadezenia wylacza mozliwose wnieslenia sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust, 6 i
oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia robdt budowlanveh. Przepis ust. Se stosu

c
=
/
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sie odpowiednio™

Stosownie do art. 30 ust. Sb wyzej cytowane] ustawy: W przypadku nicrozpoczgeia
wykonvwania robdt budowlanveh przed uplywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu
ich rozpoczecia, rozpoczecie tyeh robot moze nastapic po dokonaniu ponownego zgloszenia™,
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Otrzymuja:

@ PuantJoanna Gruszezvaska — Pelnomaocnik
<
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Do wiadoinosci:
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OPIS TECHNICZNY

Do zgloszenia robét budowalnych niewymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe,
natomiast wymagajacych zgloszenia, polegajacych na remoncie drogi gminnej
ul. Kaszmirowej i ul. Amarantowej w Ruszowicach, dziatki nr 135/25, 135/12, 136/22,136/21,
obrgb 0011 Ruszowice, jednostka ewidencyjna 020302 2 Glogéw w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,, Modernizacja drog gminnych w miejscowosci Ruszowice”.

1. Dane ogélne:
— Inwestor: Gmina Glogéw, ul. Piaskowa 1, 67-200 Glogéw,
— Obiekt:

ul. Kaszmirowa -droga gminna publiczna nr 122693D na podstawie Uchwaly

Nr XVIII/142/2019 z dnia 30.12.2019r. Rady Gminy Glogéw w sprawie zaliczenia drog

na terenie gminy do kategorii drog gminnych i ustalenia jej przebiegu,

ul. Amarantowa -droga gminna publiczna nr 122692D na podstawie Uchwaty

Nr XVIII/142/2019 z dnia 30.12.2019r. Rady Gminy Glogéw w sprawie zaliczenia drog

na terenie gminy do kategorii drog gminnych i ustalenia jej przebiegu

— Branza: drogowa,
— Lokalizacja: Ruszowice, dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu: 135/25, 135/12,

136/22, 136/21, obrgb 0011 Ruszowice, jednostka ewidencyjna 020302 2 Glogow.

2. Podstawa opracowania:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 2351, z2022r.

poz. 88),

— Aktualna kopia mapy zasadniczej.
3. Przedmiot inwestycji, cel opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej — ul. Kaszmirowej o dtugosci 230m

w Ruszowicach, w granicy dziatek o numerze ewidencyjnym gruntu 135/12, 136/21,

136/22, obreb 0011 Ruszowice, jednostka ewidencyjna 020302 2 Glogéw oraz

ul. Amarantowej o dlugosci 50m w Ruszowicach, w granicy dzialki o numerze

ewidencyjnym gruntu 135/25, obreb 0011 Ruszowice, jednostka ewidencyjna

020302 2 Glogéw . Remont drogi gminnej bedzie obejmowala  wykonanie

w istniejacym obiekcie liniowym rob6t budowalnych polegajacych na odtworzeniu

stanu pierwotnego z zastosowaniem wyrobow budowalnych innych niz uzyto w stanie

pierwotnym czyli kostki brukowej betonowej zamiast istniejgcego kruszywa tamanego.

Remont bedzie odbywac si¢ w granicach istniejacego pasa drogowego.

Remont wplynie na poprawe warunkéw poruszania si¢ wszystkich uczestnikéw ruchu

drogowego i1 zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu na obszarze drogi objetej inwestycja.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

4.1 Przedmiotowa droga gminna ul. Kaszmirowa laczy sie z ul. Amarantows i za
mostkiem faczy si¢ z ul. Teczowa. Wykorzystywana jest przede wszystkim przez
mieszkancow tych ulic i stanowi dojazd do budynkéw mieszkalnych. Aktualnie
istniejaca droga ma nawierzchni¢ z kruszywa lamanego, ktore przewiduje sie
wykorzysta¢ jako bezposrednie posadowienie nowej nawierzchni drogi z kostki
brukowe;j .

4.2.Parametry techniczne istniejgcej drogi gminnej:

- nawierzchnia drogi: kruszywo tamane,

- szeroko$¢ pasa drogowego: 10 m,
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- szerokos$¢ jezdni: 4m,
- dtugos¢ taczna drog 280m
Po remoncie dlugo$é drogi i szerokos¢ pasa drogowego nie ulegnie zmianie.
4.4. W granicach drogi przebiega sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej bedace
wlasno$cig Gminy Glogéw oraz kablowa sie¢ energetyczna i kanalizacja teletechniczna.
Z uwagi na zachowane odleglo$ci w zakresie lokalizacji infrastruktury brak jest
kolizji projektowanego remontu drogi gminnej z istniejacym uzbrojeniem terenu.
4.5. Nie przewiduje si¢ istotnych zmian zwigzanych z wysokosciowym
uksztaltowaniem nowej nawierzchni drogi oraz sposobu jej odwodnienia -
powierzchniowo.
Stan projektowany:
5.1.Roboty przygotowawcze — zaplanowano zdjecie wierzchniej warstwy 1 wyréwnanie
istniejacej nawierzchni z kruszywa.
5.2.Planowane roboty budowlane w zakresie remontu drogi gminnej bedg polegaty na
wykonaniu nawierzchni o dtugosci 280m i szerokosci 4m-5m z kostki betonowej
wraz z kraweznikami najazdowymi. Nowa nawierzchnie drogi przewiduje si¢
ulozy¢é na podbudowie z kruszywa lamanego z czg$ciowym wykorzystaniem
istniejacej nawierzchni drogi, ktéra stanowi¢ bedzie dodatkowa warstwe
podbudowy. W przekroju poprzecznym nowa nawierzchnie jezdni przewiduje sie
wykona¢ o spadku $rodkowym rownym 2%. W przekroju podtuznym catg droge
przewiduje si¢ dowigza¢ do istniejacego zagospodarowania terenu tj. przylegtych
budynkéw i znajdujacych si¢ przy nich istniejgcych nawierzchni, minimalizujac
w ten sposob wszystkie roboty ziemne 1 wykorzystujac maksymalnie istniejgca
podbudowe jako bezposrednie posadowienie nowej konstrukcji drogi.
5.3.Podstawowe parametry techniczne przebudewyswane) drogi gminnej:
— Kategoria ruchu KR 1 Lowronton
— projektowana dtugos¢ drogi L=280 m,
— projektowana szeroko$¢ jezdni z kraweznikiem: 5-6m
— nawierzchnia jezdni: kostka brukowa szara petna oraz typu EKO-KWADRAT
— pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci: 2x 0,75
5.4 Konstrukcja jezdni:
— kostka betonowa brukowa eko kwadrat gr. 8 cm -kolor szary + pelna czerwona,
— podsypka cementowo -piaskowa 0-4 mm gr.5 cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5mm, stabilizowanego
mechanicznie: gr. 20 cm / warstwa odsaczajaca z piasku sredniego: gr 10 cm
— istniejgce nawierzchnia z kruszywa zoskardowana na glebokosci 5-10 cm.
Zoskardowana cze$¢ kruszywa do wbudowania w pobocza jezdni
5.5.Sposéb odwodnienia:
7 uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej odwodnienie pozostaje bez zmian poprzez
odpowiednie spadki podiuzne i1 poprzeczne jezdni za pomoca ktérych woda opadowa
powierzchnio bedzie infiltrowaé w grunt.
5.6. Rozwiazania wysokosciowe:
Rozwigzania wysokoSciowe remontowanej dogi gminnej odzwierciedlaja czesciowo
stan istniejacy. Uksztaltowanie niwelety drogi planuje si¢ dostosowa¢ do otaczajacego
terenu.
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8.

10.

11.

5.7 Roboty ziemne:

Roboty ziemne zwigzane z remontem drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-5-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Przy prowadzeniu prac w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego nalezy
roboty te prowadzi¢ recznie. Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomié
wiascicieli mediéw o terminie rozpoczecia robét. Nalezy Scisle stosowaé zalecenia
1 obowiazki wpisane w uzgodnieniach wlasciciela sieci wody oraz przekazane na
roboczo przed rozpoczeciem robét i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie jesli wystapi.
Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczy¢ o$ jezdni. Za ewentualne szkody powstate
na istniejacych sieciach podczas prac budowalnych odpowiedzialnogé ponosi
wykonawca robot.

Nalezy tak prowadzi¢ prace ziemne aby nie dopusci¢ do zamoknigcia istniejgcego
podloza, na ktérym zostanie posadowiona nowa nawierzchnia w wyniku ewentualnych
opadow atmosferycznych.

Akt prawa miejscowego:

Dla obszaru objetego wnioskiem ustalone jest przeznaczenie: 17KD.-D. teren drogi
publiczne - klasy dojazdowej zgodnie z Uchwalg Rady Gminy Glogow
Nr XXVI/151/2016 z dnia 2016-10-10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w czesci obrebu Ruszowice gmina Glogéw
(Publikacja: Dz. Urz. Wojewo6dztwa Dolnoslaskiego z 2016-12-20, poz. 5919).
Warunki geologiczno — inzynierskie:

W klasyfikacji drogowych warunkéw wodnych, stwierdzone i prognozowane poziomy
wody gruntowej klasyfikuja si¢ gtownie do warunkéw korzystnych, na ktére sktadaja
si¢ glownie niewysadzinowe grunty piaszczyste o wysokim stopniu zageszczenia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowalnych (Dz.U. z 2012r. poz. 463 z pdzn. zm.) pod
wzgledem klasyfikacji geotechniczne warunki gruntowe podtoza rodzimego uznano
jako proste.

Ochrona Konserwatorska:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem zabytkowym ukladu
ruralistycznego wsi Ruszowice i teren ten nie jest objety ochrona konserwatorskg ani
ochrong archeologiczng.

Kategoria obiektu budowalnego:

Na podstawie zalacznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowalne (Dz.U.
22021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) okreslono, ze obiekt — droga nalezy do XXV kategorii
obiektu budowalnego.

Wplyw eksploatacji gorniczej:

Obszar inwestycji nie lezy w zasiegu terenéw gérniczych.

Analiza oddzialywania inwestycji na §rodowisko:

Przedmiotowe zamierzenie budowalne nie wplynie negatywnie na stan $rodowiska
naturalnego oraz najblizszego sasiedztwa. Wszelkie powstale w trakcie prac
budowalnych odpady budowalne nalezy zagospodarowaé zgodnie z ustawg z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018 p0z.992 z pézn. zm.).

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. DzU. 2017 poz. 1405 z pozn. zm.) oraz
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Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzig¢
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz.71 z pozn. zm.)
przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych zawsze
znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia. Dlugos¢ remontowanej drogi
wynosi ok. 280 m.

12. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu:

Okreslono, ze zakres odziatlywania przedmiotowej inwestycji dotyczy dzialek bedacych

w zakresie opracowania tj. dz. nr 135/25, 135/12, 136/22, 136/21, obrgb Ruszowice,

gmina Glogéw.

13. Uwagi ogolne:

— Przedmiot inwestycji przedstawiono na planie sytuacyjnym —rys. 1 w skali 1:1000,

— Teren prowadzonych prac nalezy oznakowa¢ zgodnie z instrukcja oznakowania
robdt w pasie drogowym,

— Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadanych odpowiednich
atestow oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym
kazdorazowo przed wbudowaniem musza uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Akceptacja partii materialow do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu
materialéw dokonanej przez przedstawiciela inwestora. Dopuszcza si¢ stosowanie
materialdéw i rozwiazan zamiennych zapewniajacych nie gorsze parametry pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora,

— Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP, przepisami i normami,

— Zgodnie z § 55 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowalnych: ,Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobéw i materialéw lub maszyn i urzadzen budowalnych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci  liczone]
w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

1) 3 m-dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

2) 5 m-dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV lecz nie przekraczajacym 15KV,
3) 10 m-dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15kV lecz nie przekraczajacym 30kV,
4) 15 m-dlalinii o napigciu znamionowym powyzej 30kV lecz nie przekraczajgcym 1 10kV,
5) 30 m-dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110kV .

W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie i dojazd sluzb komunalnych, ratunkowych
oraz whascicielom do poszczegélnych nieruchomosci.
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Remont drogi gminnej
Temat ul. Kaszmirowej i ul. Amarantowej w Ruszowicach

Nezwa rysunku | PLAN SYTUACYJNY

RUSZOWICE, dz. nr 135/12, 135/25, 135/22, 136/22

ANEE obreb 0011 Ruszowice jedn. ewid. 020302_2 Glogéw
Inwestor GMINA GLOGOW, ul. Piaskowa 1, 67-200 Glogéw
Skala Data Branza Rys. 1

1:1000 05.2022 drogowa







