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Przedmiar

Lp.

Opis j.m.

Obmiar

Przedmiar

Obiekt 1

Remont ul. Kaszmirowe]

Element rob6t 1.1

Jezdnia

Pozycja1.1.1

KNR 0201-0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytchsa dré
w terenie réwninnym.

km

0,300

Pozycja 1.1.2

KNR 0201-0206-03b
Roboty ziemne wykonywane koparkami peb#rnymi o

pojemndci tyzki 0,60 m3, z transportem urobku samochodam
samowytadowczymi 5-10 t na odlegtalo 1 km, grunt kategorii

I-1l. warstwa kruszywa gr 10 cm do wywozu w m. Wakae
przez Zamawiag - koryto

m3

191,700

(55*5,8+235%6,8)*0,1

191,700

Pozycja 1.1.3

KNR 0201-0214-04b
Naktady uzupetniage do tablic 0201-0213 zaide dalsze
rozpoczte 0,5 km odlegixi transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi 5-10 t, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii IlI-IV.
Krotnas¢ = 5,00

m3

191,700

Pozycja1.1.4

KNR 0201-0206-03b
Roboty ziemne wykonywane koparkami petigirnymi o

pojemndci tyzki 0,60 m3, z transportem urobku samochodam

samowytadowczymi 5-10 t na odleggado 1 km, grunt kategor
I-1l. wraz z utylizach zg. z obowiaz. przepisami - koryto

m3

809,690

55*5,8*0,43
230%6,8*0,43

137,170
672,520

Razem:

809,690

Pozycja1.1.5

KNR 0201-0214-04b
Naktady uzupeiape do tablic 0201-0213 zaide dalsze
rozpoczte 0,5 km odlegkxi transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi 5-10 t, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV.
Krotnos¢ = 10,00

m3

809,690

Pozycja 1.1.6

KNR 0231-0103-04
Mechaniczne profilowanie i zagzczanie podi@ pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-1V.

m2

1 883,004

55*5,8+230%6,8

1 883,004

Pozycja 1.1.7

KNNR 0006-0113-02
Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych tamarpray
grubgci dolnej warstwy po zagzczeniu 20 cm.

m2

483,000

105*4,6

483,000

Pozycja 1.1.8

KNR 0231-0104-07
Warstwa odgczapca w korycie lub na catej szeragkodrogi,
wykonanie i zagszczanie mechaniczne, grabavarstwy po
zagzszczeniu 10 cm.

m2

1 883,000

Pozycja1.1.9

KNR 0231-0104-08
Warstwa odsczapca w korycie lub na catej szergkodrogi,
wykonanie i zagszczanie mechaniczne, grabavarstwy po
zag:szczeniu za kaly dalszy 1 cm.
Krotnos¢ = 10,00

m2

1 883,000
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Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnytchsa dré
w terenie réwninnym.

Przedmiar
Lp. Opis j.m. Obmiar]
Przedmiar
Pozycja 1.1.10 KNNR 0006-0113-02 m2 1 883,00¢
Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych tamarpray
grubgci dolnej warstwy po zagzczeniu 20 cm.
Pozycja 1.1.11 KNR 0231-0402-04a m3 40,740
tawy betonowe z oporem pod kramiki i obrzeza.
582*0,07 = 40,740
Pozycja 1.1.12 KNR 0231-0403-03 m 582,000
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo - piaskowe;j.
285*2+2*6 = 582,000
Pozycja 1.1.13 KNR 0231-0511-03a m2 1 370,004
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gréth@® cm,
EKO KWADRAT szarej, uktadanej na podsypce z miatu
bazaltowego 0-5 mm, grubm 5cm.
55*4,0+230*5 = 1 370,00(
Pozycja 1.1.14 KNR 0231-0511-03a m2 342,000
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gréh@ cm,
szarej, ukladanej na podsypce cementowo-piaskewegtka
nowa - szara
55*1,2 = 66,000
230*1,2 = 276,000
Razem: 342,000
Pozycja 1.1.15 KNR 0231-1406-04b szt. 14,000
Regulacja pionowa studzienek dlaggtzer podziemnych -
zawory wodocigowe i gazowe.
Pozycja 1.1.16 KNR 0231-1406-03a szt. 14,000
Regulacja pionowa studzienek dlaggzer podziemnych -
whazy kanatowe.
Pozycja 1.1.17 KNR 0201-0505-04 m2 679,725
Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni grwdzimego,
grunt kategorii I-III.
285*2,650*0,9 = 679,725
Pozycja 1.1.18 KNR 0201-0505-01 m2 75,525
Plantowaniegczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt
kategorii I-Il.
285*2,65*0,1 = 75,525
Pozycja 1.1.19 KNR 0221-0218-01 m3 75,525
Reczne rozcielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie
ptaskim. - uzupetnienie poboczy o gr 10cm
285*2,65*0,1 = 75,525
Pozycja 1.1.20 KNR 0221-0401-01 m2 755,250
Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nzevia,
kategoria gruntu I-11.
285*2,65 = 755,250
Element robét 1.2 Zjazdy
Pozycja 1.2.1 KNR 0201-0119-03 m 80,000
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Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gréth@® cm,
szarej, ukladanej na podsypce cementowo-piaskewegtka
nowa - czerwona

Przedmiar
Lp. Opis j.m. Obmiar]
Przedmiar
Pozycja 1.2.2 KNR 0201-0206-03b m3 136,952
Roboty ziemne wykonywane koparkami petigirnymi o
pojemndci tyzki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odleggado 1 km, grunt kategorii
I-1l. wraz z utylizacy zg. z obowiaz. przepisami - zjazdy
(6*5+4*1,2+5*2+4*2+18*2,1)*0,53 = 48,018
(5+5+5,5+6+5+5+5+8+5+5+6+5)*2*0,53 = 69,430
(12*1,2+1,5+2,5)*2*0,53 = 19,504
Razem: 136,952
Pozycja 1.2.3 KNR 0201-0214-04b m3 136,952
Naktady uzupeniace do tablic 0201-0213 zaide dalsze
rozpoczte 0,5 km odlegixi transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi 5-10 t, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV. wraz z utyéigi zg. z ob.
przepisami
Krotnos¢ = 10,00
Pozycja 1.2.4 KNR 0231-0103-04 m2 258,400
Mechaniczne profilowanie i zagzczanie podi@ pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, kategoria gruntu I-I1V.
Pozycja 1.2.5 KNR 0231-0403-03 m 289,100
Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo - piaskowe;j.
2*6+5+4*2%2+1,2*2+5*2+2*2+4+2*2+18+2,1*2 = 79,600
2*2*12+8*2*5+5,5+6*2+8+14*2*2 = 209,500
Razem: 289,100
Pozycja 1.2.6 KNR 0231-0402-04a m3 20,230
tawy betonowe z oporem pod kramiki i obrzeza.
289*0,07 = 20,230
Pozycja 1.2.7 KNR 0231-0104-07 m2 289,000
Warstwa odgczapca w korycie lub na catej szeragkodrogi,
wykonanie i zagszczanie mechaniczne, grabavarstwy po
zagzszczeniu 10 cm.
Pozycja 1.2.8 KNR 0231-0104-08 m2 289,000
Warstwa odsczapca w korycie lub na catej szergkodrogi,
wykonanie i zagszczanie mechaniczne, grabavarstwy po
zag:szczeniu za kaly dalszy 1 cm.
Krotnos¢ = 10,00
Pozycja 1.2.9 KNNR 0006-0113-02 m2 289,000
Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych tamarpray
grubagci dolnej warstwy po zagzczeniu 20 cm.
Pozycja 1.2.10 KNR 0231-0511-03a m2 289,000

koniec wydruku
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