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ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa, w zwiazku z art. 29 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu
zgloszenia z dnia 12 maja 2022 r. doreczonego (elektronicznie poprzez platforme EPUAP)
przez Inwestora, tj. Gming Glogéw z siedziba przy ul. Piaskowej 1, 67-200 Glogow,

zaswiadczam o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

do zgloszenia obejmujgcego: ,remontu drogi gminnej (ul. Cytrynowa) w miejscowosci
Ruszowice”, dziatki nr ewid. 422, obreb 0011 Ruszowice, jedn. ewid. 020302 2 Gmina
Glogéw.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy — Prawo budowlane: , Nie wymaga decyzji
0 pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgloszenia, o ktdrym mowa w art. 30,
wykonywanie robét budowlanych polegajacych na remoncie budowli. ktérych budowa
wymaga uzyskania decyzii 0 pozwoleniu na budowe.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy — Prawo budowlane: ,,Zgloszenia nalezy dokonaé
przed terminem zamierzonego rozpoczecia robét budowlanych. Organ administracji
architektoniczno — budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doreczenia zgloszenia, moze,
w drodze decyzji, wnie$¢ sprzeciw. Do wykonania robot budowlanych mozna przystapié,
jezeli organ administracji architektoniczno — budowlanej nie wnidsi sprzeciwu w tym
terminie’’.

Zgodnie z art. 30 ust. 5aa ustawy — Prawo budowlane: ,Organ administracji
architektoniczno-budowlanej moze z urzedu, przed uplywem terminu, o ktérym mowa
w ust. 5, wyda¢ zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie
za$wiadczenia wylacza mozliwos¢ wniesienia sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6 i 7
oraz uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych. Przepis ust. Se stosuje
si¢ odpowiednio”.

Stosownie do art. 30 ust. Sb wyzej cytowanej ustawy: W przypadku nierozpoczecia
wykonywania rob6t budowlanych przed uplywem 3 lat od okreslonego w zgloszeniu terminu
ich rozpoczgcia, rozpoczgceie tych robét moze nastapié po dokonaniu ponownego zgloszenia™.

- AMAROSTY

Otrzymuja: T e 2
1. Gmina Glogéw, ul. Piaskowa 1, 67-200 Glogéw s A
2. ABaa FEEpPWiane
P.Cz,

Do wiadomoSci:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Glogowie

ul. Generata Wi. Sikorskiego 21, 67-200 Glogéw

Zaswiadczenie zwolnione z optaty skarbowej stosownie do art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1923 z pézh. zm.).
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WYDZIAL ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W GLOGOWIE
Ogélna klauzula informacyjna dotyczqca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art 13 ust. 1 1 ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 1. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, z¢.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Glogowie
7 Administratorem mo231a skontaktowac si¢:
- pod nrtel. 76 72 82 801,
- na adres e-mail starostwo@powiat.glogow.pl
- pisemnie na adres siedziby: Starostwo Powiatowe w Glogowie, ul_ Sikorskiego 21, 67-200 Glogiw.
2 Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Glogowie jest P. Tomasz Wadas, tel. +48 509 737 586, e-mail:
iod@powiat.glogow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji zadan przydzielonych Wydziatowi Administracji Budowlanej na podstawie
art. 6 ust, 1 lit a, ¢, d, e przepiséw RODO.
4, Wydzial Administracji Budowlanej realizuje zadania w szczegolnosel w oparciu
- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
- Ustawe z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego, -
- Ustawe z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgdzie powiatowym,
- Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, - Ustawg
7 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ,
- Ustawe z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosei lokali,
- Ustawe z dnia 17 czerwca 1966 1. - 0 postepowaniu egzekucyjnym w administracji,
- Ustawe 1 dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowej,
- Ustawe s dnia 6 wrze$nia 2001 1. 0 dostepie do informacji publicznej,
5. Podanie przez Pania/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynikajacym z ustaw wymienionych w pkt. 4, niezbednym do realizacji
zadan Wydziatu Administracji Budowlane).
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda podmioty uprawnione na podstawie przepisow prawa
7. Pani/Pana dane, po zrealizowaniu celu, dla kiorego wstaly zebrane, beda przetwarzane do celow archiwalnych i przechowywane
przez okres niezb¢dny do zrealizowania przepiséw dotyczacych archiwizowania danych —obowigzujacych u Administratora. Okres
przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych
8 Posiada Pani/Pan prawo do: zadania od Administratora dostgpu do tresci swoich danych osobowych. ich sprostowania, usunigcia,
ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych w przypadku przetwarzania na podstawie zgody oraz w sposob zautomatyzowany,
whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
9. Jezeli przetwarzanie odbywa sic na podstawie zgody, osoba, ktérej dane dotycza ma prawo w dowolnym momencie wycofaé zgode
Wycofanie zgody nie wplywa na zgodnosc z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzasadnione jest, ze Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sa przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO
11 Pani/Pana dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
12. Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich i organizacji migdzynarodowych.



OPIS TECHNICZNY

Do zgloszenia robot budowalnych niewymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe,
natomiast wymagajacych zgloszenia, polegajacych na remoncie drogi gminnej
ul. Cytrynowej w Ruszowicach, dziatka nr 422, obreb 0011 Ruszowice, jednostka ewidencyjna
020302_2 Glogéw w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,, Modernizacja drég gminnych”.

1.

Dane ogélne:

Inwestor: Gmina Glogéw, ul. Piaskowa 1, 67-200 Glogéw,

Obiekt: droga gminna publiczna nr 1226890D na podstawie Uchwaty nr XI11/108/2004

z dnia 31.03.2004r. Rady Gminy Glogéw w sprawie zaliczenia drég na terenie gminy

do kategorii drég gminnych i ustalenia jej przebiegu.

Branza: drogowa,

Lokalizacja: Ruszowice, dziatka o numerze ewidencyjnym gruntu 422, obreb 0011

Ruszowice, jednostka ewidencyjna 020302 2 Glogéw.

Podstawa opracowania:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2351,z 2022r.

poz. 88),

Aktualna kopia mapy zasadniczej.

Przedmiot inwestycji, cel opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej — ul. Cytrynowej o dtugosci 220m

w Ruszowicach, w granicy dziatki o numerze ewidencyjnym gruntu 422, obreb 0011

Ruszowice, jednostka ewidencyjna 020302_2 Glogoéw. Remont drogi gminnej bedzie

obejmowata  wykonanie w istniejacym obiekcie liniowym robot budowalnych

polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego z zastosowaniem wyrobow

budowalnych innych niz uzyto w stanie pierwotnym czyli kostki brukowej betonowe;j

zamiast istniejacego kruszywa lamanego. Remont bedzie odbywaé sic w granicach

istniejacego pasa drogowego.

Remont wplynie na poprawe warunkéw poruszania sie wszystkich uczestnikéw ruchu

drogowego i zwigkszenie bezpieczenistwa ruchu na obszarze drogi objctej inwestycja.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

4.1 Przedmiotowa droga gminna ul. Cytrynowa laczy sie z ul. Teczowa (powiatowa)
i wykorzystywana jest przede wszystkim przez mieszkancéw ul. Cytrynowej
w Ruszowicach. Stanowi dojazd do budynkéw mieszkalnych zlokalizowanych
wzdtuz drogi oraz jest lacznikiem z gming Jerzmanowa. Aktualnie istniejaca droga
ma nawierzchni¢ z kruszywa tamanego, ktére przewiduje sie wykorzystaé jako
bezposrednie posadowienie nowej nawierzchni drogi z kostki brukowe; .

4.2 .Parametry techniczne istniejacej drogi gminnej:

- nawierzchnia drogi: kruszywo tamane — materiat budowalny,

- szeroko$¢ pasa drogowego: 5 m,

- szeroko$¢ jezdni: 4m,

- dlugos¢ drogi: 220m

Po remoncie dlugos¢ drogi i szeroko$¢ pasa drogowego nie ulegnie zmianie.

4.4. W granicach drogi przebiega sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej bedace

wlasnoscig Gminy Glogéw oraz kablowa sie¢ energetyczna i kanalizacja teletechniczna.

Z uwagi na zachowane odleglosci w zakresie lokalizacji infrastruktury brak jest

kolizji projektowanego remontu drogi gminnej z istniejacym uzbrojeniem terenu.
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4.5. Nie przewiduje sie istotnych zmian zwigzanych z wysokoSciowym
uksztattowaniem nowej nawierzchni drogi oraz sposobu jej odwodnienia -
powierzchniowo.
Stan projektowany:
5.1.Roboty przygotowawcze — zaplanowano zdjgcie wierzchniej warstwy 1 wyréwnanie
istniejacej nawierzchni z kruszywa.
5.2.Planowane roboty budowlane w zakresie remontu drogi gminnej beda polegaly na
wykonaniu nawierzchni o dtugosci 220m i szerokosci 4m z kostki betonowej wraz
z kraweznikami najazdowymi. Nowa nawierzchnie drogi przewiduje si¢ ulozy¢ na
podbudowie z kruszywa lamanego z czgsciowym wykorzystaniem istniejgcej
nawierzchni drogi, ktéra stanowi¢ bedzie dodatkowa warstwe podbudowy.
W przekroju poprzecznym nowa nawierzchnie jezdni przewiduje si¢ wykonaé
o spadku $rodkowym réwnym 2%. W przekroju podtuznym calg droge przewiduje
sie dowiaza¢ do istniejacego zagospodarowania terenu tj. przyleglych budynkow
i znajdujacych si¢ przy nich istniejacych nawierzchni, minimalizujac w ten sposéb
wszystkie roboty ziemne i wykorzystujac maksymalnie istniejaca podbudowg jako
bezposrednie posadowienie nowej konstrukeji drogi.
5.3.Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej drogi gminnej:
— Kategoria ruchu KR1
— projektowana dtugos¢ drogi L=220 m,
projektowana szeroko$¢ jezdni: 4 m + kraweznik
— nawierzchnia jezdni: kostka brukowa szara,
— pobocza gruntowe: 2x 0,5m .
5.4 Konstrukcja jezdni:
— kostka betonowa brukowa gr. 8 cm -kolor szary,
— podsypka cementowo -piaskowa 0-4 mm gr.5 cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego 0/31,5mm, stabilizowanego
mechanicznie: gr. 20 cm / warstwa odsaczajaca z piasku sredniego: gr 10 cm
— istniejgce nawierzchnia z kruszywa zoskardowana na glgbokosci 5-10 cm.
Zoskardowana czes$¢ kruszywa do wbudowania w pobocza jezdni
5.5.Sposob odwodnienia:
Z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej odwodnienie pozostaje bez zmian poprzez
odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne jezdni za pomocg ktérych woda opadowa
powierzchnio bedzie infiltrowa¢ w grunt.
5.6. Rozwigzania wysoko$ciowe:
Rozwigzania wysokosciowe remontowanej dogi gminnej odzwierciedlajg czesciowo
stan istniejgcy. Uksztattowanie niwelety drogi planuje si¢ dostosowa¢ do otaczajacego
terenu.
5.7 Roboty ziemne:
Roboty ziemne zwiazane z remontem drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Przy prowadzeniu prac w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego nalezy
roboty te prowadzi¢ recznie. Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢
wlascicieli mediow o terminie rozpoczecia robot. Nalezy Scisle stosowaé zalecenia
i obowiazki wpisane w uzgodnieniach wilasciciela sieci wody oraz przekazane na
roboczo przed rozpoczgciem robdt i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie jesli wystapi.

|
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8.

10.

11.

Przed rozpoczgciem robdt nalezy wytyczy¢ o$ jezdni. Za ewentualne szkody powstate
na istniejgcych sieciach podczas prac budowalnych odpowiedzialno$é ponosi
wykonawca robét.

Nalezy tak prowadzi¢ prace ziemne aby nie dopusci¢ do zamokniecia istniejgcego
podtoza, na ktérym zostanie posadowiona nowa nawierzchnia w wyniku ewentualnych
opaddéw atmosferycznych.

Akt prawa miejscowego:

Dla obszaru obj¢tego wnioskiem ustalone jest przeznaczenie: 18.KD-D - teren drogi
publiczne - klasy dojazdowej zgodnie z Uchwalq Rady Gminy Glogéw
Nr XXVI/151/2016 z dnia 2016-10-10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w czg$ci obrebu Ruszowice gmina Glogéw
(Publikacja: Dz. Urz. Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2 2016-12-20, poz. 5919).
Warunki geologiczno — inzynierskie:

W klasyfikacji drogowych warunkéw wodnych, stwierdzone i prognozowane poziomy
wody gruntowej klasyfikuja si¢ glownie do warunkéw korzystnych, na ktére sktadaja
si¢ glownie niewysadzinowe grunty piaszczyste o wysokim stopniu zageszczenia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowalnych (Dz.U. z 2012r. poz. 463 z p6ézn. zm.) pod
wzgledem klasyfikacji geotechniczne warunki gruntowe podioza rodzimego uznano
jako proste.

Ochrona Konserwatorska:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem zabytkowym ukladu
ruralistycznego wsi Ruszowice i teren ten nie jest objety ochrong konserwatorska ani
ochrong archeologiczng.

Kategoria obiektu budowalnego:

Na podstawie zalgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowalne (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) okreslono, ze obiekt — droga nalezy do XXV
kategorii obiektu budowalnego.

Wplyw eksploatacji gérniczej:

Obszar inwestycji nie lezy w zasiggu terenéw gérniczych.

Analiza oddzialywania inwestycji na §rodowisko:

Przedmiotowe zamierzenie budowalne nie wplynie negatywnie na stan $rodowiska
naturalnego oraz najblizszego sasiedztwa. Wszelkie powstale w trakcie prac
budowalnych odpady budowalne nalezy zagospodarowaé zgodnie z ustawa z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018 p0z.992 z p6zn. zm.).

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddzialywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1405 z pozn. zm.) oraz
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. 2016 poz.71 z pézn. zm.)
przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko oraz przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko. Nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia. Diugo$¢ remontowanej drogi
wynosi ok. 220 m.
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12. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu:
Okreslono, ze zakres odziatywania przedmiotowej inwestycji dotyczy dziatek bedgcych
w zakresie opracowania tj. dz. nr 422, obreb Ruszowice, gmina Glogow.

13. Uwagi ogolne:

Przedmiot inwestycji przedstawiono na planie sytuacyjnym — rys. 1 w skali 1:1000,
Teren prowadzonych prac nalezy oznakowa¢ zgodnie z instrukcja oznakowania
robot w pasie drogowym,

Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadanych odpowiednich
atestow oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym
kazdorazowo przed wbudowaniem musza uzyskac akceptacje¢ Inspektora Nadzoru.
Akceptacja partii materiatdow do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu
materialéw dokonanej przez przedstawiciela inwestora. Dopuszcza si¢ stosowanie
materialdw 1 rozwigzan zamiennych zapewniajacych nie gorsze parametry pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora,

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP, przepisami i normami,
Zgodnie z § 55 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét
budowalnych: ,Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobéw 1 materialéw lub maszyn i urzadzen budowalnych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej
w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

1) 3 m-dla linii 0 napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

2) 5 m-dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV lecz nie przekraczajagcym 15kV,
3) 10 m-dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15kV lecz nie przekraczajacym 30kV,
4) 15 m-dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30kV lecz nie przekraczajacym 110kV,
5) 30 m-dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110kV ”

W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie i dojazd sluzb komunalnych , ratunkowych
oraz wlascicielom do poszczegélnych nieruchomosci.

KIEROWN K
REFERATU INWESTYC

¥
voanna Grusze
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