Legnica, dnia 25.08.2022r.
L/N.5183.1064.2022.BW

s Gmina Glogéw
ul. Piaskowa 1
67-200 Glogow

Dotyczy: remontu drogi gminnej w m. Zabornia, na terenie gminy Gtogéw.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.08.2022 r. (data wptywu: 05.08.2022 r.) po analizie wniosku
wraz z zatgczonymi rysunkami projektowymi obejmujacymi zakres planowanych robét, uprzejmie
informujg, ze opiniuje pozytywnie inwestycje polegajgcg na:

e remoncie drogi gminnej na dziatkach numery 91/5, 265, 324/2, 325/6 obreb 0002 Borek-Zabornia

pod warunkiem zastosowania kostki betonowej brukowej w kolorze szarym.

Jednoczesnie przypominam o obowigzku wynikajacym z art. 32 ust. 1. ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.):
~Kto, w trakcie prowadzenia roboét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1) wstrzymac wszelkie roboty mogqce uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyc, przy uzyciu dostepnych Srodkdéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwfocznie zawiadomic¢ o tym wifasciwego wojewddzkiego konserwatora

zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wdéjta (burmistrza, prezydenta miasta).”

Otrzymuja:
- adresat
- aa teczka obiektu




Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1.

Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow z siedziba we Wroctawiu
(50-243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawigza¢ kontakt:

A. osobiScie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolno$laski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ si¢ z inspektorem ochrony danych w Wojewddzkim
Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamezyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojew6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.
Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadafn wynikajacych z obowiazujacego prawa, w szczegolnosei
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwigzku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe mogg by¢
przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowiazujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji
etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, firmy
informatyczne sprawujace nadzér nas siecia informatyczna, w ktérej zapisane sa gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia
postepowania administracyjnego, m.in. takich jak imig, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegdlnych sytuacjach nr
PESEL moze spowodowaé odmowe wszczgeia postgpowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony
postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy
jezeli przepis obowigzujgcego prawa naktada na strong obowigzek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym
danych identyfikujacych tg osobe.

Zebrane dane nie beda przekazy wane do Panstw trzecich.

Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
réwniez obowiagzku archiwizacyjnego wynikajacego z odrgbnych ustaw i innych przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe sa przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo
do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposéb nieprawidlowy ma prawo ztozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000



OPIS TECHNICZNY

Do zgloszenia robét budowalnych niewymagajacych pozwolenia na budowe w zwigzku
z remontem drég gminnych zlokalizowanej w miejscowosci Zabornia w granicy dziatek
o numerze ewidencyjnym gruntu 91/5, 265, 324/2, 325/6, obreb 0002 Borek-Zabornia,
jednostka ewidencyjna 020302_2 Gmina Glogéw w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
. Modernizacja odcinkéw drdég gminnych”.

Dane ogélne:

2.

Inwestor: Gmina Glogdéw, ul. Piaskowa 1, 67-200 Glogow,

Obiekt:

l. droga gminna dojazdowa publiczna o numerze Nr 100167D uwhwala
Nr XXVIII/87/87 z dnia 10.11.1987r. Gminnej Rady Narodowej w Glogowie
W spawie wyrazenia opinii o zaliczeniu drég do kategorii gminnych (dot. dziatki
nr 91/5),

2. droga gminna dojazdowa publiczna o numerze Nr  122521D uchwala
XI111/108/2004 z dnia 31.03.2004r. Rady Gminy Glogéw w spawie wyrazZenia opinii
o zaliczeniu drog do kategorii gminnych (dot. dziatki nr 265),

3. droga gminna dojazdowa publiczna o numerze Nr 122522D  whwala
XI1I/108/2004 z dnia 31.03.2004 Rady Gminy Glogéw w spawie wyrazenia opinii
o zaliczeniu drég do kategorii gminnych (dot. dziatki nr 324/2),

4. droga gminna dojazdowa publiczna o numerze Nr 122522D  whwala
XVIII/142/2019 z dnia 30.12.2019 r Rady Gminy Glogéw w spawie wyrazenia
opinii o zaliczeniu drég do kategorii gminnych (dot. dzialki nr 325/6),

Branza: drogowa,

Lokalizacja: Zabornia, dzialki o numerze ewidencyjnym gruntu: 91/5, 265, 324/2,

325/6, obreb 0002 Borek -Zabornia, jednostka ewidencyjna 020302 _2 Gmina Glogow.

Podstawa opracowania:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

Aktualna kopia mapy zasadnicze;.

Przedmiot inwestycji, cel opracowania:

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej:

1.

Odcinek 1 o dlugo$ci 990m i szerokosci 5,0m w Zabroni w granicy dziatki o numerze
ewidencyjnym gruntu 91/5, obreb 0002 Borek -Zabornia, Jednostka ewidencyjna
020302_2 Gmina Glogéw. Remont drogi gminnej bedzie obejmowata wymiane
nawierzchni istniejacej asfaltowej na asfalt.;
Odcinek 2 o dtugosci 220m i szerokosci 5,0 w Zabroni w granicy dziatki o numerze
ewidencyjnym gruntu 265, obr¢b 0002 Borek -Zabornia, jednostka ewidencyjna
020302_2 Gmina Glogéw. Remont drogi gminnej bedzie obejmowala wymiang
nawierzchni istniejacej kruszywo wbudowane na kostke betonowa, brukows;
Odcinek 3 o dlugosci 80m i szerokosci 4,0 w Zabroni w granicy dzialek o numerze
ewidencyjnym gruntu 324/2, 325/6, obreb 0002 Borek -Zabornia, jednostka
ewidencyjna 020302_2 Gmina Glogéw. Remont drogi gminnej bedzie obejmowata
wymiang nawierzchni istniejacej kruszywo wbudowane na kostke betonowa, brukowg.
Istniejacy stan zagospodarowania terenu:
3.1.Przedmiotowa droga gminna jest dzialkg drogowa wykorzystywang przez
mieszkancéw budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych po obu
jej stronach. Nawierzchnia jezdni jest asfaltowa oraz z kruszywa wbudowanego
w zlym stanie technicznym, posiada duze ubytki i pekniccia w nawierzchni
asfaltowej oraz koleiny i ubytki w nawierzchni z kruszywa tamanego wbudowanego
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Istniejace kruszywowo lamane przewiduje sie pozostawi¢ i wykorzysta¢ jako
bezposrednie posadowienie nowej nawierzchni asfaltowej oraz nawietrzni z kostki
brukowe;.

3.2.Parametry techniczne istniejacej drogi gminnej:

- nawierzchnia drogi: fragmenty asfaltu -odcinek nr 1

- nawierzchnia drogi: kruszywo famane -odcinek nr 2 i nr 3

- szerokos¢ jezdni drogi: 5,0m,

- szeroko$¢ pasa drogowego zmienna: 10-11 m,

- dtugos¢ drogi 990m -asfalt.

oraz

- nawierzchnia drogi: kruszywo wbudowane

- szeroko$¢ jezdni drogi: 4-5m,

- szerokos$¢ pasa drogowego: 5-6m,

- dlugo$¢ drogi 220 m + 80 m.

4.3. Droga gmina objeta inwestycja polozona jest w obszarze zabudowanym.

Po remoncie dlugos¢ drogi gminnej i szerokos¢ pasa drogowego nie ulegnie zmianie.

4.4. W granicach pasa drogowego przebiega infrastruktura: sie¢ wodociggowa bedaca

wlasno$cia Gminy Glogéw oraz kablowa sie¢ energetyczna oraz teletechniczna.

Z uwagi na brak ingerencji w konstrukcj¢ drogi nie wystapi kolizja remontowanej

drogi gminnej z istniejacym uzbrojeniem terenu.

4.5. Nie przewiduje si¢ istotnych zmian zwigzanych z wysokosciowym

uksztaltowaniem nowej nawierzchni drogi oraz sposobu jej odwodnienia -

powierzchniowo poprzez wsigkanie oraz pobocza gruntowe .

. Stan projektowany:
4.1.Roboty przygotowawcze — zaplanowano rozbiorke nawierzchni asfaltowej, a odpad

porozbiérkowy bedzie wywozony z terenu drég na biezaco na koncesjonowane
sktadowisko odpadéw. Z odpadami nalezy postgpowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.
4.2 Planowane roboty budowlane w zakresie remontu drogi gminnej bedg polegaly na
wykonaniu nawierzchni o dlugosci 990m i szerokosci 5,0m z asfaltu wraz
z poboczami utwardzonymi kruszywem tamanym oraz na wykonaniu nawierzchni
o dhugosci 220m i szerokosci 5m oraz o dugosci 80m i szerokosci 4m. Nowa
nawierzchnie drogi przewiduje si¢ utozy¢ na istniejgcej podbudowie. W przekroju
poprzecznym nowa nawierzchnie jezdni przewiduje si¢ wykona¢ o spadku réwnym
2%. W przekroju podiuznym calg droge przewiduje si¢ dowigzac¢ do istniejacego
zagospodarowania terenu.
4.3.Podstawowe parametry techniczne remontowanej drogi gminnej:
— Kategoria ruchu KR 2
— projektowana dlugos¢ drogi asfaltowej L=990 m - odcinek nr 1
— projektowana szerokos¢ jezdni: 5,0 m
— szeroko$¢ pobocza utwardzonego 2 x 0,75m
— projektowana dlugos¢ drogi z kostki brukowej L=220 m -odcinek nr 2,
— projektowana szerokos$¢ jezdni: 5 m
— projektowana dlugos¢ drogi z kostki brukowej L=80 m -odcinek nr 3
— projektowana szerokos¢ jezdni: 4 m
4.4 Xonstrukcja jezdni:
— nawierzchnia jezdni: warstwa $cieralna + warstwa wigzaca -beton asfaltowy
— nawierzchnia jezdni: kostka brukowa betonowa o gr 8 cm
— podbudowa istniejaca z kruszywa famanego,

str. 2



10.

4.5.Pobocze utwardzone:

— kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie : gr. 20cm
4.6. Sposéb odwodnienia:
Z uwagi na brak sieci kanalizacji deszczowej odwodnienie pozostaje bez zmianpoprzez
odpowiednie spadki podhuzne i poprzeczne jedni za pomoca ktérych woda opadowa
powierzehnio w odprowadzana bedzie w pobocza drogi gdzie infiltrowaé bedzie
powierzchniowo w grunt.
4.7. Rozwigzania wysokosciowe:
Rozwigzania wysokosciowe remontowanej dogi gminnej odzwierciedlajg czgsciowo
stan istniejgcy. Uksztattowanie niwelety drogi planuje sie dostosowaé do otaczajgcego
terenu. Remont drogi nie spowoduje zmiany rzednej drogi (wysokosci).
4.8.Roboty ziemne:
Roboty ziemne zwigzane z remontem drogi nalezy prowadzié zgodnie z PN-§-02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Przy prowadzeniu prac w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia podziemnego nalezy
roboty te prowadzi¢ rgcznie. Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomic
wiascicieli mediéw o terminie rozpoczecia robédt. Nalezy $cisle stosowaé zalecenia
1 obowigzki wpisane w uzgodnieniach wiadciciela sieci wody oraz przekazane na
roboczo przed rozpoczeciem robét i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie jesli wystapi.
Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczyé o$ jezdni. Za ewentualne szkody powstate
na istniejgcych sieciach podczas prac budowalnych odpowiedzialnosé ponosi
wykonawca robot.
Nalezy tak prowadzi¢ prace ziemne aby nie dopusci¢ do zamokniecia istnigjacego
podloza, na ktdrym zostanie posadowiona nowa nawierzchnia w wyniku ewentualnych
opadéw atmosferycznych.
Akt prawa miejscowego:
Dla obszaru objgtego wnioskiem brak jest obowigzujacego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego .
Warunki geologiczno — inzynierskie:
W klasyfikacji drogowych warunkéw wodnych, stwierdzone i prognozowane poziomy
wody gruntowej klasyfikuja sie gtéwnie do warunkow korzystnych, na ktére sktadaja
si¢ glownie niewysadzinowe grunty piaszczyste o wysokim stopniu zageszczenia.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowalnych (Dz.U. z 2012r. poz. 463 z pdzn. zm.) pod
wzgledem klasyfikacji geotechniczne warunki gruntowe podtoza rodzimego uznano
jako proste.
Ochrona Konserwatorska:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze zabytkowym ukladu
ruralistycznego wsi Zabornia i teren jest objety ochrong konserwatorskg -opinia.
Kategoria obiektu budowalnego:
Na podstawie zatgcznika do Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowalne (Dz.U. 2019
poz.1186 z pdzn. zm.) okreslono, ze obiekt — droga nalezy do XXV kategorii obiektu
budowalnego.
Wplyw eksploatacji gorniczej:
Obszar inwestycji nie lezy w zasiegu terenéw gérniczych.
Analiza oddzialywania inwestycji na §rodowisko:
Przedmiotowe zamierzenie budowalne nie wplynie negatywnie na stan $rodowiska
naturalnego oraz najblizszego sasiedztwa. Wszelkie powstale w  trakcie prac
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budowalnych odpady budowalne nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z ustawg z dnia

14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz.992 z p4zn. zm.).

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udost¢pnianiu informacji

o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz

o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. DzU. 2017 poz. 1405 z pozn. zm.) oraz

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsigwzigé

mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz.71 z p6ézn. zm.)

przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzigé mogacych zawsze
znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko oraz przedsigwzig¢ moggcych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko. Nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia. Dlugo$¢ remontowanej drogi
wynosi ok. 990 m +220m + 80m.

11. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu:

Okreslono, ze zakres odziatywania przedmiotowej inwestycji dotyczy dzialek bedacych

w zakresie opracowania tj. dz. nr 91/5, 265, 324/2, 325/6, obrgb 0002 Borek -Zabornia,

gmina Glogow.

12. Uwagi ogolne:

— Przedmiot inwestycji przedstawiono na planie sytuacyjnym —rys. 1 w skali 1:1000,

— Teren prowadzonych prac nalezy oznakowaé zgodnie z instrukcjg oznakowania
rob6t w pasie drogowym,

— Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadanych odpowiednich
atestow oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym
kazdorazowo przed wbudowaniem musza uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
Akceptacja partii materialow do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu
materialéw dokonanej przez przedstawiciela inwestora. Dopuszcza si¢ stosowanie
materialow 1 rozwigzan zamiennych zapewniajacych nie gorsze parametry pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora,

— Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami BHP, przepisami i normami,

— Zgodnie z § 55 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawic bezpieczenistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowalnych: ,Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk
wyrobéw i materiatow lub maszyn i urzadzen budowalnych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczone;
w poziomie od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

1) 3 m-dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

2) 5 m-dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1kV lecz nie przekraczajagcym
15kV,

3) 10 m-dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV lecz nie przekraczajacym
30kV,

4) 15 m-dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV lecz nie przekraczajacym
110kV,

5) 30 m-dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110kV .

— W ramach placu budowy zapewni¢ dojécie i dojazd stuzb komunalnych , ratunkowych
oraz wlascicielom do poszczegdlnych nieruchomosci.
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